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DUZCE ILINDEKi FARKLI ZEMIN SINIFLARI DIKKATE ALINARAK ZEMIN PERIYODU iLE YAPI HASARI iLiSKiSINiN
INCELENMESI
(Burak Yesil, Ali Ates)
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1. Salon

Otomotiv Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Adem Ugurlu)

LPG'li tagitlarda sogukta galistirma emisyonlarinin iyilestiriimesine yonelik bir galisma
(Adem Ugurlu, Metin Glimis)

THERMODYNAMIC AND DYNAMIC MODEL OF A THREE CYLINDER DIESEL ENGINE
(Duygu iPCi, Halit KARABULUT)

Buji ile ateslemeli bir motorda farkli etanol — benzin karigimlari kullaniminin enerji ve ekserji verimine
etkisinin deneysel arastiriimasi
(Battal Dogan, Evren Kodanli, Dervis Erol)

Buji ile ateslemeli bir motorda farkli etanol - benzin karisimlari kullaniminin egzoz emisyonlarina etkisinin
deneysel arastirilmasi
(Battal Dogan, Evren Kodanli, Dervis Erol)

BiR ASKERI HiZMET TASITINDA KULLANILAN PARABOLIK YAPRAK YAYIN YAY KARAKTERISTIGININ DOGRUSAL
OLMAYAN SONLU ELEMANLAR ANALIZi YARDIMIYLA BELIRLENMESI
(Mehmet Murat Topag, ilker Bahar)

2. Salon

Mimarlik, ingaat ve Yapi Teknolojileri

(Dog. Dr. Rifat Akbiyikl)

BENZER MIMARIDEKi AHSAP KARKAS VE BETONARME TASIYICI SISTEMLI YAPILARIN MALIYET ANALIZ
(Latif Onur Ugur, Miirsel Erdal, Ahmet Mustafa Diriklik)

CATI KAPLAMA MALZEMESi SEGIMINDE VIKOR GOK KRITERLi KARAR VERME YONTEMININ UYGULANMASI
(Latif Onur Ugur, Miirsel Erdal, Ali Ugkardesler)

RISK-ORIENTED LIFE CYCLE COST ANALYSIS IN SEARCH OF BETTER CHOICES FOR ROAD PAVEMENTS
(Muhammed Emin Cihangir BAGDATLI, Rifat AKBIYIKLI)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED LIFE CYCLE COST ANALYSIS FOR SELECTING ROAD OVERLAY ALTERNATIVES
(Muhammed Emin Cihangir BAGDATLI, Rifat AKBIYIKLI)

FARKLI MINERAL KATKI KULLANIMININ BETON DAYANIM OZELLIKLERi UZERINE ETKiSININ ARASTIRILMASI
(ismail isa ATABEY, Umit YURT, Behget DUNDAR)

FARKLI KUR KOSULLARININ GEOPOLIMER BETON BASING DAYANIMINA ETKIiSININ ARASTIRILMASI
(Umit YURT, Mehmet EMIROGLU, Behget DUNDAR)

3. Salon

imalat Teknolojileri
(Dog. Dr. Turgay Kivak)

INCONEL 718'IN SERAMIK TAKIMLARLA FREZELENMESINDE MiNiIMUM MIKTARDA YAGLAMA VE KESME
PARAMETRELERININ KESME KUVVETI UZERINDEKi ETKiSININ TAGUCHI METODU ILE OPTIMiZASYONU
(Gagri Vakkas YILDIRIM, Turgay KIVAK)

7075-T6 VE 5083 AL ALASIMLARININ FREZELENMESINDE MiNIMUM MiKTARDA YAGLAMANIN (MMY) YUZEY
PURUZLULOGU UZERINDEKI ETKISININ DENEYSEL OLARAK ARASTIRILMASI
(Cenk Celik, Samet Yolcu, Cagri Vakkas YILDIRIM, Turgay KIVAK)

EZEREK PARLATMA iSLEMININ AZ31B MAGNEZYUM ALASIMI PARGALARDA YUZEY PURUZLULUGU VE
SILINDIRIKLIGE ETKiSININ iINCELENMESI
(Faruk MERT)

PROCESS OPTIMIZATION BY USING FEA,GENETIC ALGORITHM AND DOE METHOD FOR INJECTION MOULD
(Oguz KAYABASI, Hiiseyin CAKMAK)

Dogrudan Dijital imalat
(ismail Durgun)

Sac Parga Uretiminde Bizmut Kalay Malzemesi Kullanimi
(ismail Durgun)

4. Salon

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri

(Prof. Dr. Faruk Aras)

ELEKTRIKLI ARAGLAR iGN DIS ROTORLU ANAHTARLAMALI RELUKTANS MOTORUNUN 3D TASARIM VE
ANALIZI
(Cihan SAHIN, Mevliit KARAGOR)

SAFETY PLC TASARIMI
(Mevliit KARAGOR, Cihan SAHIN)

FIBER OPTIK DAGITIK SENSORLERIN OZEL UYGULAMALARI
(Faruk ARAS)

Resim Gizen Robot Kol Tasarimi ve Uygulamasi
(Dilber Selin ONEL, Gagri KANDEMIR)

TRANSMISSION OF AUDIO SIGNAL FROM REED-SOLOMON AWGN CHANNEL USING WAVELET TRANSFORM
FAMILIES
(Dogan Yildiz, Serap Karagol, Okan Ozgonenel)

5. Salon

Enerji Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Ali Etem Giirel)

RADYO FREKANSI iLE GIDA KURUTMADA NEM iGERIGININ KURUTMA PERFORMANSI UZERINE ETKiSi
(Mert KILINGEL, Yakup Okan ALPAY, ilyas UYGUR)

NET ZERO ENERGY USE ON ENERGY EFFICIENT STRUCTURAL DESIGN
(Nalan Kalkan)

DOGAL HAVALANDIRMA AMAGLI GUNES BACASININ PERFORMANSINA, FARKLI DUVAR MALZEMESi
KULLANIMININ, GEOMETRIK VE CALISMA PARAMETRELERININ ETKILERINiN iNCELENMESi
(Ramazan YILMAZ, Erhan KIRTEPE, Necdet OZBALTA)

DIKDORTGEN PROFILLI DAIRESEL KANATLARIN OPTiMIiZASYONU VE PERFORMANS ANALIZi
(Erhan KIRTEPE, Ramazan YILMAZ, Necdet OZBALTA)

6. Salon

Metalurji ve Malzeme Bilimi

(Dog. Dr. Hiisnii Gerengi)

TRIP800 GELIGINiN NOKTA DIRENG KAYNAK PARAMETRELERININ TAGUCHI METODU iLE OPTiMiZASYONU
(Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KACAR, Batuhan BOZKURT)

NOKTA DIRENG KAYNAK ELEKTROTLARINA TiC-Co KAPLAMANIN ETKiSi
(Batuhan BOZKURT, Hayriye ERTEK EMRE, Ramazan KACAR, Akin BOZKURT)

NiYOBYUM ALASIMLA VE ISIL iSLEM KOSULLARININ G18NiCrMo3-6 GELIGININ MiKROYAPI VE TOKLUK
OZELLIKLERINE ETKISI
(Mustafa Col, Funda Gl Kog, Merve Yangaz, Eylem Subasi, Can Akbasoglu)

YUKSEK ALASIMLI BEYAZ DOKME DEMIRDE TITANYUM KATKISININ MiKROYAPI VE SERTLIK UZERINE ETKiSi
(Funda Giil Kog, Mustafa Col)

BASINGSIZ INFILTRASYON YONTEMIYLE URETILEN SiO2 TAKVIYELI ALUMINYUM KOMPOZITLERIN ASINMA
DAVRANISLARININ iNCELENMESi
(ijlal Simsek, Musa Yildirim, Dursun Ozyiirek, Dogan Simsek)

AA7075 ALASIMININ T6 ISIL iSLEMINDE YASLANDIRMA SURESININ ASINMA DAVRANISI UZERINE ETKISi
(ijlal Simsek, Musa Yildirim, Dursun Ozyiirek, Tansel Tungay)

Gala Yemegi (19:00)
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RUZGAR GIFTLIGi FiZiBiLITESi iCIN RUZGAR HizI DEGERLERININ TAHMIN EDILMESINDE YAPAY SiNiR AGLARI
MODELI (Biisra Getin, Figen Balo, Giilsiim Eraslan, Ukbe Usame Ugar)

SOLAR RADYASYON TAHMINLEMESINDE METEOROLOJIK VERI TEMELLI YSA MODELI (Biisra Cetin, Figen Balo,
Giilsiim Eraslan, Ukbe Usame Ugar)

TUZ BiBER GURULTULERI iGiN GURULTU UYARLAMALI VE BENZERLIK ESASLI ANAHTARLAMA MEDYAN
FILTRESI (Ferzan KATIRCIOGLU)

RENKLI GORUNTULERDE BAGINTI MATRISINE DAYALI KENAR BELIRLEME iSLEMI iGiN HISTOGRAM VE
BULANIK C-ORTALAMA ESASLI OTOMATIK ESIK SEGIMIi (Ferzan KATIRCIOGLU)

YAPAY SINiR AGI UYGULAMALARI iGiN TANSIG AKTIVASYON FONKSIYONU YAKLASIMLARININ PERFORMANS
ANALIZI (ismail KOYUNCU, Murat ALGIN, Yiiksel OGUZ, ihsan PEHLIVAN)

2. Salon

Enerji Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Alper Ergiin)

ORGANIK RANKINE CEVRIMi PRENSIBINE GORE CALISAN BiR JEOTERMAL ELEKTRIK SANTRALININ
TERMODINAMIK ANALIZi (Alper Ergiin, Mehmet Ozkaymak, Gonca Aksoy Kog, Salih Ozkan)

ISISAL BUHARLASTIRMA TEKNiGi iLE URETILMIS CdIn2Te4/CdS iNCE FILM GUNES PILLERINDE TAVLAMANIN
ELEKTRIKSEL OZELLIKLERINE ETKISi (ibrahim Kirbas, Rasim Karabacak, Koray Yilmaz, Duygu Takanoglu)

RIJIT POLIURETAN KOPUK MALZEMELERE BARIT LAVESININ ISI iLETKENLIK VE ISIL BOZUNMA DAVRANISINA
ETKILERININ iINCELENMESI (Bilal AYDOGAN, Nazim USTA)

KONIK KALORIMETRE iLE BARIT ILAVELI RiJiT POLIURETAN KOPUK MALZEMELERIN YANMA
DAVRANISINLARININ INCELENMESi (Bilal AYDOGAN, Nazim USTA)

SANAYIDE ENERJi VERIMLILIGI VE UYGULAMALARI (Aytag YILDIZ, Simge AKGUL, Salih GUVERCIN)

THERMODYNAMIC MODELING AND OPTIMIZATION OF A HYDROGEN LIQUEFACTION SYSTEM USING
GEOTHERMAL ENERGY (Ceyhun Yilmaz)

3. Salon

Metalurji ve Malzeme Bilimi

(Yrd. Dog. Dr. Serkan Apay)

SEAWATER DURABILITY OF NANO-MONTMORILLONITE MODIFIED SINGLE-LAP JOINING EPOXY COMPOSITE
LAMINATES (Hasan ULUS, Halil Burak KAYBAL, Okan DEMIR, Ahmet Caner TATAR, Muhammet Ali SENYURT,
Ahmet AVCI)

IMPROVEMENT IN ADHESIVE PERFORMANCE OF SINGLE-LAP JOINING COMPOSITE LAMINATES BY USING
NANO-MONTMORILLONITE MODIFIED EPOXY (Hasan ULUS, Halil Burak KAYBAL, Okan DEMIR, Muhammet
Ali SENYURT, Ahmet Caner TATAR, Ahmet AVCI)

FARKLI OZL0 TEL iLE KAYNATILAN YUKSEK MUKAVEMETLI GELIGIN MiKROYAPI VE MEKANIK GZELLIKLERININ
iNCELENMESi (Serkan APAY, ismail KALKAN)

TOZ METALURJISI ILE URETILEN ALASIMSIZ GELIGE BAKIR iLAVESININ MIiKROYAPI MEKANIK OZELLIKLERI
UZERINE ETKISINIiN ARASTIRILMASI (Mehmet Akif ERDEN, Cagri ODABAS!, Fatih FERIK, Ozkan Kuyupinar)

TOZ METALURJISI iLE URETILEN NB-V MiKROALASIM GELIGINE VANADYUM iLAVESININ MiKROYAPI MEKANIK
OZELLIKLERI UZERINE ETKiSi (Mehmet Akif ERDEN, Samet BARLAK, Berkay ADALI, Ozgiir GELIKKIRAN)

4. Salon

Otomotiv Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Hakan Koylu)

ABS ile Frenleme Aninda Yol Gegislerinde Lastik Basincindaki Diistisiin Savrulmaya Etkileri (H. Kéylu, E. Tural)

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AUTOMOTIVE CLUTCH DISC AND CUSHION SPRING (Mustafa Umut Karaoglan,
Anil Celik , Nusret Sefa Kuralay)

A SIMULATION METHOD FOR ELECTRIC VEHICLE POWERTRAIN (Mustafa Umut Karaoglan, Nusret Sefa
Kuralay)

GELENEKSEL DIZEL YAKIT VE AYGIGEGI METIL ESTER KARISIMLARININ TEK SILINDIRLI BiR DiZEL MOTORUN
GURULTU VE TITRESIM KARAKTERISTIGINE OLAN ETKILERININ DENEYSEL INCELENMESI (Sevda Mert, Senol
Mert, Suat Saridemir)

AYCICEGI METIL ESTERI VE DIZEL YAKIT KARISIMLARININ BiR DiZEL MOTORUN EGZOZ EMiSYONLARINA VE
YAKIT TUKETIMINE ETKiSININ DENEYSEL iINCELENMESIi (Sevda Mert, Senol Mert, Suat Saridemir)

5. Salon

Mimarlik, ingaat ve Yapi Teknolojileri

(Yrd. Dog. Dr. Alper Bideci)

TURKIYE'DEKI ARAG SAHIPLIGININ GICEK TOZLASMA ALGORITMASI iLE TAHMINI (Ersin KORKMAZ, Ali Payidar
AKGUNGOR)

TAVUK KESIMHANESI ATIKSULARINDAN SUREKLI AKISLI ELEKTROKOAGULASYON PROSESI iLE AMONYUM
GIDERIMI (Nazli BALDAN PAKDIL, Murat SOLAK, Seher OKSUZ)

TAVUK KESIMHANESI ATIKSULARINDAN SUREKLI AKISLI ELEKTROKOAGULASYON PROSESI iLE FOSFOR
GIDERIMI (Nazli BALDAN PAKDIL, Murat SOLAK, Elif SAZAK)

THE POROSITY EFFECTS ON THE STATIC BEHAVIOR OF BEAMS (Seref Doguscan Akbas)

BENDING BEHAVIOR OF SANDWICH COMPOSITE DEEP BEAMS BY USING FINITE ELEMENT METHOD (Seref
Doguscan Akbag)

6. Salon

imalat Teknolojileri
(Prof. Dr. Hamit Saruhan)

AlSI 02 Soguk is Takim Celiginin Tornalanmasinda Optimum Kesme Parametrelerinin Taguchi Yontemi ile
Belirlenmesi (Fuat Kara, Aysun Takmaz, Nursel Altan Ozbek, Onur Ozbek)

DERIN KRIYOJENIK iSLEMIN FARKLI BEKLETME SURELERININ AISI 4140 (42CrMo4) CELIGIN MEKANIK
OZELLIKLERINE ETKISi (Menderes KAM, Hamit SARUHAN)

KRIYOJENIK iSLEM UYGULANMIS MILLERIN YUVARLANMALI VE KAYMALI YATAKLARDA DENEYSEL TITRESIM
ANALIZi (Menderes KAM, Hamit SARUHAN)

UNIVERSAL TORNA TEZGAHINDA iCTEN SOGUTMALI KARBUR MATKAPLARLA AISI 1050 MALZEMESININ
DELINMESINDE KESME KUVVETLERI VE SICAKLIK ETKISININ ARASTIRILMAS| (Yunus Kayir, Muharrem Usta)

GGG40 MALZEMESINI UNIVERSAL TORNA TEZGAHINDA iGTEN SOGUTMALI KARBUR MATKAPLARLA
DELINMESINDE KESME KUVVETLERI VE SICAKLIK ETKISININ ARASTIRILMASI (Muharrem Usta, Yunus Kayir)

OTOMOTIV SEKTORUNDE GOK MODELLi BiR MONTAJ HATTININ MEVCUT DURUM ANALIZi (Hakan KUTLAK,
irem DUZDAR, ilyas UYGUR)

6ZEL OTURUM SALON 7
UNIVERSITE VE SANAYi iSBiRLiGi

Dr. Fatih Akbulut (Kocaeli Universitesi Genel Sekreteri)

(11.00-12.00)

Ogle Yemegi
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1. Salon

Orman Endiistrisi Teknolojileri

(Prof. Dr. Mehmet Budakgi)

YABANI KIZILCIK ODUNUNUN (Cornus australis L.) BAZI KIMYASAL OZELLIKLERI
(Hasan KESKIN, Hasan AKSOY, Ayhan GENGER, ibrahim TUMEN)

COMPARATIVE INVESTIGATIONS on MICROSTRUCTURE of THERMALLY COMPRESSED WOOD SPECIES
(Dilek Dogu, Kamile Tirak Hizal, Fatma Digdem Tuncer, Davut Bakir)

WOOD PROPERTY IMPROVEMENT OF SIBERIAN PINE BY COMBINATION OF BORIC ACID IMPREGNATION AND
IN-SITU POLYMERIZATION OF €-CAPROLACTONE
(Mahmut Ali ERMEYDAN, Eylem DiZMAN TOMAK, Zeynep Nur KARTAL)

OFiS iCIN KULLANILAN BURO MOBILYALARININ TASARIMINDA ERGONOMININ ONEMi
(Canan Celik)

2. Salon

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri

(Yrd. Dog. Dr. M. Kenan D&soglu)

FRACTIONAL ORDER PIN CONTROLLER APPLICATION FOR LIMITED MEMORY SYSTEM
(Erdem llten, Metin Demirtas)

YUKSELTILMIS KOSINUS FILTRESININ ROLLOFF FAKTORUNE GORE BASARIMININ BELIRLENMESI
(Ferdi Ozbilgin, Ahmet Turgut, Fatih Ayvenl3, Fatih Durmus, Baris Cavus)

GUNES ENERJi DESTEKLI ARDUINO KONTROLLU BiR BATARYA SARJ UYGULAMASI
(Haci Giizel GULEG, Hiiseyin DEMIREL)

SABIT MIKNATISLI SENKRON MAKINANIN GOMULU KOD TEKNIGi iLE KAYAN KiP GOZLEMCILi KONTROLU
(Mustafa DURSUN, M. Kenan DOSOGLU)

3. Salon

Enerji Teknolojileri
(Prof. Dr. Seref Keskin)

MODERN CIFTLIKLERDEKi DOGRU VE VERIMLI AYDINLATMA KOSULLARININ ENERJi TUKETIMI VE INEKLERIN
SUT VERIMI UZERINE ETKILERI
(Cihan DEMIR, Murat TUNA, Erkan Gniilol, Stireyya KOCABEY)

YAPAY OGRENME iLE TURKIYE’NIN KURULU GUCUNUN 2023 YILINA KADAR TAHMINi
(Cihan DEMIR, Fatih AYDIN)

DUZCE'DE HAVA KALITESININ PM10 ve SO2 KIRLILIGi ACISINDAN DEGERLENDIRILMESI
(Zehra Bozkurt, Fatih Tagpinar)

METIL PARATHION ADSORPSIYONUNDA ARITMA GAMURUNDAN ELDE EDILEN BIOCHARIN
DEGERLENDIRILMESI
(Pinar SEVIM ELiBOL)

THERMODYNAMIC MODELING AND LIFE CYCLE COST ANALYSIS OF A HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM
POWERED BY GEOTHERMAL ENERGY
(Ceyhun Yilmaz)

EVSEL KATI ATIK FRAKSIYONLARININ DAGILIMLARI iLE SOSYOEKONOMIK DUZEY ARASINDAKI iLISKILER (ON
CALISMALAR, DUZCE ORNEGI)
(Seref Keskin)

4. Salon

Metalurji ve Malzeme Bilimi

(Dog. Dr. Hisnu Gerengi)

CHARACTERIZATION OF THERMOCHROMIC PIGMENTS AS COATING MATERIALS
(Lale Civan, Semra Kurama, Erhan Ayas)

SICAK GEKME TESTINDE ALUMINYUM MALZEMELERIN MEKANIK OZELLIKLERININ iMAJ KORELASYON
YONTEMI ILE BELIRLENMESI
(Murat Aydin, Ozkan 0z)

METALURJIK ALUMINA URETIMINDE YUKSEK SILIS IGERIKLI BOKSIT CEVHERINDEN KAYNAKLI SORUNLAR VE
SiLiS UZAKLASTIRMAYA YONELIK ONERILEN BAZI ZENGINLESTIRME YONTEMLERI
(Mustafa Birinci, Ramazan Gok, Burak Ozen)

THE WEAR OF GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER COMPOSITE MATERIALS AT DIFFERENT LOADS AND
SPEEDS
(Recep ilhan, Erol Feyzullahoglu )

High temperature X-ray diffraction study of Tantalum behaviour
(AFIR Arezki)

5. Salon

Mekatronik Teknolojileri

(Dog. Dr. Murat Kale)

CNC AIRBRUSH MEKANIK TASARIM VE KULLANIM ALANLARI
(Emir BAL, Mustafa AYYILDIZ)

BLUETOOTH VE WiFi KONTROLLU MOBIL ROBOT TASARIMI VE UYGULAMASI
(Melih Aktas, Fikret Polat, Murat Oflezer)

A COMPREHENSIVE RESEARCH ON THE USE OF SWARM ALGORITHMS IN THE INVERSE KINEMATIC SOLUTION
(Serkan Dereli, Rasit Koker, ismail Oylek, Miikremin Ay)

ESTIMATION OF THE TRAJECTORY OF A 7-JOINT SERIAL ROBOT USING MULTI LAYER ARTIFICIAL NEURAL
NETWORKS
(Serkan Dereli, Rasit Koker, ismail Oylek, Miikremin Ay)

ELEKTRIKLi ARAGLARDA KULLANILACAK BATARYA YONETIM SISTEMi GELISTIRILMESI
(Yunus Maral, Fikret Polat, Melih Aktas)

6. Salon

Mimarlik, ingaat ve Yapi Teknolojileri

(Prof. Dr. Ercan Ozgan)

EFFECT OF POROUS AGGREGATE SIZE ON THE THECNO-MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENTLESS
LIGTWEIGHT MORTARS
(Sevket Onur Kalkan, Litfullah Giindiiz)

EFFECT OF DIFFERENT WOOD FLAKE & CHIP SPECIES ON THE CHARACTERISTIC FEATURES OF CEMENT-
BONDED PARTICLE BOARDS
(Lutfullah Giindiiz, Sevket Onur Kalkan, A. Miinir isker, Sibel Hacioglu, Ozge Altinyollar)

MEVCUT BETONARME BiNALARIN 2007 DEPREM YONETMELIGINE GORE INCELENMESI, ORNEK UYGULAMA
(Tuncay KAP, Ercan OZGAN, M.Metin UZUNOGLU)

TURKIYE'DE KARAYOLU ULASIMINDA YOLCU-KM VE TON-KM DEGERLERININ GIGEK TOZLASMA ALGORITMASI
ILE TAHMINi
(Ersin KORKMAZ, Ali Payidar AKGUNGOR)

SiSMiK OLCUM PARAMETRELERI iLE DENEYSEL ZEMIN PARAMETRELERi ARASINDAKi iLiSKiLERIN ANALIZ,
ORNEK UYGULAMA

(Tuncay KAP, Ercan OZGAN, M.Metin UZUNOGLU)

Oturum Arasi
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l1l. Oturum (15
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00 - 16

1. Salon

Bilgisayar Teknolojileri & Mekatronik

Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Salih Tosun)

KLAVIKULA KIRIKLARINDA PLAK UYGULAMASININ YERLESIM KONUMUNA GORE YORULMA DAVRANISININ
SONLU ELEMANLAR YONTEMI ILE INCELENMES|
(Levent UGUR, Selami KARADENIZ, Arif OZKAN , Alper GULTEKIN)

ASIL TENDON TAMIRINDE KULLANILAN TEKNIKLERININ, BIYOMEKANIK OLARAK INCELENMESI
(Selami KARADENIZ, Levent UGUR, Engin Ufuk ERGUL)

Meta-Sezgisel Algoritmalarda Tasarim Desenlerinin Kesfedilmesi
(Hamdi Tolga Kahraman, Sefa Aras, Ugur Giiveng, Yusuf Sonmez)

AKILLI TELEFON iLE UZAKTAN GORUNTU ALMA, KONTROL VE GUVENLIK SISTEMi GELISTIRILMESi
(Nihat Daldal, Fevzi Emre Késeoglu)

Meta-Sezgisel Algoritmalarin Geligtirilme ve Test Stireglerinde Standartlarin Belirlenmesi
(Hamdi Tolga Kahraman, Kevser Onur, Sefa Aras, Ugur Giiveng)

2. Salon

Enerji Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Engin Gedik)

DAIRESEL BiR BORUDA FARKLI TiP NANOAKISKANLARIN AKIS VE IS| TRANSFER KARAKTERISTIKLERININ
SAYISAL OLARAK iNCELENMESI
(Engin Gedik, Muhammet Kayfeci, Ali Kegebas, Huseyin Kurt)

PV/T TABANLI BiR SISTEMDE MATLAM SIMULINK KULLANILARAK YAPILAN PERFORMANS ANALIZi
(ilayda KOG, Kivang BASARAN)

HIBRIT PV/T PANELLER ILE BIiR EVIN SICAK SU VE ELEKTRIK ENERJISI TEMINI
(ilayda KOG, Kivang BASARAN)

GELISTIRILEN GORSEL VE KULLANICI DOSTU RUZGAR GUC PROGRAMI iLE SUSURLUK’UN RUZGAR
KARAKTERISTIGININ BELIRLENMESI
(Cihan Gokgol)

2023 HEDEFLERI DOGRULTUSUNDA TURKIYE’DE RUZGAR ENERIJISINININ GELISIMI VE SURDURULEBILIR
KALKINMAYA KATKISI
(Cihan Gokgol)

3. Salon

Metalurji ve Malzeme Bilimi

(Yrd. Dog. Dr. Serkan Apay)

CNC PLAZMA iLE KESMEDE iSLEME PARAMETRELERININ KESME KALITESINE VE YUZEY PURUZLULUGUNE
ETKISININ ARASTIRILMASI
(Serkan APAY, Omer EGELIOGLU)

SOGUK DOVME PROSESi iLE 20MnB4 HAMMADDE KULLANILARAK URETILEN CiVATANIN ISIL iSLEM
SARTLARININ METALOGRAFiK ve MEKANIK OZELLIKLERE OLAN ETKiSiNiN INCELENMESI (Alper BAYGUT,
Vedat BASDEMIR, Osman GULHA)

SOGUK DOVME TEKNIGi iLE BAGLANTI ELEMANI URETIMINDE KULLANILAN PLASTIK SEKiL VERME
TEKNOLOJILERI
(Vedat BASDEMIR, Alper BAYGUT, Osman GULHA)

TOZ METALURJiSI YONTEMIYLE URETILEN BAKIR-BOR KARBUR KOMPOZIT OZELLIKLERINE TAKVIYE
MIKTARININ ETKiSi
(Mecit KARADAG, Gokhan ACIKBAS, Yusuf GiLLIY0Z, Nurcan CALIS ACIKBAS)

BAKIR MATRISLI KOMPOZIT OZELLIKLERI UZERINE TiC TAKVIiYE MIiKTARININ ETKISi
(Mecit KARADAG, Gokhan ACIKBAS, Yusuf CILLIYUZ, Nurcan CALIS AGIKBAS)

4. Salon

imalat Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Mustafa Ayyildiz)

AlSI 1.2738 CELIGININ ELEKTRO-EROZYON TEZGAHINDA BAKIR ELEKTROT iLE iSLENMESINDE iSLEME
PARAMETRELERIN YUZEY PURUZLOLUGU UZERINE ETKiSININ INCELENMESI
(Engin NAS, Kudbeddin ARGUN, Erman ZURNACI)

BILGISAYAR DESTEKLI FREKANS ANALIZi iLE FAN KANATLARI TASARIM PARAMETRELERININ INCELENMESI
(Ahmet OZDEMIR, Mustafa DING)

ADHESIVE-RECESSING EFFECT ON SHEAR STRESSES ARISING IN SINGLE LAP JOINT
(Ozkan Oz, Nurhan Gevik Elen, Halil Ozer)

GELIK PROFIL SICAK HADDELEME PROSESINDE HADDELEME PARAMETRELERININ ANALIZI VE
OPTIMIZASYONU
(Didem Kilig, Metehan Bacaksiz, Orhan Akyol, Cogkun Baylav, Engin Tan)

AIS| 1.2738 GELIGININ ELEKTRO-EROZYON TEZGAHINDA GRAFIT ELEKTROT iLE ISLENMESINDE iSLEME
PARAMETRELERIN YUZEY PURUZLULUGU UZERINE ETKISININ INCELENMESI
(Kudbeddin ARGUN, Engin NAS, Erman ZURNACI)

5. Salon

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri

(Yrd. Dog. Dr. Sait Eser Karlik)

A different data pre-processing method to classify the imbalanced and non-linear dataset
(Kemal Polat, Enver Kuguklulahli)

TRANSFORMATORLERDE KULLANILAN FARKLI DIELEKTRIK SIVILARDA GOZUNMUS GAZ ANALIZLERI
(Yunus Bigen)

Remote Carbon Monoxide (CO) Measurement System with Arduino Processor and Visual Studio
(Kemal Polat, Hakan Celik, Enver Kugtikltilahli)

FARKLI REFERANS SINYALLERE GORE SABIT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN TEPKISi VE ANALIZi
(M. Kenan DOSOGLU, Mustafa DURSUN)

6. Salon

Bilgisayar Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Fatih Kayaalp)

ARTIRILMIS GERGEKLIK YONTEMLERI iLE KONUMSAL MOBIL KAMPUS BILGI SISTEMI
(Levent Sabah, Mehmet Simsek)

DUZCE iLGELERININ AHP VE BULANIK MANTIK YONTEMLERI iLE DEPREM TEHLIKE ANALIZI
(Levent Sabah, ibrahim Yiicedag)

Steganografi igin En Uygun Resmi Belirleyen Uygulama Arayiiz Tasarimi
(Nazlican Gelik, Mehmet Zeki Konyar, Siimeyya ilkin, Adnan Sondas)

Kablosuz Viicut Alan Aglarinda Viicut Soniimleme Etkisinin incelenmesi
(Merve Simsek, Ali Calhan, Muhammed Enes Bayrakdar)

TELEKOMUNIKASYON SEKTORUNDE VERI MADENCILIGi YOLUYLA VERI GORSELLESTIRME
(Muhammet Sinan Basarslan, Fatih Kayaalp)

Oturum Arasi
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IV. Oturum (17

40)

00 - 18

KREDI RiSK DEGERLENDIRMESINDE VERI MADENCILiGI YONTEMi

1 (Baris KANTOGLU, Nurgiil OZTURKOGLU)
T %" ) iC MEKAN KONUMLANDIRMA SISTEMLERI iCIN SISTEMATIK ESLEME CALISMASI
= g (Ogulcan Ugarsu, Ogiin Ozdemir, Zafer Bozkurt, Pinar Onay Durdu)
Q 3
° > — - - - -
5 EE 3 YOLLU HABERLESME AGI iLE WEB TABANLI REAKTIF KOMPANZASYON TAKiP VE UYARI SISTEMI
8 2 -:j3 3 [GELiSTIRILMESI
- g 2 (Nihat Daldal)
M
Ka) - L . : e ) ) )
B 4 DIREKSIYON EGITiMi SINAVI iGIN NESNELERIN INTERNETI TABANLI AKILLI SURUS DEGERLENDIRME SISTEMi
= é (Siimeyye Bayrakdar, Mehmet Simsek, ibrahim Yiicedag, Muhammed Enes Bayrakdar)
5 GENETiK ALGORITMA TABANLI FIR FILTRELER iCIN KARSILASTIRMALI SIMULATOR TASARIMI
(Zeynep GARIP, Ali Fuat BOZ)
A NUMERICAL STUDY ON DETERMINATION OF THE OPTIMAL HOLE DIAMETER AND PITCH VALUE FOR THE
1  |UNGLAZED TRANSPIRED SOLAR COLLECTORS
(ATAOLLAH KHANLARI, ILKER AY)
E 2 Glnes Enerji Destekli Mikrodalga Konveyor Kurutucu Kullanilarak Kuruma Davraniginin Modellenmesi
E ',_.% (Soner CELEN, Salih Oguz ARDA, Mehmet Akif KARATASER)
c 53
(—C" _g 3 3 KURESEL KOLLEKTORLU BIR KOMBINE KURUTUCUNUN TURPUN KURUTULMASINA ETKiSi VE MODELLENMESi
0 2 a8 (Mehmet Akif KARATASER, Soner GELEN)
N = g
[
S _?; 4 ANALYSIS OF BIPHASIC CRACKING OF METHANE FOR HYDROGEN PRODUCTION USING SOLAR ENERGY
E (Rabah Gomri, Belkacem Nezzari)
5 ENERGY AND EXERGY ANALYSES OF DIFFERENT TRANSCRITICAL CO2 REFRIGERATION CYCLES
(Rabah Gomri, Khellaf Nabil)
1 SOGUTMA AMAGLI i ORTAM SICAKLIGINA BAGLI ENERJi DEGISIMININ DUZCE iLi iGIN ARASTIRILMASI
(Mustafa ERTURK , Zuhal OKTAY, Can COSKUN , Ali KEGEBAS, Ali DASDEMIR)
:‘\‘5 FARKLI iC ORTAM SICAKLIGINA GORE ISITMA AMAGLI ENERJi DEGISiMI VE KURESEL ISINMANIN DUZCE iLi
= & 2 |iGIN ARASTIRILMASI
2 (Mustafa ERTURK , Zuhal OKTAY, Can COSKUN , Ali KEGEBAS, Yusuf GAY, Ali DASDEMIR)
c 53
% E g 3 GOKGEKAYA BARAJINDAKI ENERJi URETIM MIKTARININ YAPAY SiNiR AGLARI YONTEMI iLE BELIRLENMESI
@ e (Gekmen Ceribasi, Zeynep Burcu Akgiirbiiz)
o = 0
=l
2 g SAPANCA GOLU'NUN AYLIK VE YILLIK GOL SU SEVIYELERININ YENILIKCi SEN YONTEMIi KULLANILARAK ANALiZ
w o . .
3 4  |EDILMESI
;S (Gékmen Ceribagi, Zeynep Burcu Akgiirbiiz)
5 Alternatif Sogutucu Akiskanlarin Termodinamik Analizi
(Ali Etem Giirel, Alper Ergiin, ilhan Ceylan)
1 AISI 4140 Geliginin Tornalanmasinda Takim Asinmasi igin Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

(Nursel Altan Ozbek, Fuat Kara, Onur Ozbek)

TOOLOX 33° GELIGININ DELINMESINDE YUZEY PURUZLULUGUNUN DENEY TASARIMI YONTEMIYLE
2 |OPTIMiZASYONU
(Gmer ERKAN, Emre YUCEL)

AISI D2 SOGUK i$ TAKIM GELIGININ FARKLI GEOMETRIYE SAHIP KESICi TAKIMLARLA FREZELEME iSLEMiINDE
3 KESME PARAMETRELERININ YUZEY PURUZLULUGU VE TAKIM ASINMASINA ETKISININ INCELENMESI
(Emine Sirin, Yakup Turgut, ihsan Korkut, Senol Sirin)

TEMPCORE PROSESININ HADDELENMIS CELIK NPU VE KOSEBENT PROFILLERIN MEKANIK OZELLIKLERINE
ETKiSININ INCELENMESI (Tuna Tok, Aytag Bulut, Gamze Ay, Ceyhun Kozak, Engin Tan)

4. Salon
imalat Teknolojileri
(Yrd. Dog. Dr. Nursel Altan Gzbek)

HSLA DIN EN 10149 GELIGIN DELINMESINDE OLUSAN GAP DEGISiMININ GRi iLiSKISEL ANALIZ YONTEMIYLE
5 INCELENMESI
(Yusuf SIYAMBAS, Yakup TURGUT)

PLC TABANLI iKi TANKLI SIVI SEVIYE SISTEMi KONTROLUNUN YANIT YUZEY METODU iLE OPTIMIZASYONU

= 1 (Erdem ILTEN, Haris CALGAN, Metin DEMIRTAS)
[T}
—g = ) HASTANE ORTAMINDA MARUZ KALINAN ELEKTROMANYETiK ALAN SEVIYELERINiN BELIRLENMESi
% »?a (Getin Kurnaz, Begim Korunur Engiz, Ahmet Turgut)
o
[
5| %3
= 5= 3 ELEKTROMANYETIK KIRLILIK SEVIYESININ BELIRLENMESI: ANKARA ORNEGI
] £ > (Getin Kurnaz, Tiilay Aygiin)
n o 5
w .
S 2 a KABLOSUZ GUG AKTARIMI iGiN YUKSEK FREKANSLI INVERTER TASARIMI
f‘; = (Emin YILDIRIZ, Murat BAYRAKTAR, Yasin YILMAZ, Burak KOK)
K]
5 KAOTIK OSILATOR TABANLI GOMULU GERGEK RASGELE SAYI URETECI
(Murat Tuna, Can Biilent Fidan, ismail Koyuncu, ihsan Pehlivan)
KABLOSUZ HABERLESME SISTEMLERINDE GGGG KANAL YAPISI iLE ONERILEN KOMPAKT COK MODLU
1 MiKROSERIT ANTENLER VE YENIDEN YAPILANDIRILABILEN GOKLU ANTEN SiSTEMLERININ BASARIMLARININ
T INCELENMESI
9
—g ~ ) PREDICTION OF SOLAR RADIATION BASED ON MACHINE LEARNING METHODS
£ E (Segkin KARASU, Aytag ALTAN, Zehra SARAG, Rifat HACIOGLU)
8%
= S a 3 4 BIT FLASH TABANLI ZAMAN SAYISAL DONUSTURUCU TASARIMI
] £ 3 (Yasin TALAY, Oktay AYTAR)
© 9 o=
[TiyaY
g g' 4 Elektrik Tesislerinde Pasif Filtre Kullanilarak Harmoniklerin Azaltiimasi ve Ornek Bir Uygulama
'E a (Bahadir Erdogan, Ali Bekir Yildiz)
K]
5 GERI DONUSLU DC-DC DONUSTURUCUNUN GENELLESTIRILMiS DUGUM DENKLEMLERI ILE ANALIZ

(Hakan KOSENI, Ali Bekir YILDIZ)

Gezi Programi (13 Eyliil Carsamba Tiim Giin)
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FAZ DEGISTIREN MALZEME UYGULANMIS BiR LPG
BUHARLASTIRICI/REGULATORUNUN DENEYSEL ANALIZi

Adem Ugurlu?!*, Metin Giimiis?

1Kirklareli Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Mekatronik Miihendisligi, Kirklareli
2Marmara Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Makine Miihendisligi, 34722, Istanbul

*adem.ugurlu@klu.edu.tr (corresponding author)

OZET

Faz degistiren malzemeler (PCM) 1s1l enerjinin depolanmasi ve ihtiya¢ duyuldugunda bu
enerjinin kullanilmasi amaciyla pek ¢ok alanda kullanilmaktadir. Bu calismada, PCM
kullanimiyla 1s1 enerjisi depolayabilen bir buharlastirici/regiilatér tasarlanmis, bir tasit
motoru lizerinde rélanti ¢alisma kosullarindaki 1s1l davranisi deneysel olarak incelenmis
ve PCM’siz buharlastirici/regiilatériin davranisi ile karsilastirilmistir. PCM olarak, ytiksek
erime gizli 1s1sinin yani sira bol ve ucuz olmasi nedeniyle sodyum fosfat (NaHPO412H,0)
tercih edilmistir PCM’siz buharlastirici/regiilatér 3 saatte LPG ile ¢alisma sicaklifinin
altina diiserken, ayni kosullarda, tasarlanan PCM’li buharlastirici/regiilatériin 15 saat
boyunca LPG ile ¢alisma sicakligini muhafaza edebildigi bulunmustur. Bu
buharlastirici/regiilatériin - kullanimiyla motorun zorunlu benzin tiikketimi en aza

indirilebilmekte, bdylece LPG’den beklenen yakit ekonomisi yiikseltilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: LPG, PCM, Isil enerji depolama.
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LPG'Li TASITLARDA SOGUKTA CALISTIRMA EMiISYONLARININ
iYILESTIiRILMESINE YONELIK BIR CALISMA

Adem Ugurlu?!*, Metin Giimiis?

1Kirklareli Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Mekatronik Miihendisligi, Kirklareli
2Marmara Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Makine Miihendisligi, 34722, Istanbul

*adem.ugurlu@klu.edu.tr (corresponding author)

OZET

LPG’li tasit motorlarinin sogukta ilk harekete gecirilmesi i¢in motorun benzinde
calistirllmasi gerekmektedir. Bu da LPG’den saglanan yakit ekonomisi ve diisiik emisyon
degerlerinden tam olarak yararlanilamamasina sebep olmaktadir. Bu ¢alismada, tasit LPG
doniisiim regiilatorlerindeki soguk calistirma probleminin ¢6ziimii icin 1s1 enerjisi
depolayabilen bir buharlastirici/regiilatér tasarlanmistir. Buharlastirici/regiilator 1s1
depolayabilmesi i¢in faz degistiren malzeme (PCM) ile dolu olan yalitimli bir muhafaza ile
kaplanmistir. Motorun rolanti devrinde PCM’li buharlastirici/regiilatérin kullanilmasi ile
olusan egzoz emisyonlar1 (HC, CO) benzinli calismadaki emisyonlar ile karsilastirilmistir.
Motorun 12 saat sogumasindan sonra, direkt LPG yakit1 ile c¢alistirilmasi ile cevreye
yayllan kirletici emisyonlar iyilestirilmistir. Benzine nazaran HC emisyonlarinda %17,32

ve CO emisyonlarinda %28,71 diisiis elde edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Soguk calistirma, Egzoz emisyonlari, LPG.
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CO-EXISTANCE OF 4 TYPES OF SYNCHRONIZATION IN 4-D
HYPERCHAOTIC DYNAMICAL SYSTEMS

Ahlem Gasrit*

1University Larbi Tebessi, departmentof mathematics and informatics, 12000, Tebessa, Algeria

* gasri.ahlem@yahoo.fr

ABSTRACT

In this paper, we study the synchronization of hyperchaotic dynamical systems by using
different types of synchronization. Based on the Lyapunov's direct method, complete
synchronization (CS), projective synchronization (PS), hybrid projective synchronization
(HPS) and full state hybrid projective synchronization (FSHPS) are combined to derive a
new scheme and achieve synchronization of two coupled hyperchaotic dynamical systems
in continuous-time. Numerical simulations carried out to validate the theoretical result

and verify the effectiveness of the proposed scheme.

Keywords: Hyperchaotic systems, synchronization, Lyapunov method, continuous-
time, dynamical systems.
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iCTEN YANMALI BUJi ATESLEMELI MOTORLARDA YAKIT
iCERISINE DEGiSIK ORANLARDA BiYOETANOL KATKISININ
MOTOR PERFORMANSINA VE EMiISYONLARA ETKiSi

Ahmet Ali SERTKAYAx

1xSorumlu yazar, Selcuk Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Makine Miihendisligi, 42079, Selcuklu/KONYA, Tiirkiye

alisertkaya@hotmail.com

OZET

Insanoglu icin gecmisten giiniimiize enerji ihtiyaci her zaman énemli bir konu olmustur ve
olmaya da devam edecektir. Siirekli azalan enerji kaynaklarinin eksikligini gidermek icin
bilim adamlar1 alternatif enerji kaynaklarini aramaktadir. Enerjinin ¢evreye verdigi
zararlar1 azaltmak amaciyla daha gevreci enerjilere egilim her gecen giin zorunluluk haline
gelmektedir. Bu amaca uygun alternatif enerji kaynaklarinda biride bioetenoldiir.
Bioetenol yenilenebilir olmasi ve emisyon degerlerinin diisiik olmasindan dolay1 son
yilarda Uzerinde fazlaca calisilan alternatif enerji kaynaklarindan biridir. Bu calismada
%100 (EO) benzin ve benzin icine %20 (E20), %40 (E40), %60 (E60) ve %80 (E80)
oranlarda katilan bioetenoliin tork, giic, emisyon ve yakit tiiketimine etkisi deneysel
olarak incelenmistir. Deneylerde icin Lombardini LGW 523 MPI tipi iki silindirli, dort

zamanli, buji ateslemeli i¢ten yanmali motor kullanilmistir.

Anahtar Kelimeler: Etanol, Motor performansi, Emisyon.
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FARKLI KESITLERDEKI BORULARIN DUZLEMSEL GUNES
KOLLEKTORUNE ETKIiSININ INCELENMESI

Muhammed Arslan OMAR1x, Ahmet Ali SERTKAYA 2
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e-mail: alisertkaya@hotmail.com

OZET

Enerji kullaniminin artisi ile birlikte fosil kokenli yakitlarin ortaya c¢ikardigi emisyon
sorunu ve enerji maliyetlerinin yiiksek olmasi, ¢evreye zarar vermeyen ve verimli bir
sekilde kullanilabilen enerji tiirlerine ragbeti artirmistir. Bu kapsamda, temiz,
strdiiriilebilir, kolay ulasilabilir bir kaynak olmasi yoniinden avantajlara sahip gilines
enerji sistemleri onem kazanmaktadir. Bu amagla giines enerji sistemleri icnde en yaygin
kullanim alanina sahip olan su 1sitma sistemleri ile ilgili calisma yapilda.

Su 1sitma amaci ile kullanilan diizlemsel giines kollektorlerinde genellikle silindirik kesitli
borular kullanilmaktadir. Silindirik kesitli boru kullaniminin bir¢ok avantajinin yaninda
151n1im sogurucu plaka ile temas bolgesinin az olmasindan dolayi, plaka ile boru arasindaki
1s1 transferi istenen seviyelerde gerceklesmemektedir. Bu calismada sicak su elde etmek
icin kullanilan diizlemsel giines kollektorlerinde sogurucu plaka ile daha ¢ok temas yiizeyi
olusturan, oval-dikdortgen ve elips boru kullaniminin Ansys Fluent programi ile ¢6ziimii
yapilarak 1s1l performanslari incelendi. Elde edilen sonuclara gore elips, oval-dikdortgen
ve dairesel borulu giines kollektorleri icindeki hava sicakliginin yaklasik ayni oldugu (381
K), oval-dikdortgen boru kesitli giines kollektoriinde ortalama su sicakligi elips boru
kesitli giines kollektoriindeki ortalama su sicakligindan %5,5 ve dairesel boru kesitli giines

kollektoriindeki ortalama su sicakligindan %2,7 daha yiiksek oldugu belirlendi.

Anahtar Kelime-Giines enerjisi, Diizlemsel Giines Kollektorii, Silindirik Boru, Elips

Boru, Oval-Dikdértgen Boru.
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PERFORMING A PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD STUDY FOR
THE CITY OF DUZCE

A.Hakan POLAT
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e-mail: hakanpolat@duzce.edu.tr

ABSTRACT

Main focus of this study is the Seismic Hazard Analysis study for Duzce. The study is made
applying basically a probabilistic approach. Farther validation is deemed necessary. The
main goal of the study is to define the design input motion scenarios for the pilot
microzonation study. The study of the “Earthquake hazard Assessment in Duzce” is
performed for the seismic hazard for the city of Duzce in order to get the design ground
motion parameters for the pilot microzonation study. The main goal of the present study is
to give briefly the steps and the uncertainties derived from the performing a probabilistic
seismic hazard study for the city of Duzce based exclusively on the existing data and the
seismicity of the region. This study uses all available sources of information, technical
papers and research works performed so far. The seismotectonic environment of the area
is very active, however there are certain uncertainties ( to our knowledge) regarding the
characteristic of the seismic source zones, the fault length, the magnitudes assigned to the
faults, the seismicity parameters, the seismic history of the area, the attenuation
relationships etc. During the few past years several research studies have contributed in
better understanding the seismotectonic and geological background of the region. There
are still a lot of parameters which are poorly known in order to provide more reliable
seismological information of the area. The probabilistic seismic hazard scenario was
developed for the dominant Seismic Zones (DSZ) that corresponds to the existing fault
segment of Duzce which is part of the great Anatolia faulting system. The selected software
for the probabilistic seismic hazard assessment is CRISIS 99 (Ver. 1.018) developed by M.
Ordaz and co- workers of the Institudo de Ingenieria de la U.N.A.M. In CRISIS 99, the
sources may be modeled as area sources (Seismic Source Zones or SSZs), fault sources or
point sources. Seismic hazard in Duzce was performed using uniform seismic zones (USZ).
The probabilistic seismic analysis for the city of Duzce is performed taking into account
the seismic zones that are affecting Duzce. The seismic hazard was performed using a

poisoning approach for mean return periods of 100 and 475 years. The Probabilistic
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Seismic Hazard Analysis (PSHA) for Duzce is conducted using CRISIS 99; a code- program
developed by Professor M. Ordaz and co- workers of the “Institudo de Ingenieria de la
U.N.A.M”, Mexico City. In CRISIS 99, the sources are modeled as area sources (Seismic
Source Zones or SSZs), fault sources or point source. The present application is performed
based on area geometry modeling for sources 1, 2 according to the seismic zones in the
region. In the Seismotectonic zonation criteria; the seismic sources selected to perform a
seismic hazard analysis were determined by Kayabali K (2002). In total 14 seismic
sources were delineated in Turkey based mostly on Erdik et al (1985) and Yaltirak et al
(1998) works. As a result, we have computed the PGA values and the acceleration
response spectra for soft soil and rock (considered as outcrop) conditions in Duzce and for
two mean return periods. The probabilistic analysis proved that, without taking into
consideration in a very precise way the local site amplification, can describe the expected
seismic motion. The design response spectrum of Turkish Seismic Code for ordinary
buildings corresponds to spectral values of 250 years according to probabilistic approach.
If 475 years scenario will be introduced, it will certainly increase the level of design
earthquake acceleration. All these issues will be studied in a more detailed way in the site
specific analysis which will follow. In addition, several other comparisons with real
records of previous earthquakes and seismic hazard studies will enhance the reliability of
the obtained results. The design PGA value for rock (or outcrop) conditions and for 250
years return period is most probably between 0.3g and 0.35g. For 475 years return period
it will be almost the double of it (we could accept in a reasonable way a PGA = 0.60g).
These values will be further validated and then will be used, as incident peak ground
accelerations, of a uniform incident ground motion, at the bedrock basement of Duzce for

the detailed microzonation study of Duzce.

Keywords: Earthquake, Seismic, Analysis, Probabilistic, Diizce.

21



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

iNSAAT MUHENDIiSLIGI UYGULAMALARINDA UNIVERSITE SEKTOR
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Ahmet Kose 1, Bilge Aydin2
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OZET

Insaat sektorii; kendisiyle birlikte bircok sektérde is hacmini gelistirdigi igin, biitiin
ekonomilerde lokomotif sektér olarak tanimlanmaktadir. Sektdérde gerceklestirilen
uygulamalarda istenilen performansin eldesi, yapi kullanim émriiniin uzatilmasi da ancak
kalitenin siirekliligi ile miimkiindir. Bu anlamda insaat sektorii; laboratuvarlardan,
laboratuvar uygulamalarindan bagimsiz olarak degerlendirilemez. Yapilasma alaninda
kalitenin siirekliligi icin kamu ve 6zel sektdre hizmet veren yapi laboratuvarlari, yapilarin

denetimli insasi1 icin gereken kontrol, muayene ve deney hizmetlerini sunmaktadir.

Yapilarda istiin performans eldesi bilincini ve yap1 sektoriine adim atacak is gliciinlin
teorik egitiminin uygulamalar ile desteklenmesini hedefleyen Ordu Universitesi Teknik
Bilimler Meslek Yiiksekokulu Yapi ve Malzeme Laboratuvari; liniversite biinyesinde insaat

sektoriine deney hizmeti veren laboratuvardan biridir.

Laboratuvarda yapilar ve yapt malzemeleri iizerinde; beton ve betonarme yapilarda
ultrasonik test cihazlar1 ile malzeme dayanimi, catlak kontrolii ve korozyon kontrolii
deneyleri; deniz yapilarinin tahkimatinda ve karayolu yapilarinda kullanilan dogal tas,
kirma tas (micir), agrega gibi malzemelerin fiziksel dayanim deneyleri; beton ve
betonarme yap1 malzemelerinin bilesenlerinden agrega, cimento deneyleri ve celik donati
cubuklar1 ¢ekme deneyleri; endiistriyel celik malzemelerin dayanim ve dayaniklilik
ozelliklerinin belirlenmesi ¢alismalar1 ve beton tasarimi seklinde kalite kontrol, tahribath
ve tahlibatsiz deneyler yapilmakta; bolgedeki yapilar icin gerekli muayene ve deneylerin

yapilmasi ile laboratuvar yapi endiistrisine 6nemli dl¢iide katki saglamaktadir.

Bu calismada, Ordu Universitesi Teknik Bilimler Meslek Yiiksekokulu Yapi ve Malzeme
Laboratuvar1 érnegi lizerinden; iiniversitenin kamu, 6zel sektérde gerceklestirilen insaat
miihendisligi uygulamalar1 icin sundugu deney hizmetleri gozetilerek sektorel acidan

bolge endiistrisine katkilarinin degerlendirilmesi, laboratuvarda ge¢mise yonelik ve halen
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devam etmekte olan calismalarin dokiimanlari incelenerek belge taramasi yontemi ile
anlatilmas1 amaclanmistir. Akademik disiplinle gerceklestirilen laboratuvar hizmetleri,
yapl Uretim ve kullanim asamalarinda gerekli teknik destegin saglanmasi ile malzeme
liretimi, yapr imalat Kkalitesinin daha da arttign saptanmistir ve bu sayede insaat

sektoriinde kalite ¢itasinin daha fazla ytikseltilecegi 6ngoriilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapi, laboratuvar, deney ve muayene, iiniversite, insaat sektorti.
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DESIGN OF STAND-ALONE PV SYSTEM ON A FARM HOUSE IN
BILECIK CITY, TURKEY

AKif Karafilt*, Harun Ozbay 2

1Bilecik Seyh Edebali University, Department of Energy, 11230, Bilecik, Turkey
2 Bilecik Seyh Edebali University, Department of Electric, 11230, Bilecik, Turkey
* akif-karafil@bilecik.edu.tr

ABSTRACT

In this study, the design of the components in the system was carried out in order to meet
the energy of a stand-alone farm house in Bilecik city only by a photovoltaic (PV) system.
Firstly, the loads to be used in the farm house have been determined and it has been
calculated that the average energy consumption of the house is 5.58 kWh per day. It was
determined that it would be appropriate to use OPzS batteries in the system in order not
to have power outage even if there is no solar radiation for 4 days. Under these conditions,
it was estimated that 28 batteries 2 OPzS 100 model and 12 V values would be needed in
the system. Since the farm house is thought to be used during the whole year, PV panels
are estimated to be located at the tilt angle of 40° on the roof, which is the latitude of the
city. It has been calculated that 12 PV panels with Per Light 100 Wp PLM-100P/12 model
should be used for the system. It has been proposed to use a central inverter system for

the design and it is calculated that the inverter should be at least 6 kW power.

Keywords: Stand-Alone PV System, Battery, Inverter, Charge Controller.
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WEKA VERI MADENCILiIGI ARACI ICIN KISMI-OTOMATIK ARFF
GIRDI OLUSTURUCU

Hikmetcan Ozcan?, Alev Mutlu1
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ABSTRACT

Glinlimiizde, veriden bilgi cikarma hem akademide hem de sektérde en c¢ok calisilan
konulardan biridir. Alan yazininda veri madenciligi olarak adlandirilan bu arastirma
konusu ile ilgili Universitelerin farkli programlarinda dersler verilmektedir. Dersler
kapsaminda veri madenciliginin yontemleri genellikle hazir araglar ve hazir veri setleri
kullanilarak pratik edilmektedir. WEKA (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/) veri
madenciliginin bircok yonteminin gerceklendigi acik kaynakli bir veri madenciligi aracidir.
UCI-MLR (http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.html) farkli 6grenme problemlerine ait
cesitli veri setlerini barindiran bir veri seti havuzudur. Bu iki ara¢ da veri madenciligi
pratiklerinde siklikla kullanilmaktadir. WEKA bircok veri madenciligi aracini icinde
barindirmakla birlikte, veri girdisini Attribute-Relation File Format (ARFF) olarak
adlandirilan 6zel bir yapida almaktadir. ARFF dosya yapis1 Header ve Data olmak iizere iki
ana kisimdan olusmaktadir. Header kisminda veri setinin ismi, veri setindeki 6zelliklerin
isimleri ve bu o6zelliklerin tipleri yer almaktadir. Data kisminda ise verinin kendisi
bulunmaktadir. Her satirda veri setindeki bir objenin 6zellikleri virgiil ile ayrilmis sekilde
yer alir. UCI-MLR veri seti havuzunda yer alan her veri seti ile ilgili bilgiler biri names
digeri de data uzantili olmak tizere iki dosyada saklanmaktadir. names uzantili dosyada
ARFF dosyasinin Header kismi i¢in gerekli olan bilgiler, data uzantili dosyada ise Data
kismi i¢in gerekli olan bilgiler bulunmaktadir. Bu baglamda UCI-MLR, ARFF dosya
yapisinin istedigi bilgilerin hepsini icermekle birlikte bu bilgileri serbest metin seklinde
sunmaktadir. UCI-MLR'de yer alan bir veri setini ARFF yapisina maniiel olarak
doniistirmek hem zaman alict hem de hata yapmaya miisait bir islemdir. Bu ¢alismada
UCI-MLR'de yer alan bir veri setini ARFF yapisina donistiiren kismi otomatik bir arag
sunulmaktadir.

Grafiksel bir arayiize sahip olan uygulama, girdi olarak names ve data uzantili dosyalari
almaktadir. Uygulamada ilk olarak data uzantili dosyadan veri setindeki 6rneklerin kag
ozellikli ve ozelliklerinin tipleri ¢ikarilmaktadir. Ikinci adimda names uzantih dosyadan
otomatik olarak ilk adimda ¢ikartilan 6zelliklerin isimleri belirlenmeye c¢alisilmaktadir.
Ancak names dosyasi serbest yazim formatinda oldugu icin bu islem her veri seti icin
basarili olarak yapilamamakta, kullanicidan ilgili alan isimlerini mantiel olarak girilmesi
istenmektedir. WEKA farkli veri tiplerini desteklemektedir. Uygulama data dosyasi
tarayarak her ozellik icin tip tahmini yapmaktadir. Ancak uygulama baz1 6zelliklerin
tiplerini yanlis tahmin edebileceginden, uygulama kullaniciya 6zelliklere yeni tip atama
imkan1 saglamaktadir. ARFF dosya yapisinda sirali (ordinal) tipteki o6zellikler icin
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degerlerin Header kisminda ayrica belirtilmesi gerekmektedir. Uygulama data dosyasini
tarayarak sirali 6zellikler icin bu degerleri otomatik olarak ¢ikarmaktadir. Bu ii¢ islem ile
ARFF dosya yapisinin Header kismi olusturulmaktadir. data dosyasinda yer alan veriler de
ARFF dosyasinin Data kismina yazilarak WEKA nin ¢alistiracagi dosya hazirlanmis olunur.

Uygulama Visual Studio .NET teknolojisi kullanilarak gelistirilmistir. Uygulama .NET
Framework 4.5 gerektirmektedir ve Windows isletim sisteminin Vista ve {lzeri
stirimlerinde calismaktadir. Figlir 1'de gergeklestirilen uygulamaya ait bir ekran
goriintiisi bulunmaktadir.
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Figir 1.: ARFF Con

Calismanin devami olarak, 6zellik isimlerinin daha dogru bir sekilde belirlenmesi icin
dogal dil isleme ve egiticili 68renme yontemlerinin kullanilmasi planlanmaktadir.
Calismanin glincel siirimiinde names ve data dosyalarinin sabit diskte olmasi
gerekmektedir. ilerleyen calismalarda veri kiimelerinin dogrudan Web’den indirebilecek

sekilde giincellenmesi planlanmaktadir.
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ELEKTRIK TESISLERINDE PASIF FILTRE KULLANILARAK
HARMONIKLERIN AZALTILMASI VE ORNEK BiR UYGULAMA
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1,2 Miihendislik Fakiiltesi, Elektrik Miihendisligi Béliimii Kocaeli Universitesi, 41380, Kocaeli, Tiirkiye
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OZET

Elektrik tesislerinde elektrik enerjisine olan ihtiya¢ kadar enerjinin kalitesi de biiyiik
onem tasimaktadir. Gii¢ kalitesini etkileyen en 6nemli unsurlardan biri, sistemdeki lineer
olmayan yiiklerden kaynaklanan harmoniklerdir. Son yillarda gii¢ elektroniginin
gelisimiyle artan lineer olmayan yikler, elektrik tesislerinde dalga sekillerinin
bozulmasina ve harmoniklerin olusmasina neden olmaktadir. Sistemdeki harmonikler
ekonomik ve teknik zararlara neden olmaktadir. Bir tesisin tasarimi asamasinda alinacak
baz1 o6nlemler disinda, harmoniklerin azaltilmasi i¢in en 6nemli y6ntem harmonik
filtrelerin kullanilmasidir. Bu ¢alismada, elektronik balastl bir floresan lambanin ¢alisma
durumlarina iliskin harmonik o6l¢climleri alinmistir. Daha sonra, o6l¢iilen harmonikleri
azaltmak amaciyla pasif filtreler tasarlanarak etkileri ve Toplam harmonik bozunum
(THB) degerlerindeki azalmalar gézlemlenmistir. Filtre tasariminda tek ayarli ve cift ayarh
modeller kullanilmistir. Ayni sistem, Matlab/Simulink ortaminda modellenerek, 6l¢iim ile

teorik sonuglar karsilastiriimistir.

Anahtar Kelimeler: Filtre, Gii¢ Kalitesi, Harmonik, THB.
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GERi DONUSLU DC-DC DONUSTURUCUNUN GENELLESTIRILMIS
DUGUM DENKLEMLERI ILE ANALIZi
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1,2 Miihendislik Fakiiltesi, Elektrik Miihendisligi Béliimii Kocaeli Universitesi, 41380, Kocaeli, Tiirkiye
*abyildiz@ kocaeli.edu.tr

OZET

Bu calismada, geri doniislii DC-DC doniistiiriicii devresinin analizi icin bir ydntem
gosterilmistir. Bu dontstiiriicii tiiriindeki transformatér ¢alisma durumuna uygun bir
esdeger devre ile modellenmistir. Gli¢ elektronigi devrelerinde kullanilan anahtarlarin
modellenme teknikleri ozetlenmis ve bu calismada iki degerli eleman yaklasimi
kullanilmistir. Anahtarlama durumuna gore esdeger devredeki degisimler incelenmistir.
Sistem denklemlerinin elde edilmesinde, genellestirilmis digiim yéntemi kullanilmistir.

Sayisal sonugclar, kalici hal bolgesindeki geleneksel analitik sonuclarla karsilastiriimistir.

Anahtar Kelimeler: Geri déniislii DC-DC déniistiiriicii, Genellestirilmis diigiim

denklemi, analiz, modelleme.
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OZET

Bu calismada aliiminyum alasimlarinin kaynak boélgesi mekanik ve mikroyapi 6zelliklerine,
MIG kaynak parametrelerinin etkileri incelenmistir. Deneysel calismalarda endiistride
yaygin olarak kullanilan 5000 serisi aliiminyum alasimlari kullanilmistir. Kaynak
uygulamas farkl kaynak gerilimi ve kaynak ilerleme hizlarinda gerceklestirilmis ve daha
sonra kaynakli birlestirmelerin mekanik 6zelliklerini belirlemek icin cekme deneyi, sertlik
deneyi, centik darbe deneyi ve egme deneyleri yapilmistir. Ayrica mikroyapida meydana

gelen degisiklikler optik mikroskop ¢alismalari ile incelenmisgtir.

Anahtar Kelimeler: 5754 aliiminyum alasimi, MIG kaynak yéntemi.
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SOGUK DOVME PROSESI iLE 20MnB4 HAMMADDE KULLANILARAK
URETILEN CIVATANIN ISIL iSLEM SARTLARININ METALOGRAFIK
ve MEKANIK OZELLIKLERE OLAN ETKIiSININ INCELENMESI

Alper BAYGUT?, Vedat BASDEMIR?, Osman CULHA3
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vedat.basdemir@bolt.com.tr
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OZET

Civata Uretiminin kritik prosesi olan 1s1l islem prosesi; soguk sekillendirilen malzemenin
metalografik ve mekanik 6zelliklere olan etkisinin arastirilmasi, hem proses verimi hemde
iriin performans kriterleri acisindan degerlendirildiginde sektérde deneysel gelistirme
faaliyetlerinin basinda gelmektedir. Sicaklik, zaman ve atmosfer ile birlikte soguk
dovilmiis malzemenin 1s1l islem sonrasi mikro yapisinin karakterize edilmesi 6nemli bir

veri bankasi olusturacaktir.

Bu bildiride; 20MnB4 hammaddenin, sayisal simiilasyon yontemleri kullanarak TTT-CCT
diyagramlari elde edilmesi, bu diyagramlardan elde edilen 1s1l islem verilerine goére proses
uygulamasi, simiilasyon ve gercek 1sil islem sonuglarinin karsilastirilarak maksimum
enerji verimliliginde prosesler tasarlanmasi hedeflenmistir. Siire¢ icinde banth (kontinu)
1s1l islem firinda gergeklestirilen 1sil islem prosesi sonucunda ortaya ¢ikan mamuliin
metalografik ve mekanik incelemesinin yapilmasi; tavlama ve temperleme sonrasi olusan
mikroyap:t incelemesi, mikro - makro sertlik incelemesi, dekarbirizasyon -
rekarbiirizasyon degeri tespiti, akma - ¢ekme test diyagrami ile birlikte simiilasyon

sonuglari destekli olarak aciklanmasi yapilmistir.

Anahtar Kelimeler: Soguk dévme, Isil Islem, Bantl - kontinu 1s1l islem firini, mikroyapi

inceleme.
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ORGANIK RANKINE CEVRIMI PRENSIBINE GORE CALISAN BiR
JEOTERMAL ELEKTRiK SANTRALININ TERMODINAMIK ANALIZIi

Alper Ergiin!, Mehmet Ozkaymak!, Gonca Aksoy Kog?, Salih Ozkan?

11Karabiik Universitesi Teknoloji Fakiiltesi, Enerji Sistemleri Miihendisligi Béliimii 100.Yil/Karabiik 78050
2 Tuzla Jeotermal Enerji A.S. Tuzla/Canakkale

* alperergun@karabuk.edu.tr

OZET

Diisiik sicakliktaki 1s1 kaynaklarindan gii¢ iiretmek icin en etkili yollardan biri Organik
Rankine Cevrimidir. Ulkemiz yenilenebilir enerji kaynaklari acisindan oldukca zengin
rezervlere sahiptir. Bu amacla diisiik sicakliklardaki 1s1 kaynaklarindan gii¢ tretmek,
enerji konusunda disa bagimli olan tilkemiz i¢in biiyiik 6nem arz etmektedir. Bu calismada
jeotermal kaynakli bir ORC santralinin enerji ve ekserji analizi yapilmistir. Calisma
sirasinda, 120-150°C jeotermal su sicakligl araliginda giiclin degisimi, sistemde iiretilen
giic ve verimin 0-40°C araliginda ¢evre sicakligina bagl degisimi incelenmistir. Calismanin
sonunda sistemin 25°C referans sicakliginda enerji verimi %12, ekserji verimi %49 olarak
bulunmustur. Ayrica gevre sicaklifi azaldikea, sistemin verimi ve iiretilen net giiciin arttig1

gorilmustir.

Keywords: Organik Rankine Cevrimi, Gii¢ liretimi, Enerji, Ekserji.
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Alternatif Sogutucu Akiskanlarin Termodinamik Analizi

Ali Etem Giirel!, Alper Ergiin?, ilhan Ceylan2
1Diizce Universitesi, Diizce MYO, Elektrik ve Enerji Béliimii
2Karabiik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Enerji Sistemleri. Miihendisligi Béliimii
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OZET

Diinya genelindeki hizli niifus artis1 ve yasam standartlarindaki artis iklimlendirme ve
sogutma sistemlerine olan ihtiyaci her gecen giin artirmaktadir. Bu nedenle, bu cihazlarin
enerji performanslarinin artirilmasina yonelik calismalar 6zellikle son yillarda biiyiik bir
hiz kazanmistir. Bu cihazlarin enerji tiiketimlerinin azaltilmasinin yaninda sistemlerde
kullanilan sogutucu akiskanlarin da ¢evre dostu olmasi son derece énemlidir. Ciinki bu
sogutucu akiskanlar, 6zellikle yliksek ozon tiiketme kapasiteleri nedeniyle, ozon tabakasi
tizerinde ciddi etkiler olusturabilmektedir. Sogutucu akiskanlarin cevresel etkilerinin fark
edilmesiyle birlikte, bu sogutucu akigkanlarin kullanimlarinin kisitlanmasi, tamamen
yasaklanmasina yonelik ¢ok sayida protokol imzalanmistir. Ayrica alternatif sogutucu
akiskanlarin tiretimine yonelik bircok calisma yapilmistir. Bu ¢alismada, 6zellikle soguk
depoculukta ve iklimlendirme sistemlerinde olduk¢a yaygin olarak kullanilan R-22
sogutucu akiskanina alternatif olarak piyasaya siiriilen ve ozon tabakasina dost olan, iki
sogutucu akiskan R-417a ve R-438a termodinamik ac¢idan incelenmistir. Yapilan
calismada, R-22, R-417a ve R-438a sogutucu akiskanlarinin performanslari
karsilastirilmistir. Her 3 sogutucu akiskan da degisken yiik kosullar: altinda (-8°C, 0°C, -
25°C ve -31°C) test edilmistir. Test icin bilgisayar ortaminda bir simiilasyon
gerceklestirilmistir. Farkli evaporasyon sicakliklar1 icin, sogutucu akiskanlarin
performanslar1 termodinamigin birinci ve kanunu kullanilarak degerlendirilmis ve
sistemlere performans katsayilar1 (STK ve ITK) hesaplanmistir. Calismanin sonunda, R22
sogutucu akiskanina alternatif olarak diisiiniilen R417a ve R438a akiskanlarindan, R438a
akiskaninin daha yiiksek STK ve ITK degerlerine sahip oldugu hesaplanmistit. Ayrica
kondenser ve kompresor yiikleri incelendiginde yine R438a akiskaninin, R417a
akiskanina gore daha olumlu degerlerde oldugu gozlenmistir. Sonug¢ olarak incelen 3

akiskan icin R22 akiskana en iyi alternatifin R438a oldugu tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Sogutma sistemleri, STK, Enerji, Alternatif Akiskanlar.
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A NUMERICAL STUDY ON DETERMINATION OF THE OPTIMAL
HOLE DIAMETER AND PITCH VALUE FOR THE UNGLAZED
TRANSPIRED SOLAR COLLECTORS

ATAOLLAH KHANLARI'", ILKER AY?

1 Department of Clean Energy, Institute of Science, Hacettepe University, Ankara, Turkey.
2 Hacettepe Ankara Chamber of Industry 1st Organized Industrial Zone Vocational School, Sincan, Ankara,
Turkey.

* ata_khanlari@yahoo.com

ABSTRACT

This investigation is concerned with unglazed transpired solar collector (solar wall). With
this purpose, the optimum hole arrangement has been determined by investigating effect
of hole diameter and pitch on the thermal efficiency of the system for setting of specific
environmental condition. A thermodynamic model is used to simulate the heating process
within the system. As a result, for extremely small hole diameters or extremely large hole
pitches, the system works as a Trombe wall rather than an unglazed transpired solar

collector because of the fact that there is not enough air flow through the absorber.

Keywords: Unglazed solar collectors, Solar Wall, Hole diameter, Pitch, Efficiency.
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DUZCE ILINDEKI FARKLI ZEMIN SINIFLARI DIKKATE ALINARAK
ZEMIN SINIFININ YAPI HASARI VE DEPREM PERFORMANSINA
ETKISI

Ali Ates?, Burak Yesil 2
1 Diizce Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Insaat Miihendisligi Béliimii, 81620 Diizce / Tiirkiye
e-mail:aliates@duzce.edu.tr
2 Diizce Universitesi Diizce MYO Ingaat Béliimii, 81010 Diizce / Tiirkiye
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OZET

Tirkiye’deki Deprem Miihendisliginde performansa dayali degerlendirme 2007 yilinda
yurirlige girmis olan “Tiirkiye Deprem Miihendisligi"nin yedinci boliimiinde yer almistir.
Bu yonetmelikte yapilarin deprem performanslarinin belirlenmesinde deplasman esash
¢ozlim yontemleri ve detaylarina yer verilmistir. Tiirkiye Deprem Yonetmeliginin yedinci
boliimiinde bulunan performansa dayali degerlendirme baz alinarak, bu calismada Diizce
iindeki farkli zemin smiflar1 dikkate alinarak zemin periyodu ile yap1 hasari iliskisinin
belirlenmesi amaclanmistir. Bu amagla tasiyici sistemi betonarme olan bir yapi, Diizce
ilindeki farkli zemin siniflar1 géz 6niine alinarak zemin periyodu ile yap1 hasari deprem
performansi iliskisi arastirilmistir. Performans degerlendirmesi yapilirken “Artimsal
Esdeger Deprem Yiki” yontemi kullanilmistir. Hesaplama sonucunda, Diizce ilindeki

farkl zemin siniflar1 dikkate alinarak zemin periyodu ile yap1 hasar1 deprem performansi

etkisi belirlenerek sonuglar sunulmustur.

Anahtar kelimeler: Zemin siniflari, artimsal itme analizi, kat 6tlenmeleri.
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THE EFFECTS OF DIFFERENT DEPOSITION TEMPERATURE ON CdO
FILMS OBTAINED BY ELECTRODEPOSITION

Ayca KIYAK YILDIRIM?, Baris ALTIOKKA 2
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ABSTRACT

In this work, CdO films have been prepared, using electrodeposition method. Thin films of
CdO electrodeposited on ITO coated glass substrate at different deposition temperature
ranging from 60 °C to 90 oC. The effects of different deposition temperature of the CdO
films were investigated. In the experiments Cd(NO3), was used as an electrolyte. The
prepared films were annealed at a temperature of 400 °C for one hour. Structural analyses
have been carried out by XRD and XRD results expressed all films formed cubic crystal
structure. The optical properties of the films were analyzed by using absorbance
measurements at wavelengths ranging from 300 nm to 600 nm. The absorbance
measurements versus wavelength of the films were given in Fig. 1. The energy band gaps
of the films were calculated using Tauc relation. The morphological analyses were carried
out by SEM with coating platinum. It was understand from the SEM images were given in
Fig. 2. that various morphological structure was obtained such as veined, cotton-like,
polymorphic and slice structure. Finally, It was found that the band gaps of the films are
dependent on deposition temperature and as it seem obviously the deposition
temperature changed the morphological structure of the films.
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Figure 1. Absorbance measurements versus wavelength of CdO films
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(a) (b)

(©) (d)

Figure 2. SEM images of the ZnO films which are obtained in a) 60°C , b) 70°C, c) 80°C, d) 90°C

deposition temperature

Keywords: CdO, Deposition Temperature, Energy Band Gap.
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BIYOMETRIK VERI BIRLESTIRME YONTEMLERI

Aykut Durgut?, Serdar Birogul2
1Balikesir Universitesi, Altinoluk Meslek Yiiksekokulu, 10870, Balikesir, Tiirkiye
2 Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Diizce, Ttirkiye
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OZET

Biyometrik yetkilendirme yontemlerinde tek biyometrik veri yetersiz kalmaktadir. Bu
ylzden birden fazla biyometrik veri kullanilmaktadir. Birden fazla kullanilan biyometrik
verinin korunmasinda ise ¢esitli birlestirme yontemleri ile tek sablon olusturulmaktadir.
Bu calismada, literatiirdeki biyometrik birlestirme yontemleri incelenerek avantajlar1 ve
siirhiliklar belirlenmistir. Ayn1 zamanda biyometrik birlestirme yontemleri icin 6neriler

sunulmustur.

Keywords: Biyometrik Sablon, Biyometrik fiizyon, Biyometrik birlestime, Biyometrik
sifreleme, Biyometri.
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MAMOGRAFI NORMALIZASYONUNUN SINIFLANDIRMA
PERFORMANSI UZERINDEKI ETKILERI

Ayse AYDIN YURDUSEV?, Canan ORAL 1, Mahmut Hekim?

1Amasya Universitesi, Elektrik-Elektronik Miihendisligi, Amasya, Tiirkiye
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OZET

Bilgisayar destekli teshis icin dijital mamogramlarin belirli dn-islemlerden gecirilmesi
gerekmektedir. Onisleme mamografi imgelerinde giiriiltii temizleme ve yapay olgular
kaldirma amaciyla yapilmaktadir. Onislemden gecen mamogram imgeleri cesitli
tekniklerle ve gesitli siniflandiricilarla anomali bulgular icin islenmektedir. Bu ¢alismanin
amact uygulanan gesitli Onisleme adimlarinin birinci dereceden ozellik c¢ikarimi ile
siiflandirma sonuglarina etkisini incelemektir.

Calismada gerceklestirilen 6nisleme algoritmasinda MIAS veri tabanina ait mamogramlar
ortanca stlizgec ile kiiclik giiriiltiilerden, esikleme yontemleri ve morfolojik islemler ile
yapay giriltiilerden ve pektoral kastan temizlenmistir. Temizlenen imgeler 512x256
piksel boyutlarina getirilmis, son olarak ise kontrast sinirli adaptif histogram esitleme
(CLAHE) yontemi ile normalizasyon saglanmistir.

Sunulan ¢alismada mamogram goriintiileri 4 farkli gruba ayrilmistir:
e Grup1: 6zglin MIAS veri tabanindan alinan, onisleme tabi tutulmamis
mamogram goriintiileri
e Grup 2: giirtiltillerden ve pektoral kastan temizlenmis mamogram goriintiileri

e (Grup3: temizlenmis ve boyutu 256x512'ye sabitlenmis mamogram
goriintiileri

e (Grup4: temizlenmis, boyutlandirilmis ve kontrast esitlenmis mamogram
goriintiileri

Her bir grup mamogram goriintiilerinden yaygin olarak kullanilan 6zellikler hesaplanarak
SVM siniflandiriciya uygulanmistir.

Siniflandirma sonuglarina gore onisleme adimlarinin siniflandirma performansina olan
etkileri incelenecek ve yorumlanacaktir.

Anahtar kelimeler: Dijital Mamografi, Pektoral Kas, Dokusal Ozellikler, Destek Vektor
Makineleri, MIAS Veri Tabani.
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SANAYIDE ENERJi VERIMLILiGI VE UYGULAMALARI
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OZET

Sanayi sektorii, gerek yiliksek enerji tasarruf potansiyeline sahip olmasi, gerekse de
sanayide tiiketilen enerjinin ¢cogunlukla ticari enerji olmasi nedeniyle enerji tasarrufu
calismalarinda 6ncelikle ele alinmasi gereken bir sektdrdur. Turkiye’de birincil enerjinin
% 24’1inii, elektrigin ise %47’sini sanayi sektorii kullanmaktadir. Ulkemiz sanayisi agirlikli
olarak emek ve enerji yogun alanlarda varlik gostermeye calistifindan dolay1 OECD
tilkeleri icinde enerji yogunlugu yiiksek tlkelerin basinda gelmektedir. Bu ise isletmeleri
diger tilkelerdeki isletmelerle rekabet etmesi anlaminda zor durumda birakmaktadir. Bu
ylzden istiin nitelikli ana iiretim prosesleri-teknolojileri, bu teknolojileri destekleyen atik
1s1 geri kazanimi, kompenzasyon, otomasyon gibi destekleyici teknolojiler ve verimlilik
felsefesi ile orilmis enerji yonetim anlayisinin benimsenmesi gerekmektedir. Bu
baglamda sanayide enerji verimliligini artirmak i¢in, enerji muhasebesi, kontrol sistemleri,
yalitim, yeni teknolojiler ve endiistriyel siirecler, hammadde 6zellikleri, iiriin gesitleri ve
ozellikleri, iklim sartlar1 ve cevresel etkiler, kapasite kullanimi gibi alanlarda verimli
calismalarin yapilmasi gerekmektedir. Rekabetin artmasi ve {liretim maliyetlerinin
dusiiriilmesi gerekliliginin de sektérde baski olusturmasi sonucunda enerji verimliligi
calismalari sanayide baslamis olup basarili 6rneklerin sayisi her gecen giin artmaktadir.

Bu calismada, sanayide enerji verimliligi konusu anlatilmis ve hem Tiirkiye sanayisinde
enerji verimliligi konusunda yapilmis olan orneklere yer verilerek genel bir durum

degerlendirmesi yapilmistir.

Anahtar Kelimeler: Enerji, verimlilik, sanayide enerji verimliligi.
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OZET

Miisteri beklentilerinde meydana gelen degisim; satin alma karar1 tizerinde fiyat
faktoriiniin tek ve yeter belirleyici olarak kabul gormesini ortadan kaldirmis, fiyatin yani
sira Kkalite, giivenilirlik, satis sonrasi hizmetler, tiim ihtiya¢larinin aymi c¢ati altinda
karsilanmas1 gibi faktorler satin alma karar tlizerinde giin gectikce daha da fazla etkili
olmaya baslamistir. Sehirlesmenin artmasiyla insanlarin bos zamanlar1 azalmis ve farklh
ihtiyaclarin1 ayri ayri yerlerden giderme olanaklar kisitlanmistir. Bu durum, insanlarin
bos zamanlarini etkin ve verimli sekilde gecirmek istemelerine yol ag¢maktadir.
Dolayisiyla, giiniimiizde miisteriler bu isteklerini karsilamak icin alisveris merkezlerini
(AVM) tercih etmektedirler. Ancak AVM'lerin kurulus yerleri, miisterilerin buralar1 tercih
etmelerini oldukca etkilemektedir. Bu ylizden bu merkezlerin kurulus yerleri oldukca
onemlidir. AVM’ler ic¢in en iyi kurulus yeri, satis veya hizmet faaliyetlerinin
strdiiriilebilmesi i¢in gerekli olan ekonomik, sosyal, cevresel ve teknik kosullarin en iyi
sekilde saglandig1 yer olarak tanimlanmaktadir. AVM’ler icin kurulus yeri se¢imi siireci
uzun bir planlama asamasindan ge¢mesi gerekmektedir. Bu nedenle kurulus yeri se¢imi
icin elde edilen bilgiler saglam ve dayanakli olmalidir. Ciinkii verilen yanlis bir kurulus
yeri karari, kisa ve orta siirede degistirilme imkani olamamasindan dolay1 AVM’ler i¢in
biiylik bir zarar olusturabilir. Kurulus yeri se¢imi gibi stratejik kararlarin ¢ogu,
birbirleriyle celisen pek ¢ok kriterin dikkate alinmasi gerektiren kararlar oldugundan, bu
tip kararlarda tiim degerlendirme kriterlerini degerlendirme siirecine dahil edecek
yontemlerin kullanilmas1 gerekmektedir. Bu eksikligin giderilmesi amaciyla bu tip
problemlerin ¢6zimi i¢in Cok Kriterli Karar Verme (CKKV) yontemleri gelistirilmistir. Bu
yontemlerden biri de karar verme siirecinde alternatifler arasindan en iyi olanini se¢mede
secim kriterleri arasindaki iligkileri de dikkate alan Analitik Ag Prosesi (ANP) yontemidir.
Bu calismada, Amasya’da yapilacak AVM icin en uygun kurulus yer se¢imini ANP

40



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

yontemiyle belirlemek amacglanmistir. Bunun i¢cin AVM yer secimini etkileyen kriterler,
literatiir taramasi ve hali hazirda olan AVM’yi insa eden firmanin yoneticisinin kisisel
goriisleri yardimiyla belirlenmistir. AVM kurulusu i¢in sehrin i¢ 6nemli yeri alternatif
olarak belirlenmis ve secim icin ag modeli olusturulmustur. Belirlenmis olan ii¢ karar
verici kriterleri ve alternatifleri s6zel olarak degerlendirmis ve bu degerlendirmeler Super
Decision 2.0.8 programi yardimiyla analiz edilmistir. Calisma sonunda elde edilen veriler

degerlendirilerek Amasya’da yapilacak AVM i¢in en uygun kurulus yeri belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Aligveris merkezi, kurulus yer secimi, analitik ag prosesi.
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Earthquake analysis of 12th real story building considering built

on three type of soil include effect of soil structure interaction

Bakhtyar Saleh AHMAD, Hanifi CANAKCI

Gaziantep university / faculty of engineering

Abstract

The consideration interaction between structure, foundation and soil under the
foundation for analysis and design of the structure change the actual behavior of
the structure than earn from the consideration of the structure only. Soil-
structure-interaction has been a major topics in researchers of structural and
earthquake designer engineering since it is closely related to the safety
evaluation of many important super structure engineering projects, In the typical
and traditional design practice all will assume that structures are fixed base but
in real built on flexible area, soil under foundation is flex and capable to cause
structure for motion, special during earthquake exciting. In the presented study
the property of (12t%) real story building are modelled under four type of
different soil, first fix base model. Second very dense soil that shear wave velocity
are equal (500 m/sec). Third medium soil stiffness that shear wave velocity are
equal (Vs = 250 m/sec), fourth weak soil that shear wave are equal (120 m/sec).
Finite Element Method is used to model soil-structure-interaction, apply strong
earthquake record for the structure and analysis linear dynamic of structures by
numerical software engineering program SAP 2000 Version number 19. The
main objective of this research are to investigate the influence, effect and
behavior for interaction between structure and soil that build on it during
earthquake exciting, and deal for new phenomena of design include soil-
structure-interaction and compare with conventional design ( fix bass design ) by
(i)determine displacement, (ii) drift between store floor, (iii) maximum shear
force, (iiii) maximum bending moment, (iiiii)j maximum torsion and spectral
velocity for fix base design theory and soil-structure-interaction considerationfor

different type of soil.

Keywords: soil structure interaction; earthquake; shear wave velocity; finite

element method; SAP2000.
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KREDI RiSK DEGERLENDiIRMESINDE VERi MADENCILiGi YONTEMI

Baris KANTOGLU 1, Nurgiil 0ZTURKOGLU 2

1Diizce Universitesi, Endiistri Miihendisligi Boliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye
2Diizce Universitesi , Fen Bilimleri Enstitiisti, Bilgisayar Miihendisligi A.B.D, 81620, Diizce, Tiirkiye

e-mail: bariskantoglu@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Rekabet odakli giiniimiiz ekonomisinde isletmelerin yasamlarini stirdiirebilmesi, karlilig
stirdirebilme yeteneklerine baghdir. Karligi siirdiirebilme ise belirsiz ortamlardaki
beklenmeyen tehlike ve kayiplarin en aza indirgenmesini hedefleyen Risk Yonetimi ile
saglanabilir. Veri madenciligi, veri setleri icinden anlaml ve iligkisel verilerin bulunmasi,
analizi ve degerlendirilmesi islemlerinden bilgileri elde etmeye yarayan, karar verme
stirecinde kullanilan bir tekniktir. Finans sektdériindeki veri madenciligi uygulamalari,
finansal darbogaz, dolandiricilik iflasi, kredi risk degerlendirme ve kurumsal performans

tahmininde yapilmaktadir.

Bu calismada, kredi risk degerlendirmesini etkileyen kriterlerin veri madenciligi
tekniklerine gore siniflandirilarak bir modelin insa edilerek sunulmasi amac¢lanmaktadir.
Veriler, agik kaynakli veri setinden kredi risk degerlendirme ile ilgili 6zellikleri temel
alinarak sec¢ilmistir. Bu calisma, kredi risk degerlendirme stirecinde veri madenciligi
yontemlerinden bazilar ile kullanilan algoritmalarinin birkaginin avantaj ve kisitlarini
belirlemesi yoniinde fikir verecektir. Bunun yani1 sira finans sektériindeki risk
degerlendirme yontemleri icin farkli bir stratejik yol haritasi c¢izerek problemlere katki

saglamasi beklenmektedir.
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT pH VALUES OF DEPOSITION
SOLUTION ON CdO FILMS OBTAINED BY ELECTRODEPOSITION

Baris ALTIOKKA?, Ayca KIYAK YILDIRIM 2

1Bilecik Vocational School of Higher Education, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik, 11210, Turkey
2Bilecik Vocational School of Higher Education, Bilecik Seyh Edebali University, Bilecik 11210 Turkey

e-mail: baris.altiokka@bilecik.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

In this work, polycrystal CdO films have been prepared, electrodeposition process which is
called chronoamperometry method. For all of the experiments Cd(NO3z), was used as an
electrolyte, deposition temperature was set to 88 + 2 °C and applied cathodic potential
was selected as to be -0,73 V. The produced films were annealed at a temperature of 420
oC for one hour. The influence of different pH values of deposition solution, which ranging
from 4,3 to 7,3 on the morphological and crystal structural CdO thin films were detected.
Absorbance measurements were used to analyzed optical properties by using at
wavelengths ranging from 300 nm to 600 nm. The absorbance measurements versus
wavelength of the films were presented with Fig. 1. The energy band gaps of the films
have been computed using Tauc relation. The crystal structures have been realized by X-
ray diffraction (XRD) and consequence indicate that all the films have cubic crystal
structure. In addition, It was acquired by XRD results that the crystallite sizes of the films
are between 31 nm and 45 nm.. It was concluded from the film thicknesses that the
reaction rate change due to pH values of the deposition solution. The morphological
characterization of the obtained films were carried out by SEM . The results were given in
Fig. 2 represented that the shape of films is various morphological structures such as slice,
cotton-like, polymorphic. Finally, It was clearly withstanded that the band gaps and the

crystal size of the films are dependent on pH values of the deposition solution.

Keywords: CdO, pH Values of Deposition Solution, Energy Band Gap.
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The Optimization of Design and Energy Consumption for Helical

Gear Pumps by Benchmarking

irem DUZDAR?, Baris KANTOGLU 1, Burak OZTURK 2

1Diizce Universitesi, Endiistri Miihendisligi Boliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye
2Diizce Universitesi , Fen Bilimleri Enstitiisti, Makine Miihendisligi A.B.D, 81620, Diizce, Tiirkiye

e-mail: uzmantasarimmerkezi@gmail.com (corresponding author)

ABSTRACT

The various types of helical gear pumps can be produced to transfer the gasoline, diesel,
chemicals, and oil. Helical gear pumps are used by motor power in fuel selling and transfer
points, and by gear shafts at mobile transfer trucks. These pumps are classified in three
main groups as internal gear, pallet, and helical pumps. The common feature of them is
sucking the liquid from the container placed under ground level and transferring it to the
high levels. The lower flow rates, noisy working, and the quick corrosion of gear when the
pump is running closing outlet valve are the disadvantages of these pumps produced in
our country. The aim of this study is to design a new generation of helical gear pump
which will eliminate or at least decrease these disadvantages. It is expected to minimize
energy consumption, and to protect the corrosion of gears coming from the high pressure
at this new design. The dimensions of this pump will be appropriated to the chassis of the
truck and at minimum weight. The various types of helical gear pumps, both domestic
production and imported, are evaluated in a study performed with the R&D department of
the petroleum industrialist firm IPT (Ismet Pump Technology) on their energy
consumptions, flow rates, dimensions, weights, and maximum pressure criteria. The
reasons of the noiseless working and the high flow rates are explored at the end of this
benchmarking analysis. Through the benchmarking, by-pass system, liquid clearance
between the gears, and the faults at the inlet and outlet design of the domestic products
are identified and a new design is proposed. In the new designed pump the number of
teeth is decreased and the cavitation of the inlet and outlet is minimized. Besides these the
transfer capacity of the pump is increased from 400 1/min to 600 1/min. The energy
requirement for 1 liter of liquid is compared with the other products to measure its energy
efficiency. The result is also positive at this point of view. Then, this new design is
protected by patent registration.

Keywords: Internal Gear Pump, Design Optimization, Power Consumption.
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APPROXIMATE MODEL FOR PREDICTING STATIC
RECRYSTALLIZATION OF FERRITIC STAINLESS STEEL TYPE 430

R. Benchouieb?, D. Berdjanel, S. Achouril, 0. Ghelloudj!, F. Lemboub!
1Research Center in Industrial Technologies (CRTI), Unit of Iron and Steel Applied Research (URASM); BP 196,
23000 Annaba, Algeria

ABSTRACT
An approximate model for predicting static recrystallisation of ferritic stainless steel type

430, in hot rolling is proposed. In this model, the effect of variables such as strain, strain
rate, temperature and initial grain size were considered during hot rolling operations.

A set of integrated mathematical models for predicting static recrystallisation evolution
during hot rolling has been developed through laboratory research work experiments. It
consists of many sub-models such as percentage of recovery, recrystallisation Kinetics,
time for 50 percent of recrystallisation, recrystallised grain size and grain growth. Some of
the most important theoretic basic approaches to describe the kinetics of primary
recrystallisation were first independently developed and comprehensive portrayed by

Johnson and Mehl, Avrami as by Kolmogorov (Often named the JMAK-theory).

The quantitative determination of the effects of these variables obtained, analysed and

compared in the context of the recrystallisation kinetics of this material.

The predicted results are in good agreement with measured of laboratory tests. The
results of constitutive models based on semi empirical equations will be compared in the
next publication to more sophisticated models based on cellular automata, vertex and

Monte-Carlo-Potts methods.

Keywords: Ferritic stainless steel, Hot rolling, Static recrystallisation, Mathematical

model.
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ORDU iLINDE GERCEKLESTIRILEN JET GROUT UYGULAMALARI

Bilge Aydin?, Ahmet Kése?, Tolga Aydin3
10rdu Universitesi Teknik Bilimler Meslek Yiiksekokulu, Insaat Boliimii, 52200, Ordu, Tiirkiye
20rdu Universitesi Teknik Bilimler Meslek Yiiksekokulu, in,saat Béliimi, 52200, Ordu, Tiirkiye
3Persembe Belediyesi, Fen Isleri Miidiirliigt, 52750, Ordu, Tiirkiye
e-mail: bilgeaydin@odu.edu.tr

OZET

Jet grout; su ve ¢imento karisiminin sabit basing altinda, sabit cekme hiz1 ve sabit donme
hiz1 ile zemine ¢ok amach delgi makineleri vasitasiyla enjekte edilmesi ile yapilan;
uygulandigr zeminlerin kil, silt, kum, cakil, aliivyal zemin gibi biytik farklilik
gosterebilmesi, kullanilma alanlarinin cesitliligi, imalat hizi ve ekonomi gibi yonleri ile son

zamanlarda oldukea 6ne ¢ikan bir zemin iyilestirme yontemidir.

Jet grout uygulamalarinin gegerli bir ¢6ziim oldugu durumlar; giivenilir seviyede tasima
giicline sahip zemin tabakalarinin yiizeysel bir temel sistemi olusumu icin ekonomik
olmayacak kadar derinde olmasi; yapinin hemen altindaki zemin tabakalarinin c¢ok
yumusak ya da gevsek olmasi; yapinin yer alacagi alanda zemin tabakalarinin biiyiik
farklilik gostermesi; zemin ylizli veya zeminde tabakalasmanin fazla egimli olmasi;
uniform olmayan, kiiciik alanlara yogunlasmis yiik aktaran yapilar; statik sistemleri veya

fonksiyonlar1 bakimindan farkli oturmalara hassas yapilar olarak siralanabilir.

Jet 1, jet 2 ve jet 3 olarak farkl yontemlerle gerceklestirilebilen jet grout (jet enjeksiyon)
uygulamalarinin son yillarda Ordu Ili Altinordu Ilcesinde yapilan kamu binalarinda, zemin
emniyet gerilmesinin (emniyetli tasima giiclintin) diisik oldugu kum ve aliivyon tiiri

zeminlerde gergeklestirildigi bilinmektedir.

Ordu ili Altinordu Ilgesinde ilk jet grout uygulamalari Ordu Universitesi Cumhuriyet
Yerleskesi binalarinin oturdugu zeminde gerceklesmistir. Temel zeminini olusturan
yumusak-orta kati kivamli, dogal nemli, akiskan 6zellikte kil tabakasinda disiik tasima
giicii ve farkli oturma problemi mevcudiyeti tespit edilmis, s6z konusu yapinin tabanda
yer alan siki-cok siki kum tabakasina tasittirilacak sekilde (jet enjeksiyon)
projelendirilmesi énerilmistir. Universite yerleskesinde yapilan ilk imalatlardan olan Tip

Fakiiltesi Morfoloji Binasi i¢in yapimnin oturacagi zeminin emniyet gerilmesi 1.5 kg/cm?
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olarak belirlenmis; 7333.93 m? alan i¢in 60 cm capinda, 18 m ve 20 m boylarinda 1459

adet jet grout kolon imalati gerceklestirilmistir.

Benzer bir uygulama Ordu Biiyliksehir Belediyesi Hizmet Binasi i¢in yapilmis, zemin
iyilestirme tiirii olarak jet enjeksiyon uygun goriilmiis; yerel zemin simifi Z4, zemin
emniyet gerilmesi 1.5 kg/cm? olan zemine 3564 m? alan icin 12 m boyunda 182 adet, 16 m

boyunda 508 adet 65 cm capinda jet grout kolon imalat1 gerceklestirilmistir.

Bu bildiride Ordu ilinde gerceklestirilen jet grout uygulamalarinin Ordu Universitesi Tip
Fakiiltesi Morfoloji Binasi ve Ordu Biyiiksehir Belediyesi Hizmet Binasi iizerinde
incelenmesi amaclanmis; zeminde karsilasilan giicliikler, zemin iyilestirme calismalarinin
mevcut dokiimanlar ve santiye deneyimleri lizerinden degerlendirilmesi saglanmistir. Jet
grout yonteminin hizli ve pratik bir zemin iyilestirme yontemi oldugu bire-bir
gozlenmistir. Calismanin bolgede yapilan ilk uygulamalar1 ele almasi sebebi ile benzer

calismalara 1s1k tutacagi diistiniilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ordu, jet grout, zemin iyilestirme, zemin emniyet gerilmesi.
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DIKDORTGEN SICAK SU TANKLARININ EGiK POZiSYONDA
YERLESTIRILMESI iLE ISIL KATMANLASMANIN ARTIRILMASI

Burak Kursun®*, Korhan Okten 2

1Amasya Universitesi, Makina Miihendisligi Béliimii, 05100, Amasya, Turkiye
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OZET

Isil katmanlasma 1s1l enerji depolama amaciyla kullanilan sicak su tanklarinin veriminin
artirilmasinda onemli bir faktdrdiir. Isil katmanlasma, tank icerisinde yogunluk farki
sebebi ile yer degistiren sicak ve soguk suyun birbirine karisarak girdap akisi
olusturmasinin 6nlenmesi prensibine dayanmaktadir. Bu ¢alismada dikdortgen sicak su
tankinin konumunun 1s1l katmanlasma iizerine etkileri sayisal olarak incelenmistir. Bu
amagla, su tankinin yatay eksenle yaptigi farkli a¢ci degerleri i¢in sayisal analiz
gerceklestirilmistir. Sayisal analizler 0-60° araliginda a¢1 degerleri (a) icin yapilmistir.
Sayisal analizlerden elde edilen sonuglar tankin egik konumda yerlestirilmesinin 1sil
katmanlasmayr o6nemli ol¢iide artirdigini gostermektedir. Tankin egik konumda
yerlestirilmesi ile birlikte alt yiizeydeki keskin kdése tankin yan ytzeylerinde olusan hiz
sinir tabakasinin tank alt ylizeyine ulasmasini engellemektedir. Boylece dogal konveksiyon
etkisi ile yer degistiren sicak ve soguk suyun birbirine karsimasi onemli 6l¢iide azaltilarak
151l katmanlasmanin artirilmasi saglanmistir. Calisma sonunda tiim parametre degerlerine

bagl olarak degisen su sicaklik degerleri grafikler halinde sunulmustur.

Anahtar Kelimeler: Dogal konveksiyon, Isil katmanlasma, Su tanki.
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OFIS iCIN KULLANILAN BURO MOBILYALARININ TASARIMINDA
ERGONOMININ ONEMi

Canan CELiK! Zeynep OZMEN 2
1Diizce Universitesi; Uretimde Kalite Kontrol Béliimii, Giimiisova, Diizce, Turkiye
2Diizce Universitesi, Is Saghigi ve Giivenligi Boliimii, Giimiisova, Diizce, Turkiye
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OZET

Calisma ortamlarinda ergonomik sartlarin saglanmasi, personelin verimini, is tatminini ve
memnuniyetini artiracak ve uzun vadede bas gosteren is hastaliklarini 6nleyecek cok
onemli bir faktérdir. Glinliik faaliyetler icerisinde yerine getirilebilecek pratik metotlar ve
alinacak pratik yontemler sayesinde, ofis ortamlarinin ergonomik kosullara uygunlugunu
saglamak miimkin olacaktir. Ergonominin temel amaci, bireyin fiziki giiciinden, goniil
gliciinden ve diisiince giiciinden yararlanarak is verimliligini saglamaktir. Bunun i¢in, biliro

arac-gereclerinin tasariminda insan faktorii dikkate alinmak zorundadir.

Ofis calisma alanlari, is kazalar1 ve meslek hastaliklar1 yoniinden ele alinmasi gereken
onemli sektorlerden bir tanesidir. Bu calismada, ofis ortaminin ergonomik faktorlere
yetersizliginden kaynaklanan problemlere deginilecektir. Ayn1 zamanda bu konuda
yapilmas1 gereken ergonomik faktorlerin diizenlenmesi ve iyilestirilmesi yoluyla
calisanlarin  verimliligine saglayacagi katkilar belirlenecektir. Yapilan g¢alismalar
sonucunda, gerceklestirilen ergonomik iyilestirmelerin, calisanlarin is verimliligini,

performansini ve yasam kalitesini artirmada etkili oldugu goriilmiistir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, verimlilik, biiro mobilya tasarimi.
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DEVELOPMENT OF COMPUTER AND WIRELESS
NETWORKINGLABORATORIES FOR UNDERGRADUATE COURSES

Canan CELIK!, Zeynep OZMENZ2*
1 Duzce University, Department of Quality Control, Duzce-TURKEY
1 Duzce University ,Department of Occupational Health and Safety, Duzce-TURKEY

e-mail: canancelik@duzce.edu.tr

ABSTRACT

Internet-based communication is assuming an increasingly important role in the
developing world. It is thus crucial that students be exposed to contemporary networking
equipment in a realistic setting, in order to connect theoretical material taught in lecture
courses with the realities of physical hardware .This paper presents the experience gained
in the development of different Computer and Wireless Networking Laboratories for
computer engineering undergraduate courses. This work is aimed to help undergraduate
students in academic studying environment to gain some industry-orianted training ,
deepen their understanding of networking technologies learned from textboos and
classroom lectures and their understanding of networking technologies by direct

interactions with real network devices.

Keywords: Computer Laboratories, Wireless Networking Laboratories.
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MAMOGRAM SINIFLANDIRMADA MORFOLOJiK ISLEMLERIN
ETKILERININ INCELENMESI

Canan Oral?, Erhan Bergil 2, Ayse Aydin Yurdusev3
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OZET

Bu calismada morfolojik islemlerin mamogramlarin siniflandirilmasi iizerindeki etkileri
incelenmistir. Calismadaki mamogram gortntiileri MIAS (Mammographic Image Analysis
Society Mini Mammographic Database) veri tabanindan alinmistir. On isleme ile
mamogram gorintilerinden, etiketler, 151k patlamalari, mamografi cihazindan kaynakl
giirtltiller ve pektoral kas alani temizlenmistir. Mamografide karsilasilan anormallikler,
kiimelenmis mikrokalsifikasyonlar, yapisal bozulmalar, asimetrik yogunluklar ve
kiitlelerdir. Mamogram goériintiisiinii iyilestirmek; goriuntiiniin kontrastin1 artirarak
normal doku ile anormal doku arasindaki kontrast farkini artirmayr amacglamaktadir.
Morfolojik islemler goriintiide kusurlar1 atmak ve goriintiiniin yapisi ve bigimiyle ilgili
bilgi elde etmek icin kullanilmaktadir. On islemeden alinan goriintiiler; morfolojik islemler
ile iyilestirilmistir. Morfolojik islemler ile iyilestirilmis gortintilerden ve iyilestirilmemis
gorintilerden dalgacik tabanhi o6zellikler hesaplanarak iki ayr1 o6zellik kiimesi
olusturulmustur. Olusturulan 6zellik kiimeleri siniflandirilarak sonuglar karsilastirilmistir

ve yorumlanmistir.

TesekKkiir
Bu calisma Amasya Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinatérliigii tarafindan

desteklenmistir ( Proje Numarasi: FMB-BAP 16-0181).
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ABSTRACT

Transformatorler giic sistemlerinin hayati 6neme sahip ve pahali donanimlarindandir. Bu
ylzden transformatorlerin izlenmesi son yillarin 6énemli konularindan biri olmustur.
Transformator izleme sistemleri ile genellikle transformatoér arizalarinin tespiti, kalan
omriiniin belirlenmesi, kayiplarinin 6lgiilmesi ve sarg: sicakliklarinin tehlikeli degerlere
gelip gelmediginin izlenmesi amaclanir. Bu amacla o6l¢iilmesi gereken en oOnemli
parametrelerden biri de transformatér AA sargl direncidir. Bu c¢alismada, bu amaca
yonelik olarak gelistirilmis olan yeni bir AA sarg: direnci izleme yontemi anlatilmistir.
Transformatorlerin esdeger devresi goz 6niine alinarak gelistirilmis olan bu yontem tek
veya li¢ fazh transformatorlerin primer ve sekonder tarafi akim ve gerilim degerlerini
kullanmaktadir. Bu calismada, 6ncelikle bu yéntemin matematiksel temelleri aciklanmis
ve islem adimlar1 verilmistir. Sonrasinda ise hem Matlab/Simulink ortaminda yapilan
benzetimlerin hem de gercek ol¢iimler ile yapilan ¢alismalarin sonuglar1 verilmistir. Son
olarak da sonuclar yorumlanmistir. Sonuglar, yontemin hassas bir bicimde AA direnclerin
izlenmesine imkan tanidigini ve s6z konusu izleme sistemlerinde kullanilabilir oldugunu

acik bir sekilde ortaya koymaktadir.

Anahtar Kelimeler: Transformatér, AA sargi direnci, Gercek zamanli izleme.

53



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

MODERN CiFTLIKLERDEKI DOGRU VE VERIMLI AYDINLATMA
KOSULLARININ ENER]Ji TUKETIiMIi VE INEKLERIN SUT VERIMi
UZERINE ETKILERI
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OZET

Ulkemizde 2014 yih itibariyle toplam siit iiretimi 18 milyon 499 bin ton olarak
gerceklesmistir. Bu miktarin %91,2‘sini inek siitii, %6’sin1 koyun siitii, %2,5’ini kegi stitii
ve %0,3’linli ise manda siitii olusturmaktadir. Ulkemizde agirlikh olarak siit sigircilig
yapildigindan siit denince akla direkt olarak biiyiikbas hayvan yetistiriciligi gelmektedir.
Ulkemizde siit hayvanciiinda isletme basina diisen hayvan sayilan gelismis bir yapiya
sahip olan AB iilkelerine gore ¢ok diistiktiir.

Sit sigirciligy tilke icinde ekonomik ve sosyal agidan cok biiyliik 6neme sahiptir. Kirsal
kesimde yasayan milyonlarca insanimizin esas isi veya yan isi niteligindedir. Boylece bu
insanlara bulunduklari yerlerde is ve as imkani saglamaktadir. Dolayisiyla bu is ile ugrasan
insanlarimizin emeklerinin karsiligini alabilmeleri siit ireticiliginin en 6nemli yoniini
olusturmaktadir. Bu amagla gelismis iilkelerde yapilan g¢alismalarin tlkemize
uyarlanabilmesi ve ise 6zel ¢oziimler iiretilerek siit sigirlarinin siit iretim verimlerinin
arttirilmasina yonelik calismalar yapilmasi elzemdir. Siit verimliligin artmasindaki énemli
faktorlerden birisi de aydinlatmadir. Literatiirlerde yapilan ¢alismalara bakildiginda ise
dogru aydinlatmanin hem siit verimine hem de enerji verimliligine olumlu etkiler yaptig:
gorilmiustir.

Bu calismada, st sigirciligl yapilan modern ciftliklerde aydinlatmalarin 6l¢imii ve
sonuglarin enerji tiiketimi {lizerine etkilerinin saptanmasi hedeflenmistir. Bu amagla
Trakya Bolgesi Kirklareli ili sinirlari igerisinde bulunan ciftlikler ziyaret edilerek mevcut
aydinlatma sistemler cesitleri, sayilari, gii¢ ihtiyaclar1 ve aydinlik 6lgiimleri yapilmistir.
Bulunan sonuclar literatlirlerde belirlenen referans sonuglariyla mukayese edilerek
ozellikle enerji yonetimi ve siit verimliligi konularinda tavsiyelerde bulunulacaktir.

Anahtar Kelimeler: siit verimliligi, sagim tesisi, aydinlatma.
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OZET

Tiirkiye’'de son yillarda yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullaniminda dnemli 6l¢iide artis
olmasina ragmen kurulu giiciin tamamina yakinini termik ve hidrolik kaynaklar teskil
etmektedir. Bu calismada, 1960-2014 yillar1 arasinda Tiurkiye’de hidrolik ve termik
kaynaklardan olusan kurulu gii¢, yil ve niifus verileri kullanilarak 2015-2023 yillar
arasindaki termik ve hidrolik giic degerleri tahmin edilmistir. SMOReg, bu calismada
kullanilan Yapay Ogrenme algoritmasidir. Calismanin sonuclarina gére Tiirkiye
Cumbhuriyetinin 100. y1ili olan 2023’te termik ve hidroelektrik kaynaklardan elde edilecek
kurulu giic degerleri 74799,205 MW ve 45619,552 MW olarak tahmin edilmistir.
2005-2014 yillan arasindaki termik ve hidrolik kurulu gii¢ tahminlerinin korelasyon

katsayis1 0,973 ve 0,963 olarak elde edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Hidrolik, Termik, Yapay Ogrenme, Kurulu giic.
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OZET

Tiirkiye rlizgar enerjisi potansiyeli acisindan Avrupa’da birinci sirada yer alan ve diger
enerji kaynaklar1 acisindan da oldukca zengin bir iilke durumundadir. Tirkiye'de
yenilenebilir enerji kanunun (YEK) ¢ikartildig1 2005 yilina kadar riizgar enerjisine gereken
onem verilmemistir. Blinyesinde yatirimci agisindan birgok tesvik barindiran yasanin
faaliyete girmesinden sonra Ozellikle riizgar enerjisinde 6nemli gelismeler yasanmistir.
2006’ya kadar 20 MW olan kurulu gii¢ 2014 Ekim ay1 itibariyla 3512 MW’a ¢ikmistir. Bu
calismada, Tirkiye'nin riizgar enerjisi kurulu glici gelisiminin yillara gére durumu,
cikartilmis yasalar ve bu yasalarin riizgar enerjisi kurulu giicli tizerindeki etkileri, 2023
vizyon hedefleri ve mevcut kosullar altinda bu hedeflerin neresindeyiz? gibi konular

tzerinde durulacaktir.

Anahtar Kelimeler: Riizgar enerjisi, Enerji projeksiyonu, Tiirkiye, Vizyon 2023.
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OZET

Riizgar enerjisinin temiz ve cevre dostu olusu, diinya var oldugu silirece kaynaginin
tiilkenmeyecek ve bedava olmasi, bu enerji tiiriinden iilkelerin potansiyelleri 6l¢iisiinde
yararlaniyor olmasi ve en 6nemlisi de enerji tedariki noktasinda disa bagimlilig1 ortadan
kaldiriyor olmasi bu enerji tiriine ciddi avantajlar saglamaktadir. Fakat, bu alanda yatirim
yapllmadan o©nce detayli ve dogru bir sekilde bolgenin riizgar karakteristiginin
belirlenmesi ve tekno-ekonomik analizinin yapilmasi gerekmektedir. Bu calismada, ilk
olarak herhangi bir yerin ya da boélgenin rilizgar enerjisi potansiyeli belirlenirken
kullanilabilecek ve bu bolgede kurulmasi olasi sistemlerin ekonomiklik analizini yaparken
basvurulabilecek kullanici dostu, gorsel bir riizgar enerjisi giic yazilim programi, Visual
Basic programi yardimiyla gelistirilmistir. Gelistirilen riizgar enerjisi giic yazilim
programinin ara yuzl Sekil 1'de gosterilmistir. Son olarak bu ¢alismada, gelistirilen bu
yazilim programi ile Susurluk ilcesinin riizgar enerjisi karakteristigi belirlenmistir.

a ROZGAR GUC SIMOLATORD

RUZGAR ENERJISI DEGERLENDIRME CALISMALARI
ICIN “GORSEL, KULLANICI DOSTU BiR RUZGAR
GUC YAZILIMI" GELISTIRILMES]

DATA DUZENLEME
SAYFASI

HESAPLANA SAYFASI

Sekil I. Gorsel, kullanici dostu riizgar gii¢ yaziliminin ara ytizi

Anahtar kelimeler: Riizgdr Enerjisi, Riizgar Giic Simiilatéri, Susurluk, Riizgar

Karakteristigi.
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OZET

Elektrik Makinalar1 ge¢misten giiniimiize bir¢ok uygulamada kullanilmasi1 sebebiyle
Elektrik-Elektronik dilinyasi icerisinde onemli bir yere sahiptir. Ev aletlerinden uzay
araclarina, Saglik sektoriinden Elektrikli aracglara farkl alanlarda kullanilmasi elektrik
makinalarini alanlarinda yapilan ¢alismalari daha da 6énemli bir noktaya ¢ekmistir. Son
yillarda Elektrikli araglarin kullaniminin yayginlasmasi, bu araglarda kullanilan elektrik
makinalarina olan ilgiyi de paralel olarak arttirmistir. Gergeklestirilen calismada 6/10
kutuplu dis rotorlu Anahtarlamali Reliiktans makinast (ARM) 3D tasarlanmis, 3D
Magnetostatik analizi gergeklestirilmis, Moment dalgalilifi hesaplanmistir. Hesaplamalar

sonucunda moment dalgalilig1 30 Amper’de % 28 olarak bulunmustur.

Anahtar Kelimeler: Reliiktans, Dis Rotor, Magnetostatik.
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OZET

Elektromanyetik (EM) dalgalar yardimiyla birbirleriyle haberlesen kablosuz sistemlerin
hayatimizda daha fazla yer almaya baslamasiyla maruz kalinan EM Kkirlilik seviyeleri de
her gecen giin artmaktadir. Kablosuz sistemlerden olan hiicresel sistemlerin temel yap1
taglar1 Baz istasyonlar1 olup, Baz istasyonlarindaki artis elektromanyetik Kkirlilik
seviyelerini de artirmaktadir. Baz istasyonlarinin bina disi ortamlara (mahalle, sokak, vb.)
kurulumu yapilabildigi gibi 6zellikle yogun kullanici sayisinin oldugu bina ici ortamlara da
(alisveris merkezi, hastane) yerlesimi s6z konusudur. Hastane ortamlarinda bulunan bina
ici Baz istasyonlarinin yaninda hastanede bulunan tibbi cihazlar da birer elektromanyetik
radyasyon kaynagidir. Her giin binlerce insanin bulundugu hastanelerde elektromanyetik
kirlilik seviyelerinin olciilmesi ve degerlendirilmesi hasta/personel/ziyaretci saghigi
acisindan elzemdir. Bu ¢alismada Tiirkiye'nin en biyiik Arastirma hastanelerinden biri
olan Ondokuz Mayis Universitesi (OMU) Tip Fakiiltesi hastanesinde iki farkli zamanda
(Mart 2017 ve Nisan 2017) PMM 8053 EMR metre kullanilarak, 51 farkli konumda elektrik
alan siddeti (E) olglimleri yapilmis ve en yiliksek elektrik alan siddeti (Emax) ve ortalama
elektrik alan siddeti (Eavg) kaydedilmistir. Ayrica hastane igerisindeki toplam E’'nin
zamanla degisimini belirlemek iizere tiim katlar sabit hizla dolasilirken 1sn 6rnekleme
arahgiyla E degerleri kaydedilmistir. Ol¢iim sonuclarindan en yiiksek Emax'in 8.39 V/m, en
ylksek Eavg'nin ise 2.97 V/m oldugu gorilmistiir. Hareket halinde iken yapilan él¢ciimler
degerlendirildiginde ise en yliksek E degerinin 8.53 V/m ve ortalama E degerinin 1.95V/m
oldugu goriilmiistiir. Her ne kadar 6lgiilen E degerleri BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu)
tarafindan belirlenen limit degerlerin altinda olsa bile; maruz kalinan E seviyelerinin
diizenli bir sekilde 6l¢iilmesi ve degerlendirilmesi olasi saglik risklerini 6nlemek ve gerekli
onlemleri alabilmek acisindan énemlidir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik Alan Siddeti;  Elektromanyetik radyasyon;
Elektromanyetik Olciim; Baz Istasyonu, PMM 8053.
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OZET

Teknolojinin gelismesine paralel olarak kablosuz iletisim sistemlerini kullanim her gecen
giin artmaktadir. Kablosuz sistemler icerisinde 6nemli bir yeri olan hiicresel sistemlerin ve
dolayisiyla Baz istasyonlarin sayis1 da yiikselmektedir. Artan Baz istasyonlarindan
kaynakl elektromanyetik radyasyon (EMR) seviyelerinin 6l¢iilmesi, degerlendirilmesi ve
olas1 tedbirlerin 6nceden alinmasi insan saglig1 acisindan elzemdir. Bu nedenle, bu
calismada Ankara ilinin Yenimahalle il¢esinde iki farkli giinde ve 100 farkli konumda EMR
olciimleri PMM 8053 EMR 6l¢iim cihazi kullanilarak yapilmistir. Olgiimlerde en yiiksek
elektrik alan siddeti 7.84 V/m olarak belirlenmis olup bu deger ICNIRP ve BTK tarafindan
belirlenen limit degerlerin altindadir. Her ne kadar olgiilen bu deger limit degerlerin
altinda olsa da daha diisiik limit degerleri referans alan bazi tilkeler icin yiiksek sayilabilir

biytkliktedir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik radyasyon, Elektromanyetik dalga, Elektrik alan
siddeti, Baz istasyonu, PMM 8053.
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KARISIMLARI KULLANIMININ ENER]i VE EKSER]I VERIMINE
ETKIiSININ DENEYSEL ARASTIRILMASI

Battal Dogan!, Evren Kodanli?, Dervis Erol2*
IKirikkale Universitesi, Makine Miihendisligi, 71450, Kirikkale, Tiirkiye

2Kirikkale Universitesi, Motorlu Araglar ve Ulastirma Teknolojileri, 71450, Kirikkale, Tiirkiye

* derol40@gmail.com.tr (corresponding author)

OZET

Bu calismada benzinli bir motorun performans degerlendirilmesi etanollii yakit
karisimlar1 kullanilarak yapilmistir. Enerji ve ekserji analizi 6 farkli motor devri (2000-
4500 rpm) ve 4 farkh yakit tiri (EO, E10, E20 ve E30) ile yapilmistir. Yapilan deney ile
motor torku, ortam sicakliklari, yakit tiiketimi ve egzoz emisyonu degerleri 6l¢ilmiistiir.
Motor torku ve motor devri degisimine bagl olarak enerji kayiplari, yakit ekserjisi, ekserji
kayiplar1 ve yok olan ekserji degerleri hesaplanmistir. Yapilan deneysel calismalarda
motor torku, 6zgil yakit tiiketimi, yakit ve sogutma suyu debileri, egzoz ve motor yiizey
sicaklig1 6l¢lilmistiir. Termodinamigin birinci ve ikinci yasa denklemleri ile deneylerden
alinan veriler kullanilarak motor enerji dagilimi, sogutma sisteminden, egzozdan
kaynaklanan tersinmezlikler ve ekserji dagilimi hesaplanmistir. Birinci yasa analizlerinde
motordan sogutma suyu, egzoz gazi ve radyasyon yoluyla kaybedilen enerji toplam 1s1
kaybi olarak kabul edilmistir. Deney motoru tam yiikte farkli devrilerde elde edilen enerji
analizi sonuglarina gére motora verilen yakit miktar1 arttikgca motordan daha fazla gii¢
elde edilmektedir. Motor devrinin 2500 - 3000 d/d’ya kadar enerji verimliliginin arttig,
2500 - 3000 rpm’den sonra ise kayiplarin artisina bagh olarak diistiigii gézlemlenmistir.
Ekserji analizinde, karisim yakitlarindan elde edilen kimyasal enerjinin birinci yasa analizi
ile enerji dengesi, ikinci yasa analizi ile maksimum kullanilabilirligi hesaplanmistir. Analiz
sonucu maksimum ekserji verimi 3000 rpm’de EO yakiti i¢in 0,53 minimum ekser;ji ise

4500 rpm’de E30 yakitinda 0,45 olarak hesaplanmistir.

Anahtar Kelimeler: Benzin - Etanol Karisimlari, Alternatif Yakit, Enerji ve Ekserji

Verimi, Tersinmezlik.
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OZET

Hava kirliliginin en 6nemli sebeplerinden birisi olan motorlu tasitlardan kaynaklanan
egzoz emisyonlar1 6zellikle trafigin yogun oldugu bolgelerde cevresel olarak énemli bir
sorun olusturmaktadir. Giinimizde cevresel kaygilar nedeniyle egzoz emisyonlarinin
azaltilmasina yonelik calismalar yiiriitiilmektedir. Bu ¢alismada strdiiriilebilir enerji
kaynag1 olan etanol, tarimsal {iriinlerden kolay elde edilebilmesi, cevresel ve ekonomik
yarar saglamasindan dolay1 alternatif yakit olarak kullanilmistir. Bu c¢alismada dort
silindirli buji ateslemeli bir motorda alternatif yakit olarak farkli etanol-benzin karisimlari
kullanilarak cevresel etkiler arastirilmistir. Etanol karisimlar1 (E10-%90 benzin/%10
etanol, E20-%80 benzin/%?20 etanol ve E30-%70 benzin/%30 etanol) ve normal yakit
(E0-%100 benzin/%0 etanol) kullanilarak motor tam yiik altindayken performans ve
emisyon testleri yapilmistir. Yapilan testlerde EQ yakitinda CO emisyonunda daha yiiksek
degerler tespit edilmistir. Silindir icerisindeki sicakligin artmasi HC emisyonlarinin
azaltmaktadir. CO2 gaz1 emisyonundaki artis, silindirlere gelen yakitin tam yanmaya daha
yakin oldugunu belirtmektedir. Deneysel sonuglara gore en diisiik CO2 emisyon degeri
E30 yakitinda oOl¢iilmiistiir. Etanol ve benzinli karisimlarda egzoz cikisindaki NOx
(azotoksit) gaz1 emisyonlari, etanoliin benzine kiyasla daha fazla buharlasma isisina sahip
olmasindan dolay1 diisiis gostermistir. E10 ve E30 yakitlarinda katalitik konvertoériin NOx
emisyonlarini ¢evirebildigi birden fazla ¢alismada EO yakitinda NOx'in biraz daha az
oldugu gozlenmistir. Sonug¢ olarak deneyler ve teorik hesaplamalar sonucunda etanol
ilaveli yakitlarin benzine gore onemli bir giic kaybi1 olmaksizin CO, CO2 ve NOX
emisyonlarinda azalmalar oldugu goriilmiistiir. Ancak etanol ilavesi ile silindir igerisindeki

sicakligin azalmasinin HC emisyonlarini arttirdigi dl¢iilmiistiir.

Anahtar Kelimeler: Benzin - Etanol Karisimlari, Alternatif Yakit, Egzoz Emisyonlari.
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Dilber Selin ONEL!, Cagr1 KANDEMIR!
1Diizce University, Faculty of Technology, Electrical and Electronics Eng. Dept.,, 81620, Diizce, Turkey

e-mail: onel.dilber.selin@gmail.com

OZET

Glinlimiizde hizla artan insan ihtiyaclar1 dogrultusunda teknoloji de ayni oranda
gelismektedir. Bu ihtiyaclarin karsilanmasi i¢in yapilan calismalar her gecen giin hayati
daha da kolaylastirmakta ve bu calismalar robot kol calismalarinda yogunlasmaktadir.
Robot kollar, disaridan bir kullaniciyla ya da daha 6nceden belirlenen komutlar1 yerine

getirerek calisirlar.

Gerceklestirilen robot kol 3 adet servo motor ile 3 eksen yoniinde hareket edebilme
yetenegine sahiptir. Bu sayede istenilen bir fotografi MATLAB programi sayesinde ¢izgisel

forma doniistiriip Arduino ile haberleserek istenilen fotograf ¢izimi yapilmaktadir.

Anahtar Sozciikler: Robot kol, Matlab, Arduino.
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DOGRUDAN DiJiTAL IMALAT

ismail Durgun
TOFAS A.S., Ar-Ge, 16369, Bursa, Tiirkiye

ismail.durgun@tofas.com.tr

OZET

Dogrudan dijital imalat, bilgisayar ortaminda parga, aparat, jig ve fikstiir icin 3 boyutlu
tasarlanmis kati modelin, kalip veya bir ara liretim basamagina ihtiyac duymadan,
dogrudan iretilmesi ve kullanilmasi olarak tanimlanir. 3B yazicilar 6zellikle yeni bir
Uriniin gorsel ve boyutsal dogrulanmasi asamasinda uzun yillardir basar1 ile
kullanilmaktadir. 3B yazic1 teknolojilerindeki ve malzemelerindeki gelismeler ile
bilinirliginin artmasi dogrudan dijital imalati, 6niimiizdeki yillarda geometrisi karmasik,
kiiciikk pargalar ve diisiik adetli tiretimler i¢cin konvensiyonel yontemlere gore daha
avantajli duruma getirecektir. Bu durum tasarimlardaki sinirlari ortadan kaldiracag: gibi
parcalarin imalat siirelerini de kisaltacaktir. Bu calismada, dogrudan dijital imalat ile imal
edilen parcalardan bazi 6rnekler verilmis, bu parcalar icin konvensiyonel yontemlere gore

basa basnoktasi hesaplamasi da yapilmigtir.

Anahtar kelimeler: Prototip, Dogrudan Dijital imalat, Diisiik Sayili Uretim, Hizli Prototipleme.
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NODAL THERMODYNAMIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF AN ALPHA
TYPE STIRLING ENGINE

Duygu iPCI, Halit KARABULUT

Gazi University, Technology Faculty, Automotive Engineering Department, 06500, Ankara, Turkey
e-mail: duyguipci@gazi.edu.tr (Duygu IPCI)

ABSTRACT

In this study an alpha type Stirling engine concept with relatively lower frictions and
vibrations, has been depicted and analyzed. Except pistons the engine does not involve
components performing reciprocal motions. Therefore, translational vibrations of the
engine body, except the one in the piston stroke direction, are eliminated. Pistons are
equipped with a tail holding a slot bearing. Via that slot bearing, pistons of the engine
receive their motion from a crankpin directly. Onto pistons no side surface forces are
exerted and therefore no load dependent frictional forces are generated between pistons
and cylinder surface. The engine was analyzed from thermodynamic and dynamic points
of view. For this purpose, a combined nodal- thermodynamic and dynamic analysis has
been conducted. The nodal thermodynamic section of the analysis was accomplished via
15 nodal volumes. The temperature variations in nodal volumes were calculated by means
of the first law of the thermodynamic given for the open systems. The pressures of the
whole nodal volumes were assumed to be equal and calculated by a relation derived from
the perfect gas relation. The momentary masses in nodal volumes were calculated via the
perfect gas relation. The dynamic section of the analysis involves the motion equations of
pistons and crankshaft. In derivation of the motion equations of pistons, the gas forces and
frictional forces were considered. In derivation of motion equation of crankshaft, the gas
force moment, the friction force moment, the starter moment and the external load

moment were considered.

Keywords: low friction Stirling, alpha type Stirling engine, Stirling engine with slot

controlled piston drive, simple structured Stirling engine.
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THERMODYNAMIC AND DYNAMIC MODEL OF A THREE CYLINDER
DIESEL ENGINE

Duygu iPCI, Halit KARABULUT
Gazi University, Technology Faculty, Automotive Engineering Department, 06500, Ankara, Turkey
e-mail: duyguipci@gazi.edu.tr (Duygu IPCI)

ABSTRACT

A mathematical model has been developed for estimation of the thermodynamic
performance parameter and dynamic behaviors of a three-cylinder Diesel engine having 3
liter swept volume. The dynamic model involves motion equations of pistons, connecting
rods and crankshaft. In the derivation of motion equations, beside the gas forces, the
hydrodynamic and asperity frictions were taken into considerations. The adiabatic
compression and expansion processes taking part in standard diesel cycle were replaced
with polytrophic processes by means of calculating the gas pressure in the cylinders via
the first law of the thermodynamics which enables accounting of the heat loss to the
cylinder walls from the gas in cylinders. For the calculation of gas pressure in the cylinder
during the intake and exhaust periods, a mathematical relation has been derived by
relating the mass variation in the cylinder with pressure differences between cylinder and
manifolds. By preparing a simulation program in FORTRAN code, the performance
parameters of the engine were investigated at constant throttling conditions (constant
heat input) and at constant speed. Results obtained from simulation tests were found to be

compatible with physical and practical situations

Keywords: Thermodynamic and dynamic analysis of IC engine, gas pressure in
cylinder at intake and exhaust periods, polytrophic compression and expansion, heat

release correlation with Gaussian function.
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KABLOSUZ GUGC AKTARIMI iLE BESLENEN iKi KADEMELI 36V AKU
SAR] DEVRESI

Emin YILDIRIZ!, Murat BAYRAKTAR, Yasin YILMAZ, Burak KOK, Serif MASSAD
1Diizce UNIVERSITESI, Miihendislik Fakiiltesi, 81620, DUZCE, TURKIYE

e-mail: eminyildiriz@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Diisiik giiclii elektrikli bisikletlerin o6zellikle kisa mesafeli ulasimda kullanimi giderek
artmaktadir. Kablosuz gii¢ aktarimi ile sarj sistemi, kablo karmasasini azaltmakla birlikte,
pratikligi ve giivenligi de 6n plana ¢ikarmaktadir. Bu ¢alismada Volta Motor San. Tic. A.S."in
350 W'lik elektrikli bisikletinin kablosuz gili¢ aktarimi kullanilarak sarj edilmesi i¢in

tasarlanan 36 V’luk iki kademeli akii sarj devresi aciklanmistir.

Hava araligindan aktarilan 20 kHz’lik sekonder gerilim, yiiksek hizli diyotlar ile tam dalga
olarak dogrultulur. Primer ve sekonder sargi arasindaki hizalama problemleri ile
olusabilecek distik gerilimlere karsi akii sarj devresine sabit gerilim aktarabilmek i¢in
DA/DA arttiran (Boost) dontistiirticii kullanilmistir. Dontstiiriiciiniin ¢ikisinda 44 V DA ve
5 A akim kapasiteli istege bagh olarak normal ve hizl sarj i¢in iki kademesi olan akii sarj

devresi tasarlanmistir. Sistemin genel goriiniimii Sekil 1'de verilmistir.

Inverter Sargilar Akii Sarj Devresi
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Sekil 1. Kablosuz gii¢ aktariminin genel yapisi

Bataryalarin sarj islemi de iki seviyeli olarak gerceklestirmistir. Sekil2a’da kullanilan

aki’'nin kullanim kilavuzuna uygun olarak normal ve hizli sarj esnasinda akim ve
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gerilimlerin degisimi goriilmektedir. Her iki sarj isleminde de akii, calisma akim degerine
gore secilen sabit akimla sarj olmaya baslamaktadir. Ardindan akiiniin kullanim
kilavuzuna uygun olarak, sabit akimla sardan ikinci aeviye olan sabit gerilim ile sarja

gecmektedir. Sekil 2b’de tasarlanan 36V’luk akii sarj devresi goriilmektedir.

Akl gerilimi N .
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Sekil 2. 36 V iki seviyeli akii sarj devresi

Bir sonraki calismada batarya yonetim sistemi ile ticari liretime gegilmesi

hedeflenmektedir.
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KABLOSUZ GUC AKTARIMI iCiN YOKSEK FREKANSLI INVERTER

Elektrikli

TASARIMI

Emin YILDIRIZ!, Murat BAYRAKTAR, Yasin YILMAZ, Burak KOK
1Diizce UNIVERSITESI, Miihendislik Fakiiltesi, 81620, DUZCE, TURKIYE
e-mail: eminyildiriz@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

araglarin lretimi ve tasarimina olan yogun ilgi ile birlikte; giinlimiizde bu

araclarin sarj sistemleri de ayr1 bir arastirma konusu olmustur. Pek ¢ok iilkede elektrikli

araclar icin sarj istasyonlar1 kurulmaya baslanmistir. Daha giivenli ve kisa siirede sarj

isleminin gergeklestirilmesi lizerine yogun calismalar yapilmaktadir. Elektrikli araglarda

giic aktarimini temel olarak kablolu ve kablosuz olarak iki gruba ayrilmaktadir. Kablosuz

glic aktarimi kullanici hatalarindan dogabilecek riskleri ortadan kaldirdigindan ve gii¢

aktarim prosediirlerini azalttifindan arastirmacilarin dikkatini cekmektedir. Bu ¢alismada

Volta Motor San. Tic. A.S.in 350 W’lik elektrikli bisikletinin kablosuz gii¢ aktar ile sarj

edilmesinde kullanilmak iizere gelistirilen yiiksek frekansh inverter devresi anlatilmis ve

calisma ciktilar1 sunulmustur.

Kablosuz gii¢ aktarimyi, aralarinda belirli bir hava aralig1 bulunan primer ve sekonder sargi

arasindaki

diisik manyetik baglasim ile saglanir. Sekil 1’de genel sistem yapisi

goriilmektedir. Gli¢ aktarim verimliligini arttirmak i¢in sargilara seri veya paralel bagh

kondansatoérler ile rezonans veya rezonans frekansina yakin bolgelerde ¢alisma saglanir.

Bu nedenl

e primer sarginin akimi siniissel olmalidir. Siniissel ¢ikis akimli bir DA/AA

inverter tasarlamak i¢in, anahtarlama elemanlarinin frekansi rezonans frekansina uygun

olarak seci

Imelidir.
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inverter Sargilar Akii Sarj Devresi
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Sekil 1. Kablosuz gii¢ aktariminin genel yapisi
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DA’in anahtarlanmasiyla olusan kare dalganin rezonans frekansina uymayan bilesenleri
pasif filtre ile ayiklanir. Pasif rezonans ag1 kullanan DA/AA inverterlere rezonant inverter
denir. Bu inverterler genel olarak D ve E sinifi olarak ayrilirlar. Bu ¢alismada, literatiirde
genellikle 1kW’lik gii¢ seviyeleri i¢cin tercih edilen voltaj beslemeli D sinifi tam kopri

rezonant inverter kullanilmistir.

Rezonans frekansi; kablosuz gili¢ aktarimi ile ilgili literatiir ve ticari uygulamalar
arastirmasi sonucunda, anahtarlama elemanlar1 da dikkate alinarak 20 kHz secilmistir.
Tam kopri resonant inverterde karsilikli bacaklardaki Q1-Q4 ve Q2-Q3 anahtarlari
birlikte ¢alisirlar. Bu ¢alismada Q3 ve Q4 anahtarlar kare dalga sinyali ile tetiklenirken, Q1
ve Q2 anahtarlarinin gate’leri 5 kademeli PWM sinyali ile tetiklenmistir. Boylece filtre
boyutunda azalma amaclanmistir. Sekil 2’de Q1 ve Q2 anahtarlarinin tetikleme sinyalleri

ve glic aktarimi sonucunda sekonder sargida dl¢iilen gerilimin dalga sekli goriilmektedir.

o T cr2 BT

Math Off W Chi 7 0

Sekil 2. PWM tetikleme sinyalleri ve sekonder sargi gerilimi

Bir sonraki calismada, Volta Motor San A.S.in giic aktarim mesafesi daha yliksek olan ve

4kW’lik golf araclarina yonelik inverter tasarimi hedeflenmektedir.
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CNC AIRBRUSH MEKANIK TASARIM VE KULLANIM ALANLARI

Emir BAL1, Mustafa AYYILDIZ2

1Diizce Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii, imalat Mithendisligi 81010 Diizce-Tiirkiye
2Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Imalat Miihendisligi 81010 Diizce-Tiirkiye

emirbal0681@hotmail.com

OZET

CNC teknolojisinin hizla gelismesiyle; boyama, ic mimari ve sanatsal alanlarda kullanimina
da ihtiya¢c duyulmaktadir. CNC Airbrush tezgdhinda iiretilen tiriinler boyama ve i¢ mimari
alaninda 6ncti bir yenilik olacaktir. CNC sistemiyle birlesen Airbrush, el ile yapilan boyama
calismalarinda yasanan hata ve problemleri en aza indirerek, yliksek verimlilikle ortaya
cikan iriinler elde edilmektedir. Ulkemizde 6zelliklerle boyama ve i¢c mimari ile ilgili bir
CNC entegreli ¢alisma yok denecek kadar azdir. Bu ¢alismayla birlikte bu sektérlerde de
kullanimina dikkat cekilecektir. Bu ¢alismada CNC Airbrush tezgahinin tasarimi ve

kisimlariyla birlikte, kolay kullanim1 montaji ve demontaji ele alinmaktadir.
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TOOLOX 33® CELIGININ DELINMESINDE YUZEY
PURUZLULUGUNUN DENEY TASARIMI YONTEMIYLE
OPTIMIZASYONU

Omer ERKAN'*, Emre YUCEL?
1Diizce University, Department of Mechanical Education, 81620, Diizce, Turkey
2Diizce University, Department of Manufacturing Engineering, 81620, Diizce, Turkey

e-mail: omererkan@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Teknolojinin gelismesi ve yeni uygulama alanlarinin artisi 6zel celik ailelerini ortaya
cikarmistir. Toolox 33® celigi de kalip endiistrisinin ihtiyaglarini karsilamak icin {iretilmis
celik siniflarindan biridir. Bu calismada Toolox 33® celigi farkli kesme parametreleri
(kesme hizi, ilerleme miktari, ug¢ agisi, sogutma tipi) kullanilarak delinerek, bu
parametrelerin yiizey piriizliigiine etki oranlari incelenmistir. Elde edilen veriler deney
tasarimi yontemi ile degerlendirilip, en uygun kesme parametreleri sunulmustur.

Sekil 1. Delik Delme isleminin Yapildig1 Deney Diizenegi
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Ylizey PUrazIGIGga

132

Uc Acisi (7)

Islak

Sogutma Tipi

Sekil 2. Ug Acisi ve Sogutma Tipine Bagh Olarak Yiizey Piiriizliiliigiiniin Degisimi

Anahtar Kelimeler: Toolox 33® celigi, Yiizey Piiriizliiliigii, Delik Delme, Optimizasyon.
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FREZELENEN TOOLOX 33® CELiGININ iSLENEBILIRLIGININ
ISTATiISTIKSEL OLARAK DEGERLENDIiRiLMESi

Emre YUCEL *, Omer ERKAN 2

1Diizce University, Department of Manufacturing Engineering, 81620, Diizce, Turkey
2Diizce University, Department of Mechanical Education, 81620, Diizce, Turkey

e-mail: emreyucel@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Ginimiizde imalat teknolojisinde artan ihtiyaclar, yeni tir celiklere uygulama alani
acmaktadir. Toolox 33® celigi imalat sanayisinin 6zel ihtiyaglarini karsilamak iizere iiretilmis
bir celik tiirtdir. Yapilan ¢alismada Toolox 33® celigi, L1s deney tasarimina gore CNC freze
tezgahinda islenerek yiizey puriizlilligii degerleri dl¢tilmiistiir. Kuru ve 1slak olmak iizere iki
farkl seviyede, iki farkli agiz sayisinda, dort farkli kesme miktar: ve dort farkli kesme hizinda
deneyler gerceklestirilmistir. Varyans analizi ile degiskenlerin ylizey piirtizliligi tizerine

etkileri belirlenmistir.

Sekil 1. Frezeleme isleminin Yapildig1 Deney Diizenegi
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Sekil 2. Yiizey Piiriizliiliigiinii Etkileyen Faktorlerin Etkilesim Grafigi

Anahtar Kelimeler: Toolox 33® celigi, Yiizey Piiriizliiliigii, Frezeleme, Istatistiksel Analiz.
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DAIRESEL BiR BORUDA FARKLI TiP NANOAKISKANLARIN AKIS VE
ISI TRANSFER KARAKTERISTIKLERININ SAYISAL OLARAK
INCELENMESI

Engin Gedik!*, Muhammet Kayfeci! Ali Ke¢cebasz?, Hiiseyin Kurt3
1Karabiik Universitesi, Enerji Sistemleri Miihendisligi Boliimii, 78020, Karabiik, Tiirkiye
2Mugla Sitki Kocman Universitesi, Enerji Sistemleri Miihendisligi Béliimii, 48000, Mugla, Tiirkiye
3Karabiik Universitesi, Makine Miihendisligi Boltimii, 78020, Karablik, Tiirkiye
* egedik@karabuk.edu.tr

OZET

Bu calismada, dairesel bir boruda sabit duvar i1s1 akisi altinda sikistirilamaz, viskoz,
laminer akis ve zorlanmis tasinimla 1s1 transferi Kkarakteristikleri sayisal olarak
incelenmistir. Incelenen problem icin ii¢ farkl akiskan secilmistir. Bunlar su ve farkh
hacimsel nanopartikiil oranlarina (%0.05 %0.1, %0.3 ve %0.5) sahip Al;03/su ve TiOz/su
nanoakiskanlaridir. Ug¢ farkh akis hizi i¢in (0.166 m/s, 0.199 m/s ve 0.2294 m/s) akisin,
dairesel boru girisinde tniform oldugu kabul edilmis ve hesaplamalar hidrodinamik
olarak tam gelismis laminer akis kosullar1 icin yapilmistir. Sayisal calismada, sonlu
hacimler teknigine dayali ¢6ziim yapan ANSYS Fluent kodu, problemle ilgili olan siireklilik,
momentum ve enerji denklemlerini ¢6zmek i¢in kullanilmistir.  Akis hizinin ve
nanopartikiil konsantrasyon oranlarinin tasinimla 1s1 transfer katsayisi, Nusselts sayis1 ve
Darcy stirtiinme katsayisi ile basing diisiimii lizerindeki etkileri incelenmistir. Sayisal
calismadan elde edilen sonuglar ilgili parametreler dikkate alinarak grafiksel olarak
gosterilmis ve detayli olarak irdelenmistir. Su ile karsilastirildiginda 1s1 tasinim
katsayisinda TiOz/su nanoakigskani i¢in %26.6 ve Al;03/su akiskani i¢in %28.3 bir

iyilestirmenin oldugu goérilmiistr.

Anahtar Kelimeler: CFD, 1s1 tasinimi, nanoakigkan.
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AISI 1.2738 CELIGININ ELEKTRO-EROZYON TEZGAHINDA BAKIR
ELEKTROT iLE iISLENMESINDE ISLEME PARAMETRELERIN YUZEY
PURUZLULUGU UZERINE ETKIiSININ INCELENMESI

Kudbeddin ARGUN?, Engin NAS 2, Erman ZURNACI!
1 University of Diizce, Cumayeri Vocational School, Mechatronics, 81700, Diizce - TURKEY

2 University of Diizce, Cumayeri Vocational School, Endustriel Molding, 81700, Diizce - TURKEY

e-mail: enginnas@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Bu ¢alismada, AISI 1.2738 malzemenin farkli isleme parametrelerinde elektro erozyon
tezgahinda bakir elektrot ile asindirma islemi gerceklestirilmistir. Deneysel calismada
kullanilan parametreler yapilan 6n deneyler sonrasinda ti¢ farkli vurum siiresi (100, 200
ve 300 ps), bekleme stiresi (10, 20 ve 30 ps) ve bosalim akim (10, 20 ve 30 amper) olarak
belirlenmistir. Yapilan ¢alismanin sonucunda en diisiik yiizey piirtizliiliik degerinin 300 ps
vurum siiresi, 30 ps bekleme stiresi ve 10 amper akimda gergeklestigi, en yiiksek yiizey
purizlilik degerinin ise 200 ps vurum stresi, 20 ps bekleme siiresi ve 20 amper akimda

gerceklestigi belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Elektro Erozyon isleme, Yiizey Piiriizliiliigii, Islenebilirlik.
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AISI 1.2738 CELIGININ ELEKTRO-EROZYON TEZGAHINDA GRAFIT
ELEKTROT iLE iISLENMESINDE ISLEME PARAMETRELERIN YUZEY
PURUZLULUGU UZERINE ETKIiSININ INCELENMESI

Engin NAS 1, Kudbeddin ARGUN 2, Erman ZURNACI2
1 University of Diizce, Cumayeri Vocational School, Endustriel Molding, 81700, Diizce - TURKEY

2 University of Diizce, Cumayeri Vocational School Mechatronics,, 81700, Diizce - TURKEY

e-mail:enginnas@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Bu ¢alismada, AISI 1.2738 malzemenin farkli isleme parametrelerinde elektro erozyon
tezgahinda grafit elektrot ile asindirma islemi gerceklestirilmistir. Deneysel c¢alismada
kullanilan parametreler yapilan 6n deneyler sonrasinda ii¢ farkli vurum stiresi (100, 200
ve 300 ps), bekleme siiresi (10, 20 ve 30 ps) ve bosalim akim (10, 20 ve 30 amper) olarak
belirlenmistir. Yapilan ¢alismanin sonucunda en diisiik yiizey piirtizliliik degerinin 100 ps
vurum siiresi, 10 ps bekleme siiresi ve 20 amper akimda gergeklestigi, en ytliksek ylizey
purizlilik degerinin ise 300 ps vurum stresi, 10 ps bekleme siiresi ve 30 amper akimda

gerceklestigi belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Elektro Erozyon Isleme, Yiizey Piiriizliiliigii, Islenebilirlik.
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CELIK PROFIL SICAK HADDELEME PROSESINDE HADDELEME
PARAMETRELERININ ANALIZI VE OPTIMIZASYONU

Didem Kili¢l, Metehan Bacaksiz!, Orhan Akyol?, Coskun Baylav?!, Engin Tan?
1 Kar-Demir Haddecilik San. Tic. Ltd. Sti. Ar-Ge Merkezi, Izmir, Tiirkiye
2 Pamukkale Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Malzeme Bilimi ve Miihendisligi Béliimii, Denizli, Tiirkiye

e-mail: etan@pau.edu.tr

OZET

Endiistride, iiriin kalitesi, enerji ve maliyet gibi faktorleri optimize etmek {lizere proses
kontrolii giderek 6nem kazanmaktadir. Bu ¢alismada, haddecilik endiistrisinde Ar-Ge ve
tiretim faaliyetleri ytliriitmekte olan Kardemir Haddecilik San. Tic. Ltd. Sti. ‘de uygulanan
celik profil sicak haddeleme prosesinde haddeleme parametrelerinin analizi ve
optimizasyonu gerceklestirilmistir Bu kapsamda, haddeleme mekanigine ait; hadde
pozisyonu, kuvvet, moment, sicaklik, kalinhk ve ezilme miktar1 gibi haddeleme
parametrelerinin analizi, sicak haddeleme prosesinde yaygin olarak kullanilan ampirik
modellere dayanarak yapilmistir. Calismanin sonucunda, enerji ve zaman maliyetlerini
minimize etmek icin, optimum hadde konumlandirmasi ve ezme miktar1 hesaplamalari

onerilmistir.

Anahtar kelimeler: C(elik profil, Sicak haddeleme, Hadde pozisyonu, Ezme,

Optimizasyon.
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TEMPCORE PROSESININ HADDELENMIS CELIK NPU VE KOSEBENT
PROFILLERIN YAPISAL FORMUNA VE MEKANIK OZELLIKLERINE
ETKIiSININ INCELENMESI

Tuna Tok!, Ayta¢ Bulut!, Gamze Ay!, Ceyhun Kozak!, Engin Tan2
1 Kar-Demir Haddecilik San. Tic. Ltd. Sti. Ar-Ge Merkezi, [zmir, Tiirkiye

2 Pamukkale Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Malzeme Bilimi ve Miihendisligi Béliimii, Denizli, Ttirkiye

e-mail: etan@pau.edu.tr

OZET

Plastik sekillendirme yontemlerinden biri olan sicak haddelemede “Tempcore Prosesi” adi
verilen islem, haddelemenin son tezgahi olan finish tezgahindan c¢ikan celik profillere,
konvansiyonel sogutmanin yapildig1 sogutma platformundan 6nce su verilerek ylizeyden
merkeze dogru farkli mikroyapilarin elde edilmesini saglar. Bu islemin amaci, profillerin
yluzeyinden merkeze kadar belli bir kalinliga kadar bir martenzitik yapi1 elde etmek ve
cekirdekteki yiliksek sicakliginin etkisiyle martenzitin temperlenmesini saglamaktir.
Boylelikle sert ve tok bir Uriin elde edilir. Bununla birlikte platform cikisinda iiriiniin
dogrusalligi saglanmaktadir. Bu ¢alismada, Kar-Demir Haddecilik San. Tic. Ltd. Sti.
biinyesinde tretilen S275]R kalite celikten NPU ve Kdsebent profillere Tempcore prosesi
uygulanmis ve bu prosesin profillerin yapisal ve mekanik 6zelikleri lizerine etkileri
incelenmistir. Bu kapsamda Tempcore 6ncesi ve sonrasi sertlik dl¢ciimleri, cekme ve darbe

testleri gergeklestirilmis ve sonuglar karsilastirmali olarak degerlendirilmistir.

Anahtar kelimeler: Tempcore Prosesi, Sicak Haddeleme, NPU ve Késebent Profiller,

Martenzitik Yapi, Su Verme.
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FRACTIONAL ORDER PI* CONTROLLER APPLICATION FOR
LIMITED MEMORY SYSTEM

Erdem Ilten?, Metin Demirtas?

1Balikesir University, Electrical and Electronics Engineering, 10145, Balikesir, Turkey
2Balikesir University, Electrical and Electronics Engineering, 10145, Balikesir, Turkey

e-mail: erdemilten@balikesir.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

In this study, the fractional order PI* controller has been realized for induction motor
speed control system with using dsPIC microcontroller which has a limited memory
device. To computation of fractional order integral, the error function and the weight
function data sets has been limited for using only last 50 data. This limitation has provided
the fractional order controller to be used in the dsPIC microcontroller. The experiments
are realized by using different kp, ki and A values for speed control. The results are

presented in tables and figures.

Keywords: fractional order, PI control, microcontrollers, induction motors.
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ORGANIK RANKINE CEVRIMI PRENSIBINE GORE CALISAN BiR
JEOTERMAL ELEKTRiK SANTRALININ TERMODINAMIK ANALIZIi

Alper Ergiin!, Mehmet Ozkaymak!, Gonca Aksoy Kog?, Salih Ozkan?
11Karabiik Universitesi Teknoloji Fakiiltesi, Enerji Sistemleri Miihendisligi Béliimii 100.Y1l/Karabiik 78050
2 Tuzla Jeotermal Enerji A.S. Tuzla/Canakkale

* alperergun@karabuk.edu.tr

OZET

Diisiik sicakliktaki 1s1 kaynaklarindan gii¢ iiretmek icin en etkili yollardan biri Organik
Rankine Cevrimidir. Ulkemiz yenilenebilir enerji kaynaklari acisindan oldukca zengin
rezervlere sahiptir. Bu amacla diisiik sicakliklardaki 1s1 kaynaklarindan gii¢ iiretmek,
enerji konusunda disa bagimli olan tilkemiz i¢in biiylik 6nem arz etmektedir. Bu ¢calismada
jeotermal kaynakli bir ORC santralinin enerji ve ekserji analizi yapilmistir. Calisma
sirasinda, 120-150°C jeotermal su sicakligl araliginda giiclin degisimi, sistemde iiretilen
giic ve verimin 0-40°C aralifinda ¢evre sicakligina bagh degisimi incelenmistir. Calismanin
sonunda sistemin 25°C referans sicakliginda enerji verimi %12, ekserji verimi %49 olarak
bulunmustur. Ayrica ¢evre sicaklig azaldikea, sistemin verimi ve iiretilen net giiciin arttigi

gorilmustir.

Keywords: Organik Rankine Cevrimi, Gii¢ tiretimi, Enerji, Ekserji.
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THE WEAR OF GLASS FIBER REINFORCED POLYESTER COMPOSITE
MATERIALS AT DIFFERENT LOADS AND SPEEDS

Recep ilhant, Erol Feyzullahoglu 2*
1.2 University of Kocaeli, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, 41030, Kocaeli, Turkey
* feyzullahoglu@yahoo.com

ABSTRACT

Glass fiber reinforced polyester (GFRP) materials which are polymer matrix composites
have some properties such as high specific strength, excellent elasticity, low weight, high
corrosion resistance, high chemical resistance and high thermal stability. One of most
important causes of failure of mechanical parts is wear. It is a surface property that can be
reduced by changing the surface chemistries of the materials and microstructures. For this
reason GFRP materials should be investigated not only for their mechanical properties but
also for their tribological behaviours. The aim of this study is investigation of effects of
different fillers and resins materials on adhesive wear properties of GFRP at different
loads and speeds. In the sample production, different resins (reactive orthophtalic
polyesters), reinforcing materials and fillers (glass beads, alumina) are used. Initially, the
samples were subjected to adhesive wear tests on two different loads (F=10N, F=20N) and
two different speeds (n=100rpm, n=200rpm) at 150m sliding distance. The friction force
and friction coefficient were measured during the test on tribometer. The densities of
samples were measured. In the next step, the wear trace thicknesses were measured and
the wear rates were calculated. In results, the addition of glass beads to plain orthophtalic
polyester resin reduced wear rate. The influence of load effect on wear behavior of

samples is more the influence of speed.

Keywords: Glass Fiber, Polyester, Filler Materials, Adhesive Wear.
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TURKIYEDE KARAYOLU ULASIMINDA YOLCU-KM VE TON-KM
DEGERLERININ CiCEK TOZLASMA ALGORITMASI iLE TAHMINi

Ersin KORKMAZ1, Ali Payidar AKGUNGOR!
1Kirikkale Universitesi, Miihendislik Faktiltesi., in,s‘aat Miihendisligi Béltimii, 71451, Kirikkale, Turkiye

e-mail: ersin_korkmazl@hotmail.com (sorumlu yazar)

OZET

Bu calisma kapsaminda Tiirkiye’deki sehirlerarasi yolcu ve yiik hareketleri Cicek Tozlasma
Algoritmas1 (CTA) kullanilarak tahmin edilmis ve gelecekte olmasi muhtemel senaryolar

goz oniine alinarak ulastirma sistemleri arasinda talep tahminleri gergeklestirilmistir.

Tiirkiye’de yolcu ve yiik tasima sistemi agirlikli olarak karayolu ulastirmasi ile
saglandigindan bu sisteme ait yolcu-km ve ton-km degerleri tahmin edilmistir. 3 bagimsiz
parametreye bagh olarak, 3 farkli formda, dogrusal, kuvvet ve yari-kuadratik, modeller
gelistirilmigtir. Modellerin gelistirilmesi i¢in girdi parametreleri olarak 1990 ile 2016
yillar1 arasindaki Niifus (N), dolar olarak Kisi Basina Diisen Gayri Safhi Milli Hasila (GSMH)
ve arac¢ sayilar1 kullanilmistir. Yolcu-km modelleri kurulurken, arag¢ sayilari i¢in yolcu
tasimaciliginda etkin olarak kullanilan otomobil, otobiis ve minibiis sayilar1 tercih
edilirken, ton-km modellerinde yik tasimaciliginda kullanilan kamyon ve kamyonet
sayllar1 géz Oniine alinmistir. Ortaya konan modellerin katsayilar1 CTA ile optimize
edilerek belirlenmis ve yolcu-km ile ton-km degerlerini tahmin eden modeller
olusturulmustur. Model sonuglar1 gozlem degerleri ile karsilastirilarak performanslari

degerlendirilmistir.

2 farkl senaryo olusturularak 2030 yilindaki yolcu-km ve yilik-km'’ler tahmin edilmistir.
Niifustaki ve refah diizeyindeki artisa paralel olarak, yolcu ve yiik tasima talebinde artis
olacagl ongorilmektedir. Ozellikle Senaryo 1’deki girdi parametre degerlerinin daha
ylksek olmasi taleplerdeki artisi ciddi oranda etkilemekte ve %50 civarinda talep artisini
yaratmaktadir. Ayrica Cicek Tozlasma Algoritmasi yolcu ve yiik tasima talep tahmininde
etkili bir performans ortaya koymus ve bir¢ok farkli alanlarda kullanilabilir oldugunu

gostermistir.

Anahtar Kelimeler: Yolcu-km, Ton-km, Cicek Tozlasma Algoritmasi (CTA), Tiirkiye.
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TURKIYE'DEKI ARAC SAHIPLIGININ CiICEK TOZLASMA
ALGORITMASI iLE TAHMINIi

Ersin KORKMAZ1, Ali Payidar AKGUNGOR!
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OZET

Bu calismada yeni bir meta sezgisel optimizasyon teknigi kullanilarak Tiirkiye’deki arag
sahipligi modellenerek gelecege yonelik tahminler yapilmistir. Son zamanlarin en giincel
ve en popiiler optimizasyon yontemlerinden birisi olan Cicek Tozlagma Algoritmasi (CTA)
ile 1000 kisi basina diisen arac¢ sayisini tahmin eden modeller gelistirilmistir. Modeller
gelistirilirken, 3 bagimsiz parametre kullanilarak, dogrusal ve kuvvet formlarinda
modeller 6nerilmistir. Modellerin girdi parametreleri icin 2004 ile 2016 yillar1 arasindaki
Ehliyet sayis1 (ES), dolar bazinda Kisi Basina Diisen Gayri Sathi Milli Hasila (GSMH) ve
yakit fiyatlar1 (benzin, dizel ve Ipg olarak) kullanilmistir. Ortaya konan iki modelin
katsayilar1 CTA ile optimize edilerek belirlenmis ve her bir yakit tiikketimi i¢in arac
sayllarini veren modeller kurulmustur. Yakit tiirlerine gore ara¢ sayilarinin toplamyi,
Tiirkiye’deki ara¢ sahipligini gostermekte olup, modellerin performanslar istatistiksel
olarak degerlendirilmistir. Istatistiki sonuglar gostermistir ki, CTA yaklasimi etkin ve
basarili bir performans gostererek ara¢ sahipliginde kullanilabilirligini ortaya koymustur.
Ayrica Tiirkiye’'deki istikrar ve refah diizeyinin artisina paralel olarak, ara¢ sayisinin hizla

artmaya devam edecegi ve 2025 yilinda yaklasik %30 artacagi tahmin edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Arag Sahipligi, Cicek Tozlagsma Algoritmasi (CTA), Tiirkiye.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INJECTION, COMBUSTION AND
EMISSION CHARACTERISTICS OF CANOLA-SAFFLOWER BIODIESEL
AND DIESEL FUEL IN A COMMON RAIL DIESEL ENGINE

Ertan Alptekin®, Ceren Ozbilgi, Mustafa Canakci, Ahmet Necati Ozsezen

Kocaeli University, Department of Automotive Engineering, 41380, Izmit, Turkey
Alternative Fuels R&D Center, Kocaeli University, 41275, Izmit, Turkey
*e-mail: ertanalptekin@kocaeli.edu.tr (E. Alptekin)

ABSTRACT

In this study, injection, combustion and emission characteristics of biodiesel based on
canola-safflower oil mixture and diesel fuel were tested in a common rail direct injection
(CRDI) diesel engine under constant engine speed (2000 rpm) and five different engine
loads (BMEP: 3.3, 5.0, 6.6, 8.3 and 9.9 Bar) test conditions. The injection, combustion and
emission characteristics of canola-safflower biodiesel (CSB) were compared with diesel
fuel. Brake specific fuel consumption (BSFC) results of CSB fuel were higher than those of
diesel fuel due to the low calorific value of CSB fuel. Fuel type directly affected the
injection characteristics. The maximum cylinder pressure (MCP) increased with increasing
engine load and MCP values of CSB were higher than those of diesel fuel especially at
higher loads. Emission results revealed that CSB fueled diesel engine emitted higher NOy

and CO emissions while producing lower THC emissions in comparison with diesel fuel.

Keywords: Biodiesel, Canola-safflower, Emission, Injection, Common rail.
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3D METAL YAZICI TASARIMI, URETIMI VE MIG-MAG KAYNAK
YONTEMINDE UYGULANABILIRLIGININ ARASTIRILMASI

Ertan SARI, Erkan BULBUL, Yakup KAYA, Nizamettin KAHRAMAN
Karabiik Universitesi, imalat Miihendisligi Boliimii, Karabiik, Tiirkiye
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OZET

Bu calismada, 3D metal yazic1 tasarlanarak imalati gerceklestirilmis ve bu yaziciya MIG-
MAG kaynak tinitesi entegre edilmistir. Hali hazirda kullanilan toz metal lazer sinterleme
makinelerine alternatif olarak diisiiniilen cihazin en biiyiik 6zelligi, kolay bulunabilmesi ve
maddi olarak daha ucuza mal edilmesidir. Prototipleme cihaz1 tasarim islemi CAD
ortaminda olusturulmustur. Piyasada yaygin olarak kullanimi olan klasik 3D plastik
yazicillarinin biinyesinde kullanilan ekipmanlar metal prototipleme cihaz1 icinde
kullanilmistir. Yine klasik yazicilarda kullanilan yazilim da gelistirilerek uygun hale
getirilmistir. Bilgisayar programi ile cizilen ¢esitli tasarimlar 3D metal yazic1 vasitasiyla
MIG-MAG kaynak yontemi kullanilarak tretilmistir. Calisma kapsaminda 6rnek olarak 5
mm metal levha lizerine ay-yildiz, bindirme dolgu kaynagi ve makine dislisi iiretimi

gerceklestirilmistir.

Anahtar Sézciikler: 3D Prototipleme, MIG-MAG Kaynagi, 3D Printer.
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EZEREK PARLATMA ISLEMININ AZ31B MAGNEZYUM ALASIMI
PARCALARDA YUZEY PURUZLULUGU VE SILINDIRIKLIGE
ETKIiSIiNIN INCELENMESI
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1Gazi University Faculty of Technology Department of Manufacturing Engineering, 06500, Ankara, Turke
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OZET

Magnezyum ve magnezyum alasimlari diisiik yogunlugu, sekillendirme kolaylig1 ve yiiksek
darbe soniimleme kapasitesiyle askeri ve savunma sanayi uygulamalar1 icin olduk¢a
uygun bir malzemedir. Ancak buna karsin metaliirjik olarak korozyona yatkinlhigi ve
yliksek sicakliklardaki dayaniminin diisiik olmasi magnezyum ve alasimlarini
kullaniminda baslica riskleri olusturmaktadir. Magnezyum alasimlarinda mekanik
dayanim ve korozyon direncinin artirma yontemlerinden bir de soguk plastik
deformasyondur. Ezme islemi, sertlikte artis ve optimum ylizey purizliligi gibi ek
avantajlar sagladigi i¢in ylizey bitirme islemi olarak her gecen giin artarak kullanilmakta
ve savunma sanayi parcalarinin performanslarinda artan talepleri karsilamada popiiler
hale gelmektedir. Bu ¢alismada, ezme yodntemi kullanilarak ile AZ31B magnezyum
alasimlarinda elde edilen yiizey karakteristiklerinin degerlendirilmesi yapilmistir.
Deneysel sonuglar; yiizey pirizliliiginin ve yiizey sertliginin o6nemli oldugu

uygulamalarda ezme yonteminin tercih edilmesi gerektigini isaret etmektedir.

Keywords: AZ31B Magnezyum Alasimi, Ezerek Parlatma, Yiizey Piiriizliiliigii, Sertlik.
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TRAFiK KAYNAKLI HAVA KiRLILiGININ HAVA DAGILIM
MODELIYLE INCELENMESi: DUZCE iLi ORNEGI

Fatih TASPINAR®*, Zehra Bozkurt!
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OZET

Hava kalitesinin 06zellikle kentsel yerlesim bolgelerinde insan saghginmi koti yonde
etkilemesi nedeniyle, buna neden olan etmenlerin arastirilmasi ve yerel c¢6ziimlerin
tiretilmesi gerekmektedir. Kent ortaminda yaz-kis siirekli olarak yerel hava kalitesine kotii
yonde etki eden en 6nemli etmen ulasim kaynakl hava kirliligidir. Tasit araglarinin ve
trafigin yogunluguna, trafikte seyreden araglarin tiriine, karayolu ulasim aginin
biiytikliigiine ve hacmine, yerel meteorolojik parametrelere ve topografyaya bagh olarak
ulasim kaynakli hava kirleticilerinin atmosferik konsantrasyonlari degismektedir. Bu
calismada Diizce ilinde ulasim kaynakli hava kirliligi, yerel hava kalitesi dagilim modeli
olusturularak trafik kaynakli atmosferik partikiillerin modellenmesi gerceklestirilmistir.
Diizce ilinden gecen D100 (dogu-bati istikametinde) ve D855 (kuzey-giiney istikametinde)
karayollar1 ve Istanbul-Ankara otobani tasit trafigi nedeniyle havadaki partikiil madde
kirliligi (PM10) AERMOD View 8.9 (Lakes Environmental) hava dagilim modeli
kullanilarak incelenmistir. Yaz ve kis donemleri i¢in (degisen arag¢ sayilari nedeniyle)
donemsel tasit emisyonu degisiklikleri goz 6niinde bulundurularak, yerel harita iizerinde
hava dagilim modelleri olusturulmustur. Modellerde partikil madde emisyonunun
hesaplanmasinda emisyon faktorlerinden yararlanilmistir. Diizce ili i¢in yerel meteorolojik
veriler 5 yillik olarak AERMET tizerinden elde edilmis ve modelde kullanilmistir. Yerel
topografya AERMAP ile SRTM30 GIS formunda elde edilmis ve calisma alaninin
yukseltilerini gosteren topografik harita olusturulmustur. Modeller saatlik, glinliik ve yillik
ortalamalar bazinda partikiil emisyonlarinin dagilimini hesaplaman tizere kurgulanmistir.
Goriilebilecek maksimum kirletici konsantrasyonun degeri ve olusmasi muhtemel bogleler
dagilim haritasinda elde edilmistir. Bu sayede 6zellikle sehir icinde ve yogun yerlesim
alanlarinda yasayan bolge halkinin tasit trafigi nedeniyle maruz kalabilecekleri kirletici
konsantrasyonlar1 degerlendirilmistir. Insan saghgl acsindan kritik konsantrasyon
degerleri lilkemizde ve diinyada verilen standartlarla karsilastirilarak insan sagligi
acisindan degerlendirme yapilmistir.

Anahtar kelimeler: Trafik, hava kirliligi, partikiil madde, hava dagilim modeli,

Aermod.
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YUKSELTILMIS KOSINUS FILTRESININ ROLLOFF FAKTORUNE
GORE BASARIMININ BELIiRLENMESI

Ferdi Ozbilgin1, Ahmet Turgut?, Fatih Ayvenli3, Fatih Durmus?, Baris Cavuss
12345 Ondokuz Mayis Universitesi, Elektrik-Elektronik Miihendisligi Boliimii 55139, Kurupelit, Samsun, Tiirkiye

e-mail: ferdi.ozbilgin@omu.edu.tr (corresponding author)

OZET

Darbe sekillendirme teknikleri modern veri iletim sistemlerinde semboller arasi girisimi
yok etmek ve bit hata oranlarini (bit error rate, BER) diisiirmek amaciyla siklikla
kullanilmaktadir. Darbe sekillendirme filtrelerinden birisi olan ve Nyquist kriterini
saglayan filtreler sinifina giren yiikseltilmis kosiniis filtresi ise semboller arasi girisimi
gidermede kullanilan en popiiler filtre cesididir. Bu filtrede kullanilan rolloff faktéri
degeri 0 ile 1 arasinda degisen, filtrenin gecis islevini ve bant genisligini dogrudan
etkileyen bir parametredir. Bu ¢alismada yiikseltilmis kosiniis filtresinin en uygun rolloff
faktoriinii bulmak tizere MATLAB programlama dili kullanilarak verici, iletim kanali ve
alict bloklarindan olusan bir haberlesme sistemi benzetimcisi olusturulmustur.
Benzetimcide QPSK modiilasyonu ve toplamsal beyaz Gauss giriiltiili (AWGN) kanali
kullanilarak sabit sinyal giiriiltii oran1 (signal to noise ratio, SNR) degerleri icin rolloff
degerleri degistirilerek basarimlar BER tiiriinden karsilastirilmis ve en diisiik BER'i veren
rolloff faktér en uygun (optimum) olarak secilmistir. 0 dB ile 10 dB arasindaki SNR
degerleri icin optimum rolloff faktoriin 0.2 ile 0.3 arasinda degistigi (Sekil 1.a ,b)
belirlenmistir. Sonrasinda belirlenen optimum rolloff faktérii kulanilarak ytikseltimis
kosiniis filterenin AWGN ve ITU Pedestrian a kanallari i¢in (Sekil 2. a, b) basarim analizi
yapimistir. Optimum rolloff faktérii kullanimiyla AWGN ve ITU kanalinda 0.5dB ye varan

iyilesme elde edilmistir.
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Sekil 2. a) AWGN kanalinda belirlenen rolloff degeri ve farkli iki deger icin SNR-BER

grafigi b) ITU Pedesterian A kanalinda belirlenen rolloff degeri ve farkh iki deger icin

SNR-BER grafigi
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TUZ BIBER GURULTULERI iCIN GURULTU UYARLAMALI VE
BENZERLIK ESASLI ANAHTARLAMA MEDYAN FiLTRESI

Ferzan KATIRCIOGLU
Diizce Universitesi, Diizce Meslek Yiiksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Béliimii, 81100, Diizce, TURKIYE

e-mail: ferzankatircioglu@duzce.edu.tr

OZET

Son zamanlarda, uyarlamali ve anahtarlamali medyan filtreler ile yliksek yogunluklu tuz
biber giirtltiisiiniin ortadan kaldirilmasi ¢alismalar1 gercgeklestirilmistir. Bunlardan biri
olan Giirtltii Uyarlamali Bulanik Anahtarlamali Medyan Filtresi'nde (NAFSM) giirtltiilii
pikseller goriinti histogrami kullanilarak tespit edilmektedir. Girtltiisiiz pikseller
islenmemis birakilirken giriiltiilii pikseller icin genisleyen giiriiltii uyarlamali medyan
filtreden gegcirilmektedir. NAFSM icin yerel benzerlik ve benzerlik degerine gore karar
verme islemini yapan filtre mekanizmas1 onerilmistir. Giirtiltii Uyarlamali ve Benzerlik
Esasli Anahtarlama Medyan Filtresi (GUBEAMF) olarak adlandirilan calismada filtreleme
mekanizmasi icin 3x3 maske igerisindeki yerel benzerlik bilgisi kullanilmistir. Yerel
benzerlik bilgileri ile li¢ bolgeli iki esik gerceklestirilmistir. Komsu pikseller ile benzerlik
degeri yiiksek olan giiriiltiilii piksellerde filtreleme daha yogun, benzerlik degeri diisiik
olan i¢cin daha az filtreleme mantig1 esas alinmistir. GUBEAMF mekanizmasinin sayisal ve
gorsel simiilasyon sonuclarina gore, yliksek yogunluklu giriiltiileri yok ettigi tespit

edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Medyan Filtre, Gériintii I'sleme, Yerel Benzerlik.
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RENKLI GORUNTULERDE BAGINTI MATRISINE DAYALI KENAR
BELIiRLEME ISLEMI iCiN HISTOGRAM VE BULANIK C-ORTALAMA
ESASLI OTOMATIK ESiK SECiMi

Ferzan Katircioglu
1Diizce Universitesi Diizce Meslek Yiiksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Béliimii, 81100, Diizce, TURKIYE

e-mail: ferzankatircioglu@duzce.edu.tr

OZET

Goriinti icerisindeki nesne, gdlge siirlarina ve nesnelerin i¢indeki yansima ve aydinlatma
degisimlerine kenar adi verilir. Kenarlarin belirlenmesinde, pikselin kendi ve komsulariyla
olan goriintii 6zellikleri, 6nemli rol oynamaktadir. Bu galismada, renkli goriintiilerden
elde edilen benzesim goriintiisii lizerinde, otomatik esikli kenar belirleme algoritmalari
onerilmistir. ilk olarak, komsu pikseller arasinda benzerlik 6zelligini esas alan baginti
matrisi  kullanilarak, renkli gorinti iki boyutlu benzesim  goriintiisiine
doniistiiriilmektedir. ikinci asamada, otomatik esik degerin bulunmasinda, histogram
egrisi ve bulanik c-ortalama yontemleri kullanilmistir. Bu iki yontemle elde edilen esik
degerler dogrusal, iissel ve gauss fonksiyonlari ile ayr1 elde edilen benzesim gorintiilerine
uygulanmustir. ki algoritmanin performans degerlendirmeleri icin gorsel sonuclara yer
verilmistir. Histogram esasli kenar belirleme algoritmasinda ince kenarlar, bulanik c-
ortalama algoritmasinda belirgin ve kalin kenarlar meydana gelmistir. Lineer, issel
fonksiyonlarda temiz ve belirgin kenarlar olusmustur. Gauss fonksiyonunda, diisiik D
katsay1 kullanimi ile, diger iki yontemin sonuglari yakalanmistir. Kenar belirleme
sonuglari, kabul edilebilir dlciilerde olup, yiiksek performanslarda cevap vermistir, genis

gorinti tiplerine uygulanabilir 6zelliktedir.

Anahtar Kelimeler: Histogram, Kenar Belirleme, Bulanik C-Ortalama.
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RUZGAR CIFTLIGI FiZiBIiLITESI iCIN RUZGAR HIZI DEGERLERININ
TAHMIN EDILMESINDE YAPAY SiNiR AGLARI MODELI

Biisra Cetin?, Figen Balo 2*, Giilsiim Eraslan3, Ukbe Usame Ucar+
1Elektrik-Elektronik Miihendisi, 23279, Elazig, Tiirkiye
2 Firat Universitesi, Endiistri Miihendisligi, 23279, Elazig, Tiirkiye
3Firat EDAS, 23279, Elazig, Ttirkiye
4 Firat Universitesi, Endiistri Miihendisligi, 23279, Elazig, Tiirkiye
*e-mail: fbalo@firat.edu.tr

OZET

Riizgar enerjisi, siirdiiriilebilir enerji kaynaklar1 arasinda en temiz ve en popiiler olan
kaynaklardan birisidir. Tlrkiye riizgar enerjisi potansiyeli agisindan kullanilabilir oranda
verilere sahiptir. Rilizgar enerjisinden optimum diizeyde faydalanabildiginde, fosil
kaynaklardan saglanan enerji liretiminin azaltilmasina destek olmanin yan sira, kiiresel
anlamda ekonomik ve cevresel acidan bir ¢ok yarar saglayabilecektir. Kurulumu yapilacak
bir rizgar c¢iftligi projesinde sistem verimliliginin saglanabilirligini belirlemek icin
bolgesel riizgar potansiyelinin tespit edilmesi 6nemlidir. Son yillarda oldukca popiiler olan
kiiresel yenilenebilir enerji projeleri icin meteorolojik verilerle desteklenmis fizibilite
calismalart bu acidan 6nem arz etmektedir. Bu calismada Devlet Meteoroloji Genel
Midiirligiinden, Ordu ili igin 2008-2010 yillar1 arasinda alinan riizgar hizi verileri
kullanilarak, riizgar hizi potansiyelinin tahmin edilebilmesi amaciyla bir yapay sinir agi
modeli olusturulmustur. Ag modelinin olusturulmas1 icin MATLAB programindan

faydalanilmistir.

Anahtar Kelimeler: Riizgar, Riizgar Hizi, Yapay Sinir Aglari, Yenilenebilir Enerji.
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SOLAR RADYASYON TAHMINLEMESINDE METEOROLOJIK VERI
TEMELLI YSA MODELI

Biisra Cetin?, Figen Balo 2*, Giilsiim Eraslan3, Ukbe Usame Ucar+
1Elektrik-Elektronik Miihendisi, 23279, Elazig, Tiirkiye
2 Firat Universitesi, Endiistri Miihendisligi, 23279, Elazig, Tiirkiye
3Firat EDAS, 23279, Elazig, Ttirkiye
4 Firat Universitesi, Endiistri Miihendisligi, 23279, Elazig, Tiirkiye
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OZET

Gilines enerjisi siirdiiriilebilir enerji kaynaklarinin basinda gelmektedir. Diinyada ve
Tiirkiye’de gilines enerjisinden faydalanabilmek icin cesitli ¢alismalar yapilmaktadir.
Yapilan ¢alismalar mevcut enerjinin verimli bir sekilde kullanilmasi, dogaya miimkiin olan
en az zararla enerjinin elde edilmesi ve kullanilmas1 amacini tasimaktadir. Solar sistemler
kurulum maliyeti yiiksek sistemlerdir. Dolayisiyla kurulum bélgesiyle ilgili yapilacak 6n
calismalar bolgedeki enerjinin kullanilabilme olanaklarin1 ortaya ¢ikarmaktadir. Solar
radyasyon bir boélgedeki giines 1sinim miktarini ifade etmektedir. Tahminlenmesi bu
nedenle 6nem arz etmektedir. Bu ¢alismada Devlet Meteoroloji Genel Midiirligii'nden
(DMGM) alinan meteorolojik veriler yardimiyla global solar radyasyonu tahmin etmek
amaciyla bir yapay sinir ag1 modeli olusturulmustur. Ayni zamanda ¢oklu lineer regresyon
yontemi kullanilarak solar radyasyon tahminlemesi yapilmistir. Kullanilan bu iki yontem
karsilastirllmistir. Sonug¢ olarak yapay sinir aglart ydnteminin solar radyasyon

tahminlemesinde basariyla uygulanabilecegini gosterilmistir.

Anahtar kelimeler: Giines Enerjisi, Solar Radyasyon, Yapay Sinir Aglari.
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AISI 02 SOGUK i$ TAKIM CELIiGININ TORNALANMASINDA
OPTIMUM KESME PARAMETRELERININ TAGUCHI YONTEMI iLE
BELIRLENMESI

Fuat Karal, Aysun Takmaz2, Nursel Altan Ozbek3, Onur Ozbek*
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3 Diizce Universitesi, Dr. Engin PAK Cumayeri M.Y.O., Makine ve Metal Teknolojileri Béliimt, 81850, Diizce
4 Diizce Universitesi, Glimiisova M.Y.0.,, Makine ve Metal Teknolojileri Béliimii, 81600, Diizce
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OZET

Bu calismada, AISI 02 soguk is takim c¢eliginin tornalanmasinda kesme parametrelerinin
performanslar1 arastirilmis ve optimum isleme sartlar1 tespit edilmistir. Tornalama
deneyleri, Taguchi Lo (33) orthogonal (dikey) dizinine goére yapilmis, deney sonuglarinin
degerlendirilmesinde sinyal/giiriltii (S/N) orani esas alinmistir. Taguchi metodu
kullanilarak optimum yiizey pirtzliliigi (Ra) degerlerini veren kontrol faktdrleri
belirlenmistir. Kontrol faktorleri olarak ii¢ farkli kesme hiz1 (60, 120, 180 m/dak), ilerleme
hiz1 (0,1, 0,2, 0,3 mm/dev) ve li¢ farkli kesme derinligi (0,5, 1, 1,5 mm) se¢ilmistir. Kesme
parametrelerinin ylzey plriizliligi tzerindeki etki oranlarini belirlemek icin deneysel
sonuglar kullanilarak Varyans analizi (ANOVA) yapilmistir. Son olarak dogrulama

deneyleri yapilmis ve optimizasyonun basariyla uygulandigi goriilmiistiir.

Anahtar Kelimeler: AISI 02, Taguchi yéntemi, Varyans analizi, Yiizey piiriizliiliigii.
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AISI 4140 CELIGININ TORNALANMASINDA TAKIM ASINMASI iCiN
KESME PARAMETRELERININ OPTIMIiZASYONU

Nursel Altan Ozbek!, Fuat Karaz, Onur Ozbek3*
1Diizce Universitesi, Cumayeri MYO, Mak. Ve Metal Tek. Bél, 81700, Diizce, Tiirkiye

2Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Imalat Miihendisligi Béliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye
3Diizce Universitesi, Glimiisova MYO, Mak. Ve Metal Tek. Bél, 81850, Diizce, Tiirkiye

e-mail: onurozbek@duzce.edu.tr

OZET

Bu calismada, sertlestirilmis AISI 4140 celiginin (43 HRC) CVD yontemiyle MT-
TiCN+TiC+Al;03+TiN kaplanmis tungsten karbiir takimlarla sert tornalanmasinda en
disiik takim asinmasi (Vb) degerleri i¢in optimum kesme parametreleri belirlenmistir.
Deneyler, Taguchi Lo deney tasarimina gore yapilmistir. Kontrol faktorii olarak ti¢ farkh
kesme derinligi (1, 1,5 ve 2 mm), li¢ farkl ilerleme hiz1 (0,1, 0,2 ve 0,3 mm/dev) ve {g
farkli kesme hiz1 (150, 200 ve 250 m/dak) degerleri secilmistir. Taguchi ve ANOVA analizi
sonucunda takim asinmasi iizerinde kesme parametrelerinin etki seviyeleri ve optimum

degerleri belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Sert tornalama, Takim asinmasi, Taguchi yéntemi,
ANOVA.
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TEKRARLILIK PARAMETRELERI iLE EPiLEPTIK VE SAGLIKLI
BIREYLERIN AYIRT EDILMESI

Funda KUTLU ONAY"*, Cemal KOSE 2
1Amasya Universitesi, Bilgisayar Miihendisligi, Amasya, Tiirkiye
2 Karadeniz Teknik Universitesi, Bilgisayar Miihendisligi, Trabzon, Tiirkiye
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OZET

Epilepsi (halk dilinde sara) hastalifi, kendini epileptik nobetlerle gosteren bir beyin
aktivite bozuklugu hastaligidir. Epilepsi hastaliginin nedenleri tam olarak bilinmemekle
beraber, kisiden kisiye cesitlilik ve degiskenlik gostermesi, epilepsi hastaliginin tanisinin
konulmasini zorlagtirmaktadir. Bunun icin, bilgisayarl sistemler ile epilepsi teshisi son
yillarin en popiiler arastirma konular1 arasinda yer almaktadir. Bu sebeple gelistirilen ¢cok
sayida teknik ve yontem olsa da, Elektroensefalogram (EEG) isaretleri pratik olarak elde
edilmesi ve kolay uygulanmasi sebebiyle epileptik nébet ya da epilepsi teshisinde en cok
tercih edilen, en temel yollardan birisidir. Ancak EEG isaretlerinin yorumlanmasi, dogrusal
olmayan ve degisken sinyal karakteristikleri nedeniyle cok da kolay olmamaktadir. Bu
durum, EEG sinyallerinin incelenmesinde geleneksel yontemlerin yani sira, dogrusal
olmayan yontemlerin daha ¢ok tercih edilmesine sebebiyet vermistir. Literatiire
bakildiginda dogrusal olmayan yontemlerin dnceki ¢alismalarda olduk¢a basarili sonuglar

verdigi de goriilmektedir.

Bu calismada; saglikli ve epilepsi hastasi bireylerden alinan EEG isaretleri, tekrarlilik
olcme analizi (TOA) yoluyla elde edilen tekrarlilhik parametreleri (TP) ile temsil edilmistir.
TOA’dan ¢ikarilan éznitelikler, 6znitelik segim isleminin ardindan ¢ok katmanlh yapay sinir
aglart (CKYSA), k-en yakin komsuluk (k-EYK) ve destek vektér makineleri (DVM)
siniflandiricilarina uygulanmistir. Buna bagh olarak en yiiksek siniflandirma dogruluguy,

CKYSA kullanildigi durumda %97.05 civarinda elde edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarhlik Parametreleri, Tekrarlilik Olcme Analizi, EEG, Epilepsi,
Dogrusal Olmayan Smniflandirma.
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DOGAL KATKILI TOZLARIN FiZiKSEL ve KIMYASAL
OZELLIKLERININ KARAKTERIZASYONU
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e-mail: gulsahakincioglu@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Otomotiv sektoriiniin son yillarda hizla gelismesiyle birlikte, fren balatas: ile ilgili
calismalar da artmistir. Iceriginde onlarca toz malzeme bulunan ve toz metaliirjisi
yontemiyle iretilen fren balatalarindan ¢evre dostu olmasi da beklenmektedir. Cevre

dostu fren balatasi arayisi arastirmacilarin dogal tozlara yoneltmistir.

Bu calismada, ayn1 ortak malzemelere ek olarak, iki farkli dogal toz malzeme ile (% 4,5
wollastonite ve % 7 boraks) iiretilmis asbestsiz fren balatalar1 ve Clio marka otomobile ait
ticari balatasi kullanilmistir. Balata numunelerinde tek fark, eklenen dogal toz katkilari
oldugu icin, bu tozlarin etkilerinin gézlenmesi amacglanmistir. Fren balatalari, 24 saat suda
ve yagda bekletildikten sonra balatalarin sertlik, yogunluk, agirlik ve boyutsal degisimleri

incelenmistir. Cikan sonuglar ticari fren balatasinin degerleri ile karsilastirilmistir.

Suda bekletilen numunelerin sertliklerinde, yagda bekleyenlere oranla daha fazla azalma
gozlenmistir. Boraks katkili balata numuneleri, wollastonite katkili numunelere gore daha
fazla sertlik kaybina ugramislardir. Agirlik kaybi olarak, ticari balataya en yakin degerler
wollastonite katkili balatada goriilmiistiir. Yogunluklar kiyaslandiginda ise ticariye yakin

sonuglar, boraks katkili balata da ¢ikmistir.

Anahtar Kelimeler: Fren balatasi, dogal tozlar, sertlik, su ve yag emme
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ABSTRACT

Carbon fiber reinforced composite materials (CFRP) are being widely used in aircraft parts
and unmanned air vehicle (UAV) airframe production due to their high specific stiffness
and strength. Besides their superior characteristics, they have a disadvantage of poor
electrical conductivity when used in UAV airframes which subjected to lightning strike
during their service life. In order to protect UAV airframe from lightning strike damage,
adding a metal wire to CFRP composite is an alternative method. Moreover, UAV and
aircraft airframe materials subjected to solid particle erosion damage during their service
life also. Solid particle erosion caused by sharp edge particles hitting on the surface of the
aircraft and UAV parts. Surface damage induced by solid particle erosion cause
aerodynamic losses and result with increase in specific fuel consumption or shortening of
maximum air vehicle range. Also worn body could be lost its lightning strike residence. It
is evident that there is no much literature study about CFRP-metal wire hybrid reinforced
composites solid particle erosion behavior. The aim of this study is to characterize the
solid particle erosion behavior of CFRP - metal wire hybrid reinforced composite and
analyze the post wear damage induced in the surface of the samples. Carbon fiber fabric
with an aerial weight of 300 gr/m2 and +45/-45 biaxial fiber orientation was used in
manufacturing samples. Nominal thickness of carbon fiber fabric is 0,3 mm (¥*%15). A
metal wire fiber laminate with a square mesh geometry was applied to the outer side of
the test samples. Solid particle tests were performed according to ASTM G 76 standard in a
specially designed test rig. Abrasive particles blasted to surfaces of CFRP - metal wire
hybrid reinforced test coupons. Solid particle erosion tests accomplished at six various
impact angles (15°,30°45°,60°, 75°90°). Mass loss and erosion rate measurements after
tests were done and damage mechanisms were discussed. Surface roughness analysis of

specimens before and after solid particle erosion tests were performed by using 3D non-
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contact laser profilometer. Average roughness (Ra), average distance between the highest
peak and lowest valley in each sampling length (Rz) and 3D surface topography maps and
erosive wear rates of CFRP - metal wire hybrid reinforced test coupons were obtained
before and after solid particle erosion tests. The erosion crater 3D topography

investigations were focused on material removal regions.

Keywords: Solid particle erosion, Carbon fiber-metal wire hybrid reinforced

composite.
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OZET

Artan elektrik enerji ihtiyaglarin1 karsilamak ve elektrik sebekesinin ulastirilmasinin
miimkiin olmadiglr durumlarda ya da maliyetinin fazla oldugu yerlerde enerji taleplerini
karsilamak icin PV sistemler kullanilir. PV sistemler PV panel, donistiiriici devre,

kontrolor ve ylikten olusur.

Bu ¢alismada diisiik giiclii bir sistem tasarlanmistir. Yiikk 12V 6,5Ah lik aki ve doniistiirticii
ise distlirticii doniistiirticii kullanilmistir. Sistem ile ilgili ilk etapta panelin ve akiintin
gerilim akim gibi parametreleri alinmis ve Ol¢cliimleri yapilmistir. Gii¢ devresi ic¢in
anahtarlamali DC-DC diisiiriicti dontistiiriicli devresi tasarlanmistir. PWM kontrollii olarak
gorev siiresi ayarlanarak istenilen gerilim degeri elde edilmistir. PWM sinyali 12,5KHz.
frekansinda Arduino mikrodenetleyici karti programlanmis, MOSFET siirticii kat1 ve izole
etmek icin TLP250 optokuplor entegresi kullanilmistir. Diiglriicii doniistiiriicii devresi
tasarlanirken giris voltaji 20 volt ve ¢ikis voltaji 14,8 volt, ¢ikis akimi ise 1 amper olarak
secilmistir. Ik etapta déniistiiriicii proteusta simule edilmis ve gercek devre ile
karsilastirilmis ve hemen hemen ayni sonucu vermistir. Gercekleme devresinde akim ve
gerilim degerlerini gormek icin akim ve gerilim sensorleri kullanilmistir. Program akii
geriliminin 11 voltun altina diistiigiinde akiiyii sarj etmeye baslar ve yiikleme gerilimi

referans gerilimi olan 14,8 volta geldiginde sarj islemini bitirir.

Anahtar Sézciikler: PV Sistemler, Mikrodenetleyici, PWM, Diisiirticii Doniistiirticti.
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ABSTRACT

Bu calismada, lastik basincina uygun lastik modeli gelistirilmistir. Lastigin calisma
sartlarindan biri olan lastik basinci entegreli bu lastik modeli; frenleme mesafesini
etkileyen mevcut ABS modeline entegre edilerek simiilasyon calismalar1 yapilmistir.
Simiilasyon calismalari, kuru, 1slak ve kaygan olmak iizere 3 farkl yolda; 25, 33(nominal)
ve 38 psi lastik basinglari ile gerceklestirilmistir. Bu simiilasyonlar 30 ve 60 km/sa olmak
tizere iki farkl frenleme baslangi¢c hizinda tekrarlanmistir. Farkl lastik basinclari ile elde
edilen tasit hizi, tekerlek hizi, fren basinci ve kayma orani parametreleri incelenerek ABS
performansi1 degerlendirilmistir ve daha sonra lastik basincina gore tasit performans
parametresi olan frenleme mesafeleri Kkarsilastirilmistir. Bunun sonucunda, lastik
basin¢larinin ABS’nin c¢alismasina etkisi incelenerek; lastik basincina uygun lastik
modelinin, lastik basincinin ABS'nin frenleme performansina etkilerini belirledigi

gorilmiistiir.
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ABSTRACT

Bu calismada, diistik lastik basincinin ABS ile frenleme aninda farkl siirtiinmeli yollar
arasinda gecis meydana geldiginde aracin savrulma davranisina etkileri incelenmistir.
Savrulma davranisini belirlemek icin savrulma hiz orani géz éniine alinmistir. Bunun igin
ABS aktif halde iken kaygan yoldan 1slak yola ve 1slak yoldan kaygan yola gegis testleri
gerceklestirilmistir. Lastik basincindaki diisiisiin etkilerini belirlemek icin de 25 psi ve
33(nominal) psi lastik basinglarn ile testler tekrarlanmigstir. Farkli tasit hizinin etkilerini
incelemek icin de ayni testler iki farkh lastik basinci ile 30 ve 60 km/sa olmak iizere iki
farkli frenleme baslangi¢ hizinda tekrarlanmistir. Elde edilen test sonuglari, hem 1slak
yoldan kaygan yola hem de kaygan yoldan islak yola geciste diisiik lastik basincinin

savrulmayi dikkate deger bir sekilde koétiilestirdigini gostermistir.
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OZET
Ginimiizde i¢inde bulundugumuz kiiresel ekonomide firmalarin rekabet giiglerini
arttirabilmeleri icin verimliliklerini her gecen giin daha iyi bir seviyeye getirmeleri bir
zorunluluk haline gelmistir. Firmalarin Diinya’daki rakipleri ile rekabet edebilmeleri i¢in
trin birim maliyetlerini diisiirmeleri ve karhliklarini1 artirmalar1 gerekmektedir. Bunu
basarmanin yolu, bilimsel yontemleri sanayi liretiminde kullanarak daha yeni ve hizh
olarak uygulanabilen yontemler gelistirmekten ge¢cmektedir. Bu calismada, mevcut sac
salincak montaj hattindaki sac salincaklarin REFA  (Reichsausschuss fiir
Arbeitszeitermittlung - Is zamanlarim1 belirlemek icin kullanllan Alman sistemi)
yontemine gore zaman ve metot etiidii calismasi yapilarak elde edilen verilerin gozlem
yeterlilik testi gerceklestirilmistir. Ayrica elde edilen siirelerin normal dagilima
uygunlugunu test etmek icin Minitab ile dagilim uygunluk testi yapilmis ve montaj hattinin
darbogaz operasyonlar1 belirlenerek denge diyagramlari cizilmistir. Genel olarak, bu
calismada otomotiv sektdriindeki cok modelli bir montaj hattinin dengelenerek, tasarim
calismalarinin ilk adimi olan montaj hattinin mevcut durum analizi yapilmis ve sonuglari

gozlenmistir.

Anahtar Kelimeler- montaj hatti, zaman etiidii, otomotiv.
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ABSTRACT

The aim of this study is to characterize the surface damage and plastic deformations occurred
in AA 6082-T6 aluminum alloy after solid particle erosion. Solid particle erosion is a
progressive phenomenon that can result with surface degradation and material removal. It
occurs in a wide variety of materials and assemblies such as aircraft airframes, radomes,
leading edge control surfaces etc. Aluminum alloys are one of the most common materials used
in aircraft structural part production. Moreover, high cruising speeds of aircrafts resulted with
high velocity impacts of micro hard particles such as dust, fly ash, impact ice and rain droplets.
These hard particles involved in atmospheric air concentration cause repeated impacts on
surface. Hence, it is crucial to investigate the surface induced damages due to repeated impacts
of solid particles. Extruded AA6082-T6 aluminum alloy sheets were subjected to solid particle
erosion tests. Solid particle erosion tests were performed according to ASTM G 76 standard.
Abrasive particles with various particle sizes blasted to surfaces of AA6082-T6 aluminum alloy
test coupons. Solid particle erosion tests accomplished at normal incidence (impact angle:90°)
with blast pressure of 3 Bar. Mass loss and erosion rate measurements after tests were done
and damage mechanisms were discussed. Surface roughness analysis of specimens before and
after solid particle erosion tests were performed by using 3D non-contact laser profilometer.
Average roughness (Ra), average distance between the highest peak and lowest valley in each
sampling length (Rz) and 3D surface topography maps and erosive wear rates of AA6082-T6
aluminum alloy test coupons were obtained before and after solid particle erosion tests. The
erosion crater 3D topography investigations were focused on material removal regions.
Correlations between erosion crater volume and mass loss were discussed. Plastic
deformations occurred in sample surfaces after solid particle erosion tests were investigated

by using 3D optical non-contact laser profilometer scans.

Key Words: Plastic deformation, Solid particle erosion, Aluminum alloy, Erosion rate,

Surface topography.
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OZET

Meta-sezgiseller tahmin, siniflandirma ve kiimeleme konularina uygulanan ve en genis
uygulama alanina sahip yapay zekd algoritmalanidir. Ozellikle kombinatoryal
optimizasyondan siirekli deger optimizasyonuna kadar farkli karmasiklik diizeylerine
sahip problemler icin etkili ¢oziimler iiretmektedirler. Bunun yaninda meta-sezgisel
algoritma operatorlerinin problem bagimli olarak tasarlanmalari arastirmacilar acisindan
en buylik engeldir. Bu problem, algoritmalarin uygulanisinda zorluklar yarattig1 gibi farkli
problem tiirleri icin bircok algoritma versiyonunun gelistirilmesini zorunlu kilmaktadir.
Bahsedilen bu kisitlarin giderilmesi ancak algoritmalara ait operatoérlerin problemden
bagimsiz olarak tasarlanabilmesi ve calisabilmesi ile gerceklestirilebilir. Bu calismada
strekli deger optimizasyon problemleri icin problem boyutundan ve veri tiirlerinden
bagimsiz ¢alisabilen bir algoritmanin tasarim siireci analiz edilmekte ve tasarim desenleri
kesfedilmektedir. Tasarim siirecinde SOLID yazilim tasarim prensiplerine uygun olarak
yaraticl, olusturucu ve davranissal yazilim tasarim desenleri referans alinmistir. Genetik
algoritma ve ortak yasam algoritmasi lizerinde uygulanan bu prensipler ve desenler
literatiir acisindan benzersiz bir¢ok fayda saglamaktadir. Bu sayede algoritmalarin
tasarimi esnek ve dinamik bir hale doniistiriillmekte ve probleme tatbik edilme maliyetleri
azaltilmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Meta-sezgisel arama, Yazilim tasarim prensipleri, tasarim
desenleri.
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OZET

1950’li yillardan giiniimiize kadar ¢ok sayida meta-sezgisel arama (MSA) algoritmasi
gelistirilmis ve binlerce probleme uygulanmistir. Algoritmalarin gelistirilme ve test edilme
stirecleri incelendiginde bilimsel agidan belirli bir standardin olusmadig1 goériilmektedir.
Algoritmalarin farkli benchmark problemlerinde ve farkli deneysel ¢alisma sartlarinda
test edilmeleri bu standartlarin olusmasinin oniindeki en biiytik engellerden biridir. Ayrica
benchmark problemlerinin karmasiklik diizeyleri tiplerine, boyutlarina ve arama uzayi

sinirlarina

bagl olarak degismektedir. Bu durum meta-sezgisel algoritmalarin performans

karsilastirilmalarinda dikkate alinmasi gereken ancak alinmayan 6nemli bir konudur.
Bahsedilen problemler meta-sezgisel algoritmalarin test ve analizinden elde edilen

sonuglarin

arastirmacilar icin yeterli bilgiyi sunmamasina neden olmaktadir. Bu durumda

arastirmacilar, kendi problemleri i¢cin en uygun algoritmayi belirlemek amaciyla uzun ve
maliyetli deneyler yapmak zorunda kalmaktadirlar. Literatiirde yaklasik ellinin lizerinde
sezgisel algoritma gelistirilmistir. Bunlardan genetik algoritma (GA), karinca kolonisi,
pargaci slirii optimizasyon (PSO) gibi kimisi ise onlarca iyilestirmeye ve yeni versiyonlara
sahiptir. 1970’1li yillardan bu yana GA'nin aldig1 atif sayis1 1 milyonun {izerindedir. 1995
yilinda literatiire kazandirilan PSO’nun versiyonlar1 hari¢ 44 bin civarinda atif almistur.
Literatiirde yaklasik yiiz elli civarinda Benchmark probleminin meta-sezgisel
algoritmalarin testlerinde kullanildig1 goértilmektedir. Bu problemlerden en sik kullanilan

20’si ve ku

llanildiklar1 algoritmalarin bir ka¢i1 Tablo 1’de verilmektedir.

Tablo 1. En yaygin kullanilan benchmark problemleri ve kullanildiklar: algoritmalar
Benchmark Benchmark Adi Boyutu Kategori Uygulandig1 Algoritma
Numarasi
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 010,
Rastrigin 30 Tek hedefli
1. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 010,
Schwefel 2.26 30 Tek hedefli
2. ROIO, COIO
3 Michalewicz 2 2 Tek hedefli GA, PSO, DE, ABC, TLBO, OIO,
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ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0OIO,
Michalewicz 5 5 Tek hedefli
4, ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Michalewicz 10 10 Tek hedefli
5. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0OIO,
Schaffer 2 Tek hedefli
6. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Bohachevsky3 2 Tek hedefli
7. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Shubert 2 Tek hedefli
8. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Shekel 7 4 Tek hedefli
9. ROIO, COIO, RO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Shekel 10 4 Tek hedefli
10. ROIO, COIO, RO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Perm 4 Tek hedefli
11. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
PowerSum 4 Tek hedefli
12. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Hartman 3 3 Tek hedefli
13. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Hartman 6 6 Tek hedefli
14. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0OIO,
Griewank 30 Tek hedefli
15. ROIO, COIO
GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0IO,
Ackley 30 Tek hedefli
16. ROIO, COIO
- Penalized 30 Tek hedefli GA, PSO, DE, ABC, TLBO, OI0,
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ROIO, COIO

GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 010,
Langerman 5 5 Tek hedefli
18. ROIO, COIO

GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 010,
Langerman 10 10 Tek hedefli
19. ROIO, COIO

GA, PSO, DE, ABC, TLBO, 0OIO,
FletcherPowell 10 10 Tek hedefli
20. ROIO, COIO

Tiim bu ¢alismalar incelendiginde, MSA algoritmalari ile ilgili olarak iki temel problemin
coziilmesi gerektigi goriilmektedir. Bunlardan ilki algoritmalar icin arama performansi
gostergesi niteligi tasiyan standartlarin tanimlanmasidir. Ornegin bir algoritmanin
komsuluk aramasi ve c¢esitlilik konularindaki performansi standart olarak
Olceklenebilmelidir. Algoritmanin problem boyutuna ve karmasikligina bagh olarak en
ideal ¢6zlim aday1 sayisi ne olmali, hesaplama siiresi bu parametrelerden nasil
etkilenmekte gibi arastirmacilar icin olduk¢a Onemli lan bu sorularin cevaplari
verilebilmelidir. MSA algoritmalar ile ilgili olarak ¢éziilmesi gereken ikinci problem ise
benchmark test problemi havuzunun yaratilmasi ve standarlarinin tanimlanmasidir.
Bunun yaninda gelistirilen tiim algoritmalarin bu standartlar ¢ercevesinde ayni havuzdaki
ayni problemler ve ayni deneysel sartlar altinda test edilmesi ve ayni1 parametrelere sahip
olarak literatiire sunulmasi gerekmektedir. Bu iki problemin c¢oziilmesi halinde MSA
calismalarinin objektifligi artacak ve arastirma maliyetleri ise diisecektir.

Anahtar Kelimeler: Meta-sezgisel algoritmalar, Benchmark (test) problemleri,
Komsuluk aramasi, Cesitlilik.
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OZET

Elektrik giic sistemlerinde karsilasilan baslica gilic kalitesizlikleri genellikle dogrusal
olmayan ve omik-endiiktif karakterli ytiklerin ¢ekmis oldugu harmonikli akimlardan ve
tepkin giiclerden kaynaklanir. Dolayisiyla, bdylesi yiiklerden kaynaklanan tepkin gliglerin
ve harmonikli akimlarin giic sebekelerindeki oraninin en aza indirilmesi gerekir. Bu
ylzden tepkin gilicin ve akimin harmonikli bilesenlerinin hemen yiik uglarinda
kompanzasyonu gereklidir. Pratikte, tepkin giic kompanzasyonu giicii belli degerlerin
ustlindeki ytiklere anahtarlamali sigaclar kullanilarak uygulanirken akimlarin harmonikli
bilesenlerinin etkisi genellikle ihmal edilir. Bu yiizden, bu c¢alismada harmonikli akim
ve/veya gerilim kosullarinda anahtarlamali sigaglar ile yapilacak tepkin gii¢
kompanzasyonu incelenmistir. Bunun i¢in 6ncelikle harmonikli kosullar altinda gii¢lerin
ve giic faktoriiniin matematiksel olarak incelemesi yapilmistir. Sonrasinda ise yapay
gerilim ve akim isaretleri kullanilarak farkli senaryolar ile benzetim c¢alismalari
yapimistir. Benzetim calismalari, tepkin giiciin ve harmonikli akimlarin farkli oranlari
kullanilarak yapilmis ve harmoniklerin giic faktdrii {lizerine olan etkisi ortaya
konulmustur. Sonuclar, harmonikli kosullarda tepkin giic kompanzasyonunun tam olarak
yapilabilmesinin ve birim gii¢ faktoriine ulagsilabilmesinin mimkiin olmadigini
gostermistir. Ayrica, birim gli¢ faktoriine ulasilabilmesi icin akimin ve/veya gerilimin

harmonik bilesenlerinin de kompanze edilmesi gerektigi ortaya konulmustur.

Anahtar Kelimeler: Harmonik, Tepkin giic kompanzasyonu, Gii¢ kalitesi, Giic

faktorii.
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YABANI KIZILCIK ODUNUNUN (Cornus australis L.) BAZI
KIMYASAL OZELLIKLERI

Hasan KESKIN1*, Hasan AKSOY 2, Ayhan GENCER 1, ibrahim TUMEN?1
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OZET

Bu calismada, yabani kizilcik odunun (Cornus Australis L.) baz1 kimyasal 6zelliklerinin
belirlenmesi hedeflenmistir. Bu amacla, yabani kizilctk odununun kagit tretimine
uygunlugu acisindan temel bazi kimyasal oOzellikleri, ¢oziiniirliikkleri ve kiill miktar
belirlenmistir. Ayrica, yiiksek performansh sivi kromatografisi (HPLC) cihaz1 ile
karbonhidrat analizi yapilmistir. Yapilan kimyasal analizlerde, yabani kizilctk odununda
ekstraktif madde (%4.52+0.21), soguk su ¢ozinirligli (%4.42+0.25), sicak su
cozunurligi (%6.40£0.27), holoselilloz (%72.27+0.27), a-seliloz (%43.24+0.17), lignin
(%16.32+0.09), %1 NaOH ¢ozinirligi (%18.30+0.35) ve kil miktar1 (%0.56+0.05) tespit
edilmistir. HPLC analiz sonuclarina gore kizilcik odununun karbonhidrat igeriginde
sakkaroz, glukoz, galaktoz, arabinoz ve fruktoz seker gruplari tespit edilmistir. Bunlardan;
sakkaroz %25.53 (30.50 mg/1), fruktoz %17.10 (44.16 mg/1), glukoz %16.63 (22.58 mg/1),
galaktoz %1.21 ve arabinoz %0.61 olarak bulunmustur. Bu ¢alismanin amaci iilkemizde de
yetisen yabani kizilcik odunundan faydalanma olanaklarinin arastirilmasi ve elde edilen

sonuglarin literatiire kazandirilmasidir.

Anahtar kelimeler: Cornus australis L., Yabani kizilcik, HPLC.
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TABANINDA ANAHTAR KESITi BULUNAN BETONARME iSTINAT
DUVARLARININ JAYA ALGORITMASIYLA OPTIMUM TASARIMI

Hasan Tahsin Oztiirk?*, Erdem Tiirkeli 2
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OZET

Geleneksel tasarim siireclerinde bir yapimin tasariminda bir oOnboyutla tasarima
baslanarak, bu tasarimin gerekli kosullar1 saglamamasi durumunda miihendislik
onsezisiyle tasarim degistirilerek tasarim yenilenmektedir. Bu siirecte, basta dayanim
olmak lizere; dayaniklilik, stabilite, siineklik ve rijitlik kosullarini saglayan bir yapi
tasarlandiginda, 6zellikle daha ekonomik bir yapi icin tasarim birka¢ deneme-yanilmadan
oteye gidilmemektedir. Oysa kaynaklarin giin gectikce azalmasi ve gevre kirliligindeki
artislar, yapilarin minimum maliyetle yada emisyonla tasarlanmalarini gerektirmektedir.

Bu calismanin temel amaci, tabaninda anahtar kesiti bulunan bir betonarme konsol istinat
duvarlarinin, JAYA algoritmasi kullanilarak, minimum maliyetle yada CO. emisyonuyla
tasarimlarinin gergeklestirilmesinden ibarettir. Betonarme istinat duvari probleminde 12
tasarim degiskeni bulunmaktadir. Tasarim degiskenleri duvar boyutlarina ve duvarin
cesitli bolgelerindeki donatilara iliskindir. Problemin toplam 25 sinirlayicist bulunmakta
ve bu simirlayicilar duvarin kayma, devrilme ve tasima giicii tahkikleri, betonarme kesit
denetimleri, boyut ve donatilara iliskin kosullardan olusmaktadir. Calisma kapsaminda
gerceklestirilen sayisal uygulamanin optimum tasarimda; duvar arkasindaki zemin
parametreleriyle strsarj ylikiiniin siddetinin duvarin minimum maliyetine ve CO, emisyon
degerine etkisi incelenmektedir.

Keywords: Optimizasyon, Istinat Duvari, JAYA Algoritmasi.
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SEAWATER DURABILITY OF NANO-MONTMORILLONITE
MODIFIED SINGLE-LAP JOINING EPOXY COMPOSITE LAMINATES

Hasan ULUS, Halil Burak KAYBAL, Okan DEMIR, Ahmet Caner TATAR, Muhammet Ali
SENYURT, Ahmet AVCI

Selcuk University, Department of Mechanical Engineering, Konya, Turkey

hasanulus@selcuk.edu.tr (correspondingauthor)

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate of nano-montmorillonite modified epoxy
composite single-lap bonded joints, after being exposed to seawater immersion in order to
understand the effect of seawater environment on their performance. Nano
montmorillonite (2 wt %) was incorporated into epoxy resin. Composite bonded
specimens manufactured by VARIM (Vacuum Assisted Resin Infusion Method) were
immersed in seawater for 60 days. The strength of adhesives significantly decreased as a
result of seawater immersion. However, the properties of 2 wt% nano
montmorillonite/epoxy adhesives were observed that the performance changed less after
exposing to seawater. The reduction in shear load and displacement of neat epoxy
specimen was 94% and 63% and the reduction in shear force and displacement of 2 wt%
nano montmorillonite/epoxy was 90% and 50%, respectively. Scanning electron
microscope (SEM) and optical microscope were used to investigate the microstructures of

the damage surfaces

Keywords: Single-lap, nano-montmorillonite, epoxy, seawater.
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JOINING COMPOSITE LAMINATES BY USING NANO-
MONTMORILLONITE MODIFIED EPOXY

Hasan ULUS, Halil Burak KAYBAL, Okan DEMIR, Muhammet Ali SENYURT, Ahmet
Caner TATAR, Ahmet AVCI

Selcuk University, Department of Mechanical Engineering, Konya, Turkey

hasanulus@selcuk.edu.tr (correspondingauthor)

ABSTRACT

Nanoparticles have been widely used as reinforcing materials related to polymer matrices
for outstanding performance. In this paper expresses modified epoxy adhesives which are
enhanced conventional adhesives widely used in industry. In this study, nano-
montmorillonite (nano-MMT) (1% to 5% by weight) was mixed into the epoxy resin by
using ultrasonication to obtain toughened adhesives. Carbon fiber reinforced composites
was used as adherent material and it's were prepared according to ASTM D5868-01. It has
been clearly revealed that the additions of low concentrations of nanosized particles (2%
by weight) performed higher mechanical strength than others and also show lower
adhesive performance with increased nano-MMT weight percentage. According to the lap
shear test results, shear strength was significantly increased with addition of 2wt% nano-
MMT and the strengths of the joints were found to be 12.5% higher than neat epoxy

adhesives.

Keywords: Single-lap, nano-montmorillonite, epoxy, composite.
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TRIP800 CELIGININ NOKTA DIRENC KAYNAK
PARAMETRELERININ TAGUCHI METODU ILE OPTIMIZASYONU

Hayriye ERTEK EMRE?", Ramazan KACARz2, Batuhan BOZKURT 3
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OZET

Bu calismada, temin edildigi sekliyle ve 6n deforme edildikten sonra nokta direng
kaynagiyla birlestirilen TRIP800 c¢elik saclarin kaynak parametrelerinin Taguchi
yontemiyle optimizasyonu arastirilmistir. Nokta diren¢ kaynak parametreleri olarak
kaynak zamani ve kaynak akim siddeti secilmistir. Taguchi L,s ortogonal dizini esas
alinarak deney tasarimi yapilmistir. Calismada, TRIP800 celik cifti temin edildigi sekliyle
ve %10 oraninda 6ndeforme edildikten sonra nokta diren¢ kaynagiyla farkli kaynak
zamani (5,10,15,20,25 ¢evrim) ve akim siddeti (6,7,8,9,10 kA) kullanilarak birlestirilmistir.
Optimizasyonda, ¢ekme makaslama dayanim degeri performans karakteristigi olarak
alinmistir. Kaynakli birlestirmelere uygulanan ¢ekme makaslama testi ile elde edilen
verilerin ortalamasi alinarak degerlendirmeler yapilmistir. Elde edilen deney verileri
kullanilarak Taguchi yontemi yardimiyla ticari olarak temin edilmis ve 6éndeforme edilmis
TRIP800 ¢elik saclarin en uygun c¢ekme makaslama dayanimini veren kaynak
parametreleri belirlenmistir. Ayrica, deneyler sonucunda meydana gelen kopma bicimleri

incelenerek optimum parametrelerin uygunlugu degerlendirilmistir.

Keywords: TRIP800 celigi, Taguchi metodu, Cekme makaslama dayanimi, Kaynak
akim siddeti, Kaynak zamani.
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OZET

Nokta diren¢ kaynak yontemi otomotiv endiistrisinde yaygin olarak kullanilmaktadir.
Diger kaynak yontemlerine gore oldukea hizli, ekonomik, giivenilir bir yontemdir. Kaynak
islemi sirasinda elektrotlarin is pargalarina temas eden yiizeyinde lokal olarak yiiksek
sicakliklara ¢ikilmaktadir ve kaynak ¢evrimi boyunca da elektrotlar is parcalarina belli bir
basing uygularlar. Basing ve sicaklik elektrot yiizeyinde deformasyon olusturur. Nokta
diren¢ kaynaginda kullanilan Cu-Cr-Zr elektrotlarin omiirlerini uzatmak i¢in kaplama
islemi uygulanmaktadir. Bu ¢alismada, elektrotlarin ug¢ yiizeylerine TiC-Co malzeme
elektrospark yontemiyle farkli kaplama parametrelerinde kaplanmis, boylece kaplamanin

DP600 celik sac cifti birlestirmesi 6zelliklerine etkisi arastirilmistir.

Anahtar kelimeler: TiC-Co elektrot kaplama, Nokta diren¢ kaynagi, DP600 cift fazh
celik, Birlestirme ézelliklerti.

TESEKKURLER: Bu c¢alisma Karabiik Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri
Koordinasyon Birimi tarafindan desteklenmistir. Proje Numarasi: KBUBAP-17-YL-418.
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POLIFENILENSULFID MATRISLI KOMPOZITLERDE KISA CAM
FIBER TAKVIYESININ TRIBOLOJIK OZELLIKLERE ETKIiSIi
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OZET

Yari kristalli bir termoplastik polimer olan polifenilensiilfid (PPS) yiiksek calisma (servis)
sicakligy, diisiik stiriinme, nispeten diisiik su tutma 6zelligi, miikemmel kimyasal ve solvent
direnci, yliksek asinma, alevlenme ve 1s1 direnci ve yiiksek rijitlik, yiiksek boyutsal
kararlilik ve kolay islenebilme o6zellikleri ile bilinen bir polimerdir. Bununla birlikte PPS
disiik darbe mukavemeti ile oldukca gevrek bir malzemedir. Gevrek davranis sergilemesi
kullanimin1 sinirlamaktadir. PPS nin gevrek yapisi cam fiberlerle birlestirilerek
giiclendirilmesiyle asilabilir. Cam fiberle giiclendirilmis PPS kompozitler metallere kiyasla
daha hafif ve daha gii¢cli yapisi ile otomotiv vb endiistri alanlarinda kullanim alani
bulmustur. Fiber takviyesinin polimerin mekanik o6zelliklerinin yaninda siirtiinme ve
asinma performansini da etkiledigi bilinmektedir. Bu ¢calismada katkisiz polifenilensiilfid
polimer ile igeriginde rastgele dagilmis %40 kisa cam fiber takviyesi bulunan polimer
kompozit malzemeler kullanilmistir. Malzemeler “ball on disk” tipi asinma cihazinda
adheziv asinmaya maruz birakilmistir. Farkli deneysel parametrelerin asinma davranisina
etkileri incelenmistir. Asinma deneyleri 150 m kayma mesafesinde 100 d/dak, 200 d/dak
ve 300 d/dak hizlarinda 10 N, 20 N ve 30 N yiik uygulanarak gerceklestirilmistir.
Literatirde de belirtildigi gibi kisa cam fiber takviyesinin hissedilir bir sekilde
malzemenin tribolojik performansini etkiledigi goriilmiistiir. Bu calismada deneyler
sonrasinda sirtiinme katsayisi, asinma hacmi gibi asinma ve siirtiinme esnasinda
gerceklesen farkliliklarin kantitatif olarak ortaya konulmasinin yaninda, tribolojik
ozelliklerin ve asinma dayaniminin degismesine fiber takviyesinin hangi mekanizmalar ile
katkr verdigi agirlikli olarak SEM calismalari ile incelenmistir. Fiber asinmasi, kirilmasi,
yerinden ¢ikmasi gibi mekanizmalarin agirlikli olarak malzemenin asinma direncine ve

tribolojik 6zelliklerine etki ettigi anlagiimistir.

Anahtar kelimeler: Triboloji, asinma, stirtiinme, polimer, PPS kompozit.
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OZET

Hizla artan elektrik enerjisi talebini karsilamak icin yeni hatlar kurarak veya yeni bir voltaj
seviyesine gecerek iletim sisteminin kapasitesini artirmak oldukca zordur. Dolayisiyla,
mevcut iletim hattinin kapasitesini artiracak ve 6énceden belirlenmis iletim koridorlarinda
glic akislarin1 kontrol edebilecek gii¢ akisi denetleyicilerine duyulan ihtiya¢ artmistir. Bu
nedenle son yillarda FACTS (Esnek AC Iletim Sistemi) ad1 verilen yeni bir kontrolér smnifi
ortaya cikmistir. Gii¢ sistemlerinin kararli durumda c¢alistirilabilmesi igin FACTS
cihazlariin avantajlarinin arastirilmasi ve bu cihazlarin modellenmesi olduk¢ca 6nemlidir.
Bu calismada gii¢ akisi c¢alismasi icin en popiler FACTS cihazlarinin kapsamli
modellemesini gerceklestirilmistir. Gli¢ akis1 ¢alismalar: ilk olarak herhangi bir FACTS
cihazi olmayan 5 barali giic sistemi i¢cin Newton Raphson methodu kullanilarak
gerceklestirilmistir. Daha sonra sisteme farkli FACTS kontrolorleri eklenerek gii¢c akisi
calismalart yapilmistir. Gergeklestirilen giic akisi ¢alismalar1 sonucunda FACTS
denetleyicilerinin mevcut iletim hattinin kapasitesini artirdigi ve gerilim kararliligina katki

sagladig1 gozlemlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Newton Raphson, Gii¢ Akisi, FACTS Cihazlari, Gerilim Kararliligi.
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AND DOE METHOD FOR INJECTION MOULD
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ABSTRACT

In this study, Moldflow analysis will be performed in accordance with the set of design of
experiment by using statistical experimental design methods for optimization of injection
parameters. In order to evaluate the results, firstly a proper regression model will be
created by making statistical analysis by means of Design Expert software.Variance
analysis (Anova) will be performed to determine the F test of the accuracy of the model
coefficients and the effects of the parameters. Secondly, the regression model will be
defined as the fitting function and the optimum parameters will be worked on to be found
by using the Genetic Algorithm with the constraints of the injection process. Thirdly, the
process will be optimized by creating variable based on a hypothesis by means of Monte
Carlo simulation. Monte Carlo simulation is used to make calculations based on
assumption in case of indeterminating propagation in traditional analytical models and

analytical techniques do not work properly.

In this study, the process parameters such as mould temperature, cooling water
temperature, injection pressure are never constant value. To remove this uncertainty, the
process will be optimized by generating the variable based on hypothesis. It will be
evaluated which method gives more accurate results by comparing to results being

obtained by different optimization method in the final phase and physical parts.
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OZET

Bu calismada 1sisal buharlastirma teknigi ile biriktirilmis CdIn,Tes/CdS ince film giines
pillerinin elektriksel 6zelliklerine tavlamanin etkisi incelendi. Isisal buharlastirma teknigi
kullanilarak iiretilen ince filmler icin alttas malzemesi olarak ITO kapli cam malzeme
secildi. ilk olarak p-CdIn,Tes katmani olusturuldu. Daha sonra azot ortaminda 400 °C de 1
saat tavlama yapildi. Tavlanmis olan ince filmler iizerine n-CdS katmani ve indiyum
kontaklar alinarak ince film giines pilli yapisi olusturuldu. Elde edilen giines pillerinin
elektriksel analizleri yapildi. Elektriksel o6zellikler incelendiginde giines pili yapisi

olustugu ve tavlanmis giines pillerinin ideal diyot karakteristigi gosterdigi belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Ince film giines pili, Isisal buharlastirma, CdIn;Te;.
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OZET

Bu calismada, bes farkh siirede yaslandirilan AA7075 alasiminda, yaslandirma siiresinin,
¢cokelti mukavemetlenmesi lizerindeki mikro yapisal degisimler ve bu mikro yapisal
degisimlerin alasimin asinma performansi Uzerindeki etkisi incelenmistir. Calisma
kapsaminda, ticari olarak temin edilen AA7075 alasimi 485 °C sicaklikta 2 saat soliisyona
alindiktan sonra hizli sogutulan ve 1 saat dogal yaslandirilan alasimlar 120 °C’de bes farkli
stirede (15, 20, 25, 30 ve 35 saat) yapay yaslandirilmistir. Sertlik dl¢timleri sertlik 6lgiim
cihazinda 3 N yiik uygulanarak Vickers olarak ol¢iilmiistir. Yaslandirilan alasimlarin
mikro yapi incelemelerinde taramali elektron mikroskobu kullanilmistir. Asinma testleri
pin-on-disk tipi cihazinda 1,5 ms-! kayma hiz, ii¢ farkl yiik (15, 30 ve 50 N) ve dort farkh
(500, 1000, 1500 ve 2000 m) kayma mesafesi kullanilarak yapilmistir. Yapilan ¢alismalar
sonucunda, en yliksek sertlik degerinin 25 saat yaslandirilan numunelerde elde edilirken,
yaslandirma stiresi 30 ve 35 saate arttirildiginda, sertlikte belirgin bir azalmanin meydana
geldigi gozlenmistir. Agirllik kaybi sonuclarinda, en diisiik agirhk kaybi 25 saat
yaslandirilan numunelerde elde edilirken, en yiliksek agirlik kaybi 15 saat yaslandirilan
numunelerde elde edilmistir. Asinma yiizeyi incelemelerinde, hem abrasif hem de adhesif

asinma mekanizmalarinin olustugu belirlenmistir.

Keywords: AA7075 alasimi, yaslandirma, asinma davranist.
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OZET

Bu calismada, basingsiz infiltrasyon yontemiyle lretilmis olan SiO, takviyeli AA7075
matrisli kompozitlerin asinma davraniglar1 incelenmistir. Calisma kapsaminda 7075 Al
alasimi icerisine %10, 20, 30 ve 40 takviye-hacim orani olusturacak sekilde farklh
oranlarda SiO; ilave edilerek infiltrasyon yéntemiyle iiretilmistir. Uretilen numunelerin
yogunluk olciimleri Arsimet prensibine gore, sertlik 6lctimleri ise mikro sertlik cihazinda 2
N yiik uygulanarak Vickers olarak olc¢iilmiistiir. Asinma testleri pin-on disk tipi asinma
cihazinda 1 ms?! kayma hizinda 15 N yiik altinda bes farkli kayma mesafesinde test
edilmistir. Yapilan calismalar sonucunda, takviye elemani olarak AA7075 alasimina ilave
edilen Si0, miktar1 arttik¢a, kompozitlerin yogunluklar1 azalirken sertlikleri artmaktadir.
Bununla birlikte, ilave edilen SiO, miktarindaki artisa bagli olarak altiminyum

kompozitlerin agirlik kaybinin ve siirtiinme katsayilarinin da azaldigi belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: AA7075, Si0Z2, infiltrasyon yontemi, asinma davranisi.

123



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

INVESTIGATION OF CANDIDA MICROORGANISMS ADHERENCE TO
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Hakan KIRY, ikrime ORKAN UCAR?*, Ozge KILINCEL3, Emel CALISKAN#
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ABSTRACT

Microorganism adhesion on a material surface plays a crucial role on the application of
biomedical devices, implants, drug delivery systems, scaffolds and so on. Desirable
surfaces which have bioactive, bioinert or anti-biofoul property can be prepared by
physical adsorption of specific compounds on these surfaces or chemical modification.
Micro/nano patterned surface fabrication is one of the most important ways of surface
modification. Studies reveal that surface properties such as wettability
(hydrophilicity/hydrophobicity) character of a surface, surface charge, surface free
energy, and surface roughness effects the adhesion of the microorganisms on material

surfaces.

The aim of this study is the investigation of relationship between surface properties of
polymeric materials and adhesion of Candida microorganisms who known as opportunist

pathogens in medical area and the main reason of the systemic fungal infections.

Keywords: Polymer Surfaces, Candida, Biofilm, Adhesion.
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PV/T TABANLI BiR SISTEMDE MATLAB SIMULINK KULLANILARAK
YAPILAN PERFORMANS ANALIZI
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OZET

Bu c¢alismada, fotovoltaik/termal (PV/T) kolektorlerin elektriksel ve termal verim analizi
yapimistir. Bu amagla, sicak su karsilama ve elektrik eldesine uygun olan Sivi Tip Diiz
PV/T Kolektor sistem tercih edilmistir. Bu tip sistemlerin maksimum verimle ¢alisabilmesi
icin sizdirmazlik faktord, 1s1nim, giris sicakligl, ortam sicakligl, emici plaka parametreleri
(tip araligy, boru capi, kanatcik kalinligi vb.), emici plakadaki akiskanin termal iletkenligi
gibi cesitli parametreler goz o6niinde bulundurulmalidir. PV/T kolektorlerin termal
verimliligi, giris sicakligi ile ortam sicakligi (Ti-Ta) arasindaki sicaklik farkinin kolektor
ylzeyine diisen global giines radyasyonuna (G) oranindan 6nemli dl¢iide etkilenmektedir.
(Ti-Ta)/G oraninin artmasi termal verimin diismesine sebep olmaktadir. Ayrica, termal
verime etki eden diger faktdrler sizdirmazlik faktéri (s) ve farkli kanatgik orami (d/w)
degerleridir. d/w oraninin artmasi kolektér alaninin artmasi ve PV modiil sicakliginin
dismesine sebep oldugundan elektriksel verim artisi da saglamaktadir. PV/T
sistemlerdeki dnemli sorun, tiim bu parametrelerin goz 6niinde bulundurularak optimum
verim elde edilebilmesidir. Bu c¢alisma, PV/T kolektériin MATLAB/Simulink modeli,
matematiksel esitliklerinden faydalanilarak hazirlanmistir. Bu model lizerinde tasarim
parametreleri ile bunlarin termal ve elektriksel verime etkileri incelenmistir. Yapilan
calisma ile PV/T kolektoriin elde edilen maksimum termal verimi %64,5, elektriksel

verimi %13,5 ve toplam verim %78 olarak tespit edilmistir.

Keywords: PV/T hybrid collector, elektrik verimi, termal verim, PV/T Simulink model.
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OZET

Bu calismada, fotovoltaik/termal (PV/T) kolektorler kullanilarak bir dag evinin elektrik
enerjisi ve sicak su ihtiyacinin karsilanmasi icin tasarim yapilmistir. Ulkemizde sicak su
temini icin termal kolektorler uzun yillardan beri etkin bir sekilde kullanilmaktadir.
Elektrik enerjisi liretimi amaciyla kullanilan PV paneller ise, Tiirkiye'nin gilines enerji
potansiyeli ¢cok yiiksek oldugundan, ozellikle son yillarda yayginlasmaya baslamistir. PV
sistemlerde 6zellikle PV panellerin verimlerinin arttirilmasi ve sistem boyutlandirmasi
lizerine ¢alismalar bulunmaktadir. Ancak, hem termal hem de PV panel igeren sistemlerin
optimizasyonu ve boyutlandirilmasi tizerine pek fazla ¢alisma bulunmamaktadir. Ayrica,
PV/T sistemlerin verimleri, ayr1 ayr1 kullanilan PV ve termal sistemlerin verimlerinden
daha yiiksek oldugu i¢in bu alanda yapilacak ¢alismalar biiyiik 6nem tasimaktadir. Temiz
enerjiye duyulan ihtiya¢ giin gectikce artmaktadir ve bu sistemlerin kullanilmasi
neredeyse zorunlu hale gelmistir. Bu ¢alismada, Hibrit PV/T paneller ile dort kisinin
yasadigl bir evin sicak su ve elektrik enerjisi temini i¢in sistem boyutlandirilmasi
matematiksel esitlikler ve PVSYST programi kullanillarak yapilmistir.  Sistem
boyutlandirmasi yapilirken evin giinliik elektrik enerjisi ihtiyacinin 4 kWh ve giinliik sicak
su ihtiyacinin 55 metre kiip oldugu diisiiniilmiistiir. Elde edilen sonuglar, hibrit PV/T
sistemin, her iki sistemin ayr1 ayr1 kurulmasi durumuna gére hem maliyet avantaji hem de

kurulum alani avantaji sagladigini1 gostermistir.
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SAC PARCA URETIMINDE BIZMUT KALAY KALIP MALZEMESi
KULLANIMI

ismail Durgun
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OZET

Az sayida sac parca gerektigi durumlarda mevcut seri imalat sac parca liretim yontemleri
kullanildiginda kaliplarinin iretilmeleri uzun zaman almaktadir. Bu parcalara duyulan
ihtiyac ise kisa siirede iiretilmeleri yontindedir. Ayrica mevcut seri imalat yontemlerinde
maliyetlerde yiiksektir. Bu sebepler ile bir¢cok az sayida parca iliretim ydntemi
gelistirilmistir. Bu yontemler ile parcalarin sadece form verme kaliplar1 yapilmaktadir.
Kesme kaliplar1 yapilmayip bunun yerine form kaliplarindan ¢ikan pargalar lazer kesim
islemleri ile son hallerine getirilmektedir. Mevcut seri iiretim yontemlerine gére parca
liretim zamani ¢ok artmak ile birlikte kalip liretim zamaninin azalmasi nedeni ile toplam

siire kisalmaktadir. Ayrica kalip maliyetleri de diistiktiir.

Bu calismada ¢ok sayida gelistirilen yontemlerden birisi olan bizmut kalay malzemesinin
sac kaliplarinda kullanilmasi 6rnek bir parca imalati ile tanitilmistir. Bu yontemde bizmut
kalay malzemesi yiizde yiiz geri donilisimli ve dustik sicakliklarda erimesi nedeni ile
uygulanmas1 kolaydir. Ornek parca iizerinden ydéntemin avantaj ve dezavantajlar

verilmistir.

Anahtar kelimeler: Prototype, prototype sheet metal parts, bismuth-tin mold

material.
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OZET

Bu calismada, farkli mineral katki ve normal agregalar ile iiretilen beton numunelerinin
dayanim Ozellikleri arastirilmistir. Bu amagla iiretilen betonlarda kullanilan agregalara
metilen mavisi, elek analizi, su emme orani ve yogunluk deneyleri yapilmistir. Numune
liretimi i¢in su/baglayici orani 0,40 secilmis olup, S3 kivaminda beton iiretimi yapabilmek
icin hiperakiskanlastirici katki %1 oraninda kullanilmistir. Mineral katk: olarak Sugozii
ucucu kiild, Catalagzi ucucu kiili, Silis dumani, Sug6zii ugucu kiilii + Silis dumani, Catalagzi
ucucu kiilii+ Silis dumani olmak tizere 5 farkli mineral katki grubu ¢cimentonun agirlikca
%?10’u oraninda ilave edilmistir. Deneysel ¢alismada 5 grup katkili ve 1 grup kontrol grubu
olmak tlizere 6 grup numune lretilmistir. Her grup beton i¢in 3 adet 100 mm'lik kiip beton
numunesi 28 giin suda kiire tabi tutulmustur. Uretilen beton numunelere suya doygun ve
kuru haldeki ultrases hizi, birim hacim agirlik ve yogunluk, su emme ve bosluk orani ve
basin¢g dayanimi deneyleri uygulanmistir. Deneyler sonucunda farkli mineral katki
kullanimi ile ultases hizi degisimi, birim agirlik ve yogunluklar birbirine yakin olarak
belirlenmistir. Ancak su emme ve bosluk orani mineral katki kullanimi ile bir miktar daha
diisik veya yakin degerlerde oldugu gorilmistiir. Sonu¢ olarak, numunelerin bosluk
oranlarinin yakin olmasindan dolay1 doygun ve kuru haldeki ultrases okumalar1 arasinda
onemli bir fark bulunmamaktadir. Basing dayanimlarinda ise en ytliksek degerler, kontrol
numunelerine kiyasla silis dumani ve silis dumani ucucu kiil karisimlarindan elde

edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Basin¢ dayanimi, ultrases, mineral katki, su emme ve bosluk
orani.
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OZET

Bu calismada, sodyum silikat ile aktiflestirilen ucucu kiillii har¢larin, sabit su/baglayici
orani, sabit kir sicakligi, sabit kiir siiresi ve farkli Na oranlari igin MS oranlarindaki
degisime bagli olarak basing ve egilme dayanimi arastirilmistir. F sinifi Sugozii ugucu kiili
ile aktivator olarak %6, %9, %12 ve %15 Na oraninda Na;SiOs; kullanilarak elde edilen
geopolimer harclar tiretilmistir. Har¢ karisimlari icin kum-baglayici orami 3, su/baglayici
oran1 0,30 ve MS degerleri 0,20, 0,40 ve 0,50 olarak belirlenmistir. Uretilen harg
numuneleri, 48 saat boyunca 80°C’deki 1s1l kiir uygulamasina tabi tutulduktan sonra oda
sicakliginda sogumaya birakilmislardir. Ardindan her Na grubu icin karisimlardan tretilen
lic adet 40x40x160 mm prizma numunenin, TS EN 1015-11 standardina uygun olarak
egilme ve basin¢ dayanimlari belirlenmistir. MS 0,20’de Na konsantrasyon oranlarindaki
artisla dogru orantili olarak dayanim degerleri artarken, MS 0,40’da yiliksek Na
oranlarindaki har¢, erken priz almaya basladigindan kaliba tam yerlesememis ve
dayanimda disiis olmustur. MS 0,50’de ise yiiksek Na oranlarinda c¢ozelti
kristallestiginden dolay1 har¢ dokiilememistir. Ancak tiretilen har¢ karisimlari igerisinde
en yliksek mekanik mukavemet, egilme dayanimi 12,6 MPa ve basing dayanimi 87,2 MPa
olan 0,20 MS degerine sahip %15 Na oranindaki ugucu kiillii geopolimer harcindan elde
edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Geopolimer, dayanim, MS orani.

NOT: Bu calisma; Tiirkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK)
tarafindan 115M171 kodlu proje ve Erciyes Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri

Birimi tarafindan FDK-2014-5613 kodlu proje ile desteklenmistir.
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OZET

Son yillarda Yapay Sinir Aglar1 (YSA (Artificial Neural Networks) pek ¢ok alanda yaygin bir
sekilde kullanilmaktadir. Bu c¢alisma alanlarina tahmin, smniflndirma, kontrol,
optimizasyon, sinyla ve goriintii isleme Ornek olarak verilebilir. Yapay Sinir Aglar
uygulamalarinda kullanilan aktivasyon fonksiyonlari dogrusal ve dogrusal olmayan olmak
tizere iki gruba ayrilmaktadir. Hiperbolik Tanjant Sigmoid (TanSig) aktivasyon fonksiyonu
YSA'nda kullanilan dogrusal olmayan aktivasyon fonksiyonlarindan birisidir. TanSig
aktivasyon fonksiyonu istel fonksiyon islemi icerdiginden bu aktivasyon fonksiyonun
donanimsal gerceklemesi zor olmaktadir. Bu nedenle literatiirde TanSig Aktivasyon
Fonksiyonunun donanimsal gerceklenmesi icin c¢esitli yontemler sunulmustur. Bu
calismada FPGA tzerinde dort farkli TanSig aktivasyon fonksiyonu yaklasimlar1 VHDL
dilinde 32-bit IEEE 754 1985 kayan noktali say1 standardi kullanilarak gerceklenmistir.
Yapilan c¢alismalardan elde edilen performans analizleri ve FPGA c¢ip istatikleri
sunulmustur. ileride yapilacak ¢alismalarla, sunulan TanSig aktivasyon fonksiyonu iinitesi
yaklasimlar1 kullanilarak FPGA iizerinde yiiksek hizli gercek zamanh gomiilii YSA

uygulamalar gerceklestirilebilir.

Anahtar kelimeler: YSA, FPGA, TanSig aktivasyon fonksiyonu, VHDL.
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ABSTRACT

Wood is a unique material owing to its renewability, sustainability, readily availability, low
processing energy requirements and exceptional strength-to-weight ratio. Despite all
these positive properties of wood, there are some weak points which are mainly related to
low density, dimensional stability, hardness, and wear resistance, low resistance to bio-
degradation and UV light. Different modification methods have been developed to
overcome these weak points of the wood. The chemical, mechanical, physical, or biological
methods are applied to modify wood at the present time. Thermal compression is a
modification method that combines thermal and mechanical processes, and it possesses
some chemical, thermal, and physical effects on wood. Densification in wood samples
could be arisen as a result of mechanical compression applying with heat and/or steam.
Mechanical properties of wood is correlated with its density, thus increasing in density is
expected to improve the mechanical strength, dimensional stability, hardness, and wear
resistance of wood. For this reason, thermal compression may be a favorable application
at low-density wood species. Even though a considerable number of researches have
focused on the physical, mechanical, chemical, and durability properties of thermally
compressed wood, there is limited information about the changes in the anatomical
structure of different wood species subjected to this application. Since wood properties
and behavior will most likely be varied in regards to wood species, determination of
changes in the microstructure of wood is important te evaluate the performance of a
wood modification method.

The aim of the study was to review the results of the works performed previously by Dogu
et al. (2010; 2016; 2017) and Hizal et al. (2012), and was to explain the characterizing
microscopic changes of different wood species such as aspen (Populus tremula L. diffuse
porous hardwood), river red gum (Eucalyptus camaldulensis Dehnh., diffuse porous
hardwood), paulownia (Pauwlonia spp., ring porous or semi-ring porous hardwood), and
Scots pine (Pinus sylvestris L., softwood) under similar thermal compression conditions.
Scots pine wood was treated at 120 °C and 150 °C and pressure of 5 MPa for 60 minute;
river red gum wood was treated at 150 °C and 180 °C and a pressure of 2 MPa for 45
minute; aspen wood was treated at 150 °C and 170 °C and pressure of 2 MPa for 45
minute; and paulownia wood was treated at 150 °C and 170 °C and pressure of 2 MPa for
45 minute. The two panels for each treatment group and two untreated panels were used
for all wood species. The solid wood panels of Scots pine, river red gum, and aspen wood
were hot-pressed in a radial direction whilst paulownia wood was hot-pressed in a
tangential direction. Small wood samples were obtained from the outer region of juvenile
wood of the solid wood panels in order to eliminate its possible unfavorable effects. The
samples with dimensions of 10mm (radial) x 10mm (tangential) x 20mm (longitudinal)
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were cut to evaluate the microscopic structure of wood by using light microscope for each
process condition. These samples were kept under vacuum in the presence of alcohol,
glycerin, and water at room temperature in order to become softened and were then cut
into thin-sections (about 20pm - 30pum) by using a Leica SM 2010R sliding microtome. A
double staining method with safranin and fast green was applied on the microscopic
sections to supply a good contrast between the cell wall components. The microscopic
sections were observed under light microscope (Olympus BX51) and the images were
taken by Olympus DP71 Digital Camera in adapted on the microscope.

The distribution of defects were not uniform in the microstructure of Scots pine wood, and
the highest defects occurred in the earlywood regions of all growth rings for each process
condition. A slight shift in the radial direction of the growth rings in the samples treated at
150 °C / 5 MPa. Minute cracks, buckling and ruptures were observed particularly in
earlywood tracheid cell walls of the two treatment groups (120 °C / 5 MPa; 150 °C / 5
MPa). Fractures were detected in some cell walls near the earlywood tracheid corners in
the initial part of the growth rings at 150 °C / 5 MPa. Both undamaged and damaged
bordered pits were found in the tracheid walls for 120 °C / 5 MPa. However, a great
number of ruptured and/or aspirated bordered pits were detected at 150 °C / 5 MPa.
Some separations between the compound middle lamella of latewood tracheids, splits and
more or less distinct minute cracks were also seen in those cells at two treatment groups.
Axial resin canals in two treatment groups were almost in their normal circular shape,
whilst epithelial cells around these canals seemed to be damaged.

The largest damages were occurred particularly in the axial parenchyma and the vessel
cell walls of thermally compressed river red gum wood. Cell collapse were seen in axial
parenchyma for all process conditions and severe damages were observed in the cell walls
of vessels and ray parenchyma at 180 °C under 2 MPa.

Damages in the cell walls were quite distinct at the beginning and the last part of the
growth rings and the largest damage occurred in the fibers and vessels of aspen wood.
Much more damages were observed in the wood structure at 170 °C / 2 MPa. Slight wavy
pattern at the initial part of the earlywood region and in the rays at 170 °C / 2 MPa. The
minute cracks and buckling were detected in cell walls of the fibers and the vessels at two
treatment groups. Ruptures were also seen in the walls of those cells at 150° C / 2 MPa.
The distinct separations were observed between compound middle lamella in the fiber
cellsat 170 °C / 2 MPa. A great number of ruptured bordered pits were detected in the cell
walls of vessels arranged in the radial rows of 2 to 4 multiples at 170 °C / 2 MPa.

The distribution of defects were not uniform in the in the microstructure of paulownia
wood for the two treatment groups and slightly more damage occurred in the thermally
compressed samples at 170 °C / 2 MPa than the samples compressed at 150° C / 2 MPa.
Slight wavy pattern was observed in the growth ring boundaries of wood samples treated
at 170 °C / 2 MPa. Minute cracks and ruptures in the fiber cell walls and separations
between the compound middle lamella were seen in almost all of the fiber cells in the
growth rings for two treatment groups. Bending and buckling were also observed in some
of those cell walls throughout the growth ring for both process conditions. These
distortions were much clearer in the last part of the growth rings at 170 °C / 2 MPa. The
ruptures and cell wall deformation were typically seen in the vessels, but these cells were
not deformed equally throughout the growth ring. The vessels surrounded by the
vasicentric axial parenchyma cells showed much more damaged owing to partial
destruction of these cells. The damages were also distinct in the vessels arranged in the
radial rows of two or more multiples. Bending and buckling of the tangential cell walls of
the all types of axial parenchyma cells and ruptures were seen in those cells. Partial
destruction of vasicentric parenchyma cells was also detected. The banded axial
parenchyma cells in the beginning and end part of the growth rings showed less damage
than other parts. The successive structures of the banded axial parenchyma and fiber cells
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behaved like the earlywood and latewood regions of softwoods and resulted in a low
degree damage of the banded axial parenchyma cells located in in the last parts of the
growth rings. The hexagonal shaped banded axial parenchyma, located in the earlywood
region showed also low degree damage. The rays almost seemed to be intact. Cell collapse
was not observed in the thermally compressed paulownia wood panels for both process
conditions. The cell collapse and densification were not detected in paulownia wood.

The damage in the cell walls was promoted by increased temperature under the same
press pressure in the all wood species.

The minute cracks, ruptures, buckling, separations in the cell walls, the destruction of
different cell types, and the distortion in the plane of growth rings were considered as
important defects which were generally observed in the microstructure of thermally
compressed all wood species. The buckling occurred on the radial cell walls of the
Scots pine, aspen and river red gum wood species whilst the buckling occurred on the
tangential cell walls of paulownia wood. It was concluded that the loading direction of the
compression affects the localization and direction of cell wall deformation. The cell wall
thickness was considered as an effective factor on the non-uniform distribution of defects
in the microstructure of Scots pine, aspen and river red gum wood species. However, the
arrangement of different cell types and their shapes in the growth ring, and compression
direction were considered as important factors for the non-uniform distribution of defects
and lack of cell collapse in the microstructure of paulownia wood.

This study indicated that there are significant interactions between thermal compression
conditions and anatomical structure of wood species. Therefore, the determination of
wood behavior during the application of different modification methods is important
factor to evaluate the performance of these methods.
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ABSTRACT

In the fields of pattern recognition and machine learning, the use of data pre-processing
algorithms has been increasing in recent years to achieve high classification performance.
In particular, it has become inevitable to use the data pre-processing method prior to
classification algorithms in classifying medical data sets with non- linear and imbalanced
data distribution. In this study, a different data preprocessing method has been proposed
for the classification of Parkinson medical dataset with non- linear and imbalanced data
distribution. This dataset has been taken from UCI machine learning repository. The
proposed data preprocessing method consists of three steps. In the first step, the cluster
centers of each feature were calculated using k-means in Parkinson dataset. In the second
step, the absolute differences between the data in each feature and the cluster centers are
calculated, and then the average of these differences is calculated for each feature. In the
final step, the weighting coefficients are calculated by dividing the mean value of the
difference to the cluster centers, and then weighting is performed by multiplying the
obtained weight coefficients by the feature values in the data set. After feature weighting,
three classification algorithms including Extreme Learning Machine (ELM), Linear
Discriminant Analysis (LDA) and Support Vector Machine (SVM) were used to classify
Parkinson medical dataset. The f-measure values obtained from the ELM, LDA and SVM
classifiers in the classification of raw Parkinson's disease dataset without any
preprocessing are: 0.891 (ELM), 0.679 (LDA), 0.860 (SVM). The f-measure values obtained
from the ELM, LDA and SVM classifiers in the classification of the weighted Parkinson's
disease data by similarity based feature weighting in mean clustering (SBFWMSC) are:
0.957 (ELM), 0.896 (LDA), 0.886 (SVM). The obtained results show that the the proposed
feature data pre-processing method achieved superior performance values according to
the raw classification results in classification of the Parkinson medical data set that have

nonlinear and imbalanced data distribution.
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ABSTRACT

The carbon monoxide gas in any environment we have, has negative effects on human
health and life. Measuring the carbon monoxide value and sending this data remotely to a
hospital or doctor is vital. In this paper, the carbon monoxide gas (CO) measuring has been
remotely carried out using MQ7 sensor combination with Arduino Processor and Visual
Studio. The implemented system consisted of three stages. In the first stage, we have
detected the carbon monoxide gas (CO) using MQ7 sensor. With the second stage, the
detected information has been send to Arduino processor to evaluate the amount of gas in
the environment. In the third stage, the information of the carbon monoxide gas (CO) level
as PPM value to appear in a computer that is away from the MQ7 sensor has been send to
computer and then executed the visual studio program to show the amount of carbon
monoxide gas (CO) in PPM. The flowchart of the proposed model to measure the carbon
monoxide gas (CO) with MQ7 sensor has been shown in Figure 1. The measured carbon

monoxide gas (CO) gas value ranges from 10 to 10000 ppm.

|
- -

Figure 1. The flowchart of the proposed model to measure the carbon monoxide gas (CO)

with MQ7 sensor
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ABSTRACT

Cooperative communication leads toward a promising approach for achieving high data
rates in next generation wireless networks. Moreover it is a reliable method for
eliminating the factor of multipath propagation and proper utilization of given spectrum.
Cooperative communication is possible by means of different relaying protocols operated
on relaying nodes in the cooperative network. The basic relaying protocols are amplified
and forward, decode and forward and coded cooperation. The information is carried out
on relay nodes by these relaying protocols. However, each relaying protocol has its
advantages and disadvantages. This studies analyzed different relaying protocols and their
performance with bit error rate (BER) and signal to noise ratio (SNR) in Rayleigh fading
channel environment. Furthermore, the comparison between cooperative diversity vs.
non-cooperative diversity is drawn, in addition to this comparison between the basic
relaying protocols and their optimal usages in different environments for efficient and

reliable performance.

Keywords: Cooperative Communication, Relay nodes, Cooperative Signal.
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ABSTRACT

The heterogeneous network (HetNets) emerge as one of the most auspicious
developments toward realizing the target specifications of Long Term Evolution Pro (LTE-
Pro) networks, and other upcoming 5th Generation (5G) wireless networks. In term of
proper functionality and efficiency of the HetNets, the avoidance and management of the
said interferences are very crucial. The methods used to overcome the interference and
other related issues are called the Radio Resource Management (RRM) techniques. In this
study, we propose a novel algorithm for RRM in the HetNets. The Reference Signal
Received Power (RSRP) is used to control the movement and connectivity of the network,
where every UE monitors the received information and paging of the nearby femtocells. If
the RSRP of HeNB-1 is higher than HeNB-2, then UE is allowed to connect with HeNB-1.
Otherwise, the UE is connected with HeNB-2. Moreover, this information is keep
monitoring and ensure the selection and reselection of the most appropriate femtocell.
The main advantage of power control scheme is the possibility of using the entire
bandwidth by using interference coordination scheme. The novel scheme increases the
channel capacity, SINR and maintains the QoS of the entire system. The results are
presented regarding UE throughput and capacity.

Keywords: LTE-Pro, HetNets, HeNB, UE, RSRP.
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ABSTRACT

The applications of Thermoelectric Generator (TEG) have occupied high attention in terms
of both harvesting waste thermal energy and the need of multi-levels of power. TEG has
paved the way for a great deal of research to assess the scope of renewable energy
sources. This source is very friendly to the environment, having the advantages of no
pollution, no noise and limited maintenance. There are several factors that have an
essential impact on TEG such as the effect of temperature difference AT on TEG
performance where the temperature plays a key role in the TEG conversion process. The
TEG model electrically has been presented as a voltage source connected in series with an
internal resistance (Rin) and thermally p- and n-type thermocouple connected in parallel,
figure 1 shows the Electrical and thermal model of a thermoelectric generator. This study
concentrated on the behavior of thermoelectric generator models under different
temperatures gradients and analyzing the electrical characteristic of TEG under various
loads by using experimental work and the results are validated. The experimental results
stated that all the electrical parameters are affected by a variation of hot and cold side
temperatures of TEG. Once the temperature difference between both sides turns up, the
maximum output power and the open-circuit voltage increases as well. Typically, the
efficiency of the TEG model increase when the sides of the TEG model have high and stable

temperature difference.

Keywords: Thermoelectric Generator, Temperature difference AT, Waste heat

recovery.
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ABSTRACT

Controlling the amount of solar energy entering the building, reducing the energy needs of
buildings is a measure that can be taken to combat global warming. For this purpose, the
windows are covered with special thin film which are effective on energy conservation.
There are a lot of application for intelligent coatings, including greenhouses, sun
protectors, housing, offices and automobile windshields. The development of such
coatings provides environmental benefits leading to considerable savings in energy costs
[1]. There has been an increasing interest in the development of advanced materials
applications in the buildings in recent years. Researches has led to the development of
new generation materials. Developments in materials technology gained extra functions
that cause the term "intelligent material” to give the desired response to some conditions
such as temperature, light, etc. Thermochromic coatings can reduce the cooling expenses
by applying to exterior surfaces in hot weather conditions. There is very high attraction on
production of color-changing thermochromic coatings in recent years. Improving on
produce a new generation of thermochromic intelligent glasses that control the light and
heat energy by changing the optical properties depending on the changing temperature.

In this study, it is aimed to develop innovative coating materials for applications which
will reduce external dependence on glass used especially in the construction sector,
increase competitiveness at international level and support energy efficiency. This work is
focused on development of thermochromic coatings by using thermochromic pigments.
For this purpose, characterization of pigments was carried out. The grain size of the
thermochromic pigments, which change color at 33°C green, black at 45°C, and blue at
65°C, were measured (Malvern, Mastersizer 2000 laser grain size meter) and TG/DTA
analyzes (Netzsch STA 449F3 brand) were carried out. Pigments were examined with USB
digital microscope (1000X8 LED 2MP USB microscope) and color measurements were
made using spectrophotometer (Konica Minolta CM 2300D spectrophotometer). The color
change of thermochromic pigments with increasing and decreasing temperature was
examined by infrared thermometer (GM320). Characterization studies were carried out by
X-ray diffraction analysis (XRD, Rigaku MiniFlex 600 brand X-ray diffractometer) and
scanning electron microscopy (SEM, Zeiss brand Supra 50 VP™ model), Fourier Transform
Infrared Spectrophotometer (FTIR, Shimadzu 8400 S brand model device) analysis
techniques. Prepared films were covered with scraper. In case of being successful of this
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work will contribute greatly to the national economy. This study is an important prototype
for the development of next generation intelligent thermochromic glasses.

Keywords: Coating, Glass, Thermochromic Pigment, Characterization.

140



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

BENZER MiMARIDEKi AHSAP KARKAS VE BETONARME TASIYICI
SISTEMLI YAPILARIN MALIYET ANALIZi

Latif Onur Ugur!, Miirsel Erdal?, Ahmet Mustafa Diriklik!
1Diizce Universitesi, Teknoloji Fak., Insaat Miih. Bél., Konuralp, Diizce, Turkey

2Gazi Universitesi, Teknoloji Fak., Insaat Miih. Bél., Bestepe, Ankara, Turkey
latifugur@duzce.edu.tr

OZET

Bu calismada, iki farkli tasiyici sistemli yapinin maliyetlerinin ve yapim siirelerinin
karsilastirilmas1 amaglanmistir. Bu amagla 6nce betonarme, iki katli bir yapimnin mimari
projesi esas alinarak perde ve cerceve sistemden olusan betonarme projesi dizayn edilmis,
ardindan ayn1 yapi, ahsap karkas sistemli olarak tekrar ¢oziimlenmistir. Maliyet analizleri;
kaba insaat, iscilik maliyetleri ve imalat hizlar1 géz oOniine alinarak karsilastirilmistir.
Betonarme maliyetleri Bayindirlik Bakanliginin yayinlamis oldugu 2015 yili Birim Fiyat
Rayiclerine, ahsap karkas yapinin maliyeti ise Vakiflar Genel Miidiirliigii 2015 yili Birim
Fiyat Rayiclerine gore hesaplanmistir. Analiz sonuclarina gore; betonarme tasiyici sistemli
yapinin, ahsap karkas yapiya gore ilk yatirim maliyetinin ¢ok daha diistik oldugu; ancak
kullanim siireleri, cevreye etkileri vb. kriterler géz oniine alindiginda ahsap tasiyici

sistemli yapinin da tercih edilmesinin miimkiin olabilecegi sonucuna varilmistir.

Anahtar Kelimeler: Yapi maliyeti, Betonarme yapi, Ahsap karkas yapi.
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OZET

Dis etkilere acik atmosfer sartlarinda; yagmur, kar, riizgar, giirilti vb. olumsuz etkenler
icin cati1 kaplama sistemlerinin hayati bir 6nemi vardir. Bu makalede, yapilacak bir insaat
projesi icin yaygin olarak kullanilan ¢ati malzemeleri arasindan en uygununun
belirlenmesi amaglanmistir. Calismayr yapilirken Cok Kriterli Karar Verme
Yontemleri'nden VIKOR yontemi kullanilmistir. Karar verme problemi, ¢calisma i¢cinde 6nce
ayni sistemin agirliklar1 (6nem dereceleri) esit sekilde ¢oziilerek; ardindan kriterlerin
goreceli 6nemlerini yansitmak amaciyla agirliklandirilarak islemler yapilmistir. VIKOR
yonteminin iki farkli ¢6ziimi arasinda karsilastirma yapilmistir. Agirlikli olarak ¢oziilen
VIKOR yo6nteminde sonug¢ olarak cimento esasli ¢at1 kaplama malzemesi 6ne c¢ikarken;
kriterlerin esit agirlikli oldugu kabul edilen VIKOR yonteminde kil esasli ¢ati kaplama

malzemesi ve bitlim esasl ¢at1 kaplama malzemesi 6ne ¢ikmistir.

Anahtar kelimeler: Cati kaplama malzemeleri, Cati sistemleri, VIKOR yéntemi, Cok

Kriterli Karar Verme.
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OZET

Artirllmis gerceklik (AG) goriintii, grafik, hologram, ses, konum vb. unsurlarin gercek
zamanl olarak zenginlestirilerek olusturulan canli, dogrudan veya dolayh fiziksel
goriiniimidiir. Verilerin ve gorintiilerin gercek diinya goriintiilerine eklenmesiyle
zenginlestirilmis bir ortam olusturan AG ilk kullanima baslandig: yillarda dijital araglarin
yetersiz kabiliyetleri sebebiyle gelisimi sinirli, kullanimu liiks, yapimi zahmetli bir teknoloji
olarak goriilmekteydi. Giiniimiizdeki yazilim ve donanim alanindaki gelismelerle birlikte
uygulama alan1 genisleyerek sanayi, egitim, trafik, saglik, spor, eglence ve askeri alanlarda

yaygin olarak kullanilmaya baslanmistir.

Bu calismada artirilmis gercgeklik yontemleri kullanilarak kampiis bilgi sistemlerinde
kisilerin gorsel acidan daha canli bir sistem kullanmalar1 saglanmistir. Ayrica binalarin
cografi konumlari islenerek kisinin bulundugu konumun anlik koordinat degerlerine gore
kamplis ici gezintisini rahat bir sekilde gerceklestirmesi saglanmaktadir. Bunun igin
kisinin mobil cihazina yiiklenen bir mobil arayliz yazilimi ile bulundugu konum ve
etrafindaki sisteme konumsal olarak eklenen bina ve diger 6nemli nokta (poi - point of
interest) bilgileri ekranda gosterilmektedir. Ilgili noktalarin iizerine tiklandiginda
detaylar1 goriintiilenebilmektedir. Ayrica goriintilleme mesafe araligl artirillarak tiim
kampiis i¢cindeki noktalar gortlebildigi gibi azaltilarak sadece yaklasilan binalarin nokta

bilgileri de goriintiilenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kampiis Bilgi Sistemi, Artirilmis Gergeklik, Mobil Uygulamalar,
Wikitude SDK.
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OZET

Deprem tehlikesi, hasar ve can kaybi yaratabilecek biiyiiklilkte bir depremden
kaynaklanan yer hareketinin belli bir yerde ve belli bir zaman periyodu icerisinde
belirlenmesi olarak tanimlanir. Deprem nedeni ile hasar, mal ve can kaybi ihtimali olarak
tanimlanan, deprem riski kavraminin énemli bir 6gesini olusturur. Deprem tehlikesini
olusturan ¢ok sayida degisken bulunur. Farkh calismalarda ve farkli amaglara gére bu
degiskenlerin sayis1 ve tiirli degisebilir. Bu calismada; ilin jeolojisi, 1905-2016 yillar
arasinda il sinir1 iginde meydana gelmis ve biiyiikliigii 3’iin lizerinde olan depremlerin
deprem dis merkez noktalarinin sayisi (epicenter), diri fay uzunluklar1 kullanilmistir.
Calismada; Acik Kaynak Kodlu Cografi Bilgi Sistemleri (CBS) Yazilimi1 QGIS, Analitik
Hiyerarsi Siireci (AHP) ve Bulanik Mantik Yontemi kullanilarak Diizce ilcelerinin deprem
tehlikesi agisindan durumu incelenmistir. Bu parametreler bir arada degerlendirilerek
tematik haritalar olusturulmustur. Olusturulan haritalarda deprem agisindan tehlikeli
ilceler tespit edilmistir. Iki yontem ile yapilan analizler sonucunda ilgeler deprem tehlikesi
acisindan benzer sonuclar gostermistir. Degerlendirme yapilan {i¢ kritere gore %39 degeri
ile merkez ilce en riskli ilgedir. Yigilca, Golyaka ve Kaynash ilgeleri orta derece riskli

ilcelerdir. Sirasiyla Cilimli, Glimiisova, Cumayeri ve Ak¢akoca en az riskli ilgelerdir.

Anahtar Kelimeler: Diizce Deprem Tehlikesi, AHP, Bulanik Mantik, A¢ctk Kaynak Kod
Cogradfi Bilgi Sistemleri.
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ASIL TENDON TAMIRINDE KULLANILAN TEKNIiKLERININ,
BiYOMEKANIK OLARAK INCELENMESI

Selami KARADENIZ1, Levent UGURZ, Engin Ufuk ERGUL3

L,Amasya Universitesi Tip Fakiiltesi, Ortopedi ve Travmatoloji,05100,Amasya, Tiirkiye
2 Amasya Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Makine Miihendisligi, 05100,Amasya, Tiirkiye
3 Amasya Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Elektrik, Elektronik Miihendisligi, 05100,Amasya, Ttirkiye

e-mail: leventozge@gmail.com

OZET

Amag; Tendon, Kaslarin kemiklere baglanmasini saglayan baglara verilen addir. Tendon
baglari, ayaklarda Asil'de, omuzda, dirsekte ve el bileginde bulunur. Asil tendonunda
zorlamalara bagh olarak kopmalar ve zedelenmeler ortopedi gilinligiinde siklikla
karsilasilan problemlerdendir. Bu calismamizin amaci asil tendonunda kullanilan Modifiye
Kessler ve Bunnell siitiir tekniklerini 6rgiilii polyester sutur ve polidioksanon sutur dikis
malzemeleri kullanilarak biyomekanik olarak incelemektir.

Yontem; 40 adet soguk ortamda muhafaza edilmis taze koyun asil tendonlar1 gruplara
ayrildi. Ayrilan gruplar rastgele secilerek baglama teknikleri ve siitiir ¢esitleri esit sekilde
uygulandi. Mekanik test cihazi kullanilarak her bir tendon icin maksimum yiiklenme
degerleri hesaplandi. Elde edilen veriler anova analizinde incelendi ve istatistiksel olarak
karsilastirildi.

Bulgular; Kessler teknigi ve Bunnel teknikleri ile tamir edilen tendonlar ¢ekme cihazi
yardimi ile ¢cekilere maksimum yiiklenme yer degistirme (stress-strain) egrisi ¢cikarildi.
Sonuclar; Elde edilen yiliklenme yer degistirme egrisi yardimiyla tendon tamiri igin
kullanilan Kessler teknigi ile Bunnel teknigi arasinda maksimum yiiklenme agisindan
aralarinda anlamli bir farklilik oldugu gézlemlendi.

Anahtar kelimeler: Biyomekanik, Cekme esti, Tendon Tamiri.

Tesekkiir: Bu calisma Amasya Universitesi Bilimsel Arastirma Projeleri Koordinatérliigii tarafindan
desteklenmistir.(Proje no: FMB-BAP 17-0260)
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KLAVIKULA KIRIKLARINDA PLAK UYGULAMASININ YERLESIM
KONUMUNA GORE YORULMA DAVRANISININ SONLU ELEMANLAR
YONTEMI iLE INCELENMESI

Levent UGUR1, Selami KARADENIZ2, Arif 0ZKAN3, Alper GULTEKIN*

1 Amasya Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Makine Miihendisligi, 05100,Amasya, Ttiirkiye
2Amasya Universitesi Tip Fakiiltesi, Ortopedi ve Travmatoloji,05100,Amasya, Tiirkiye
3 Diizce Universitesi, Miihendislik Fakiiltesi, Biyomedikal Miihendisligi, 08100,Diizce, Tiirkiye
4Kocaeli Derince Egitim ve Arastirma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klinigi, Kocaeli,04100, Ttirkiye

e-mail: leventozge@gmail.com

OZET

Amag; Klavikula, omuz ve kolun hareketlerinde 6nemli bir goreve sahip olan anatomik bir
yapidir. Klavikula kiriklari iskelet sistemi yaralanmalar: icerisinde sik karsilasilan bir
problemlerdendir. Klavikula kiriklarinda, kirigin tiiriine gore c¢esitli implantlar kullanarak
omuzun agrisiz ve fonksiyonlarini en uygun diizeye getirmek asil amactir. Bu ¢alismada
klavikula kiriklarinda kullanilan anatomik plak uygulamasinin biyomekanik ac¢idan
sonuclarini arastirmak amaglanmistir.

Yontem; Bu calismada DICOM formatinda bilgisayarli tomografi goriintileri kullanilarak
normal anatomiye sahip omuz kavsagi modellendi. Klavikula iizerinde kirik hatti
olusturularak plak superior ve anteriora yerlestirildi. Olusturulan modeller iizerine
eksenel kompresyon ve Konsol biikme altinda plaklarda meydana gelen gerilmeler sonlu
elemanlar yontemi ile incelendi. ANSYS (surum 18) kullanilarak analizler non-lineer
olarak yapildi ve tiim modellerde ayni sinir sartlar1 uygulandi.

Bulgular; Analizlerde plaklar {izerinde meydana gelen maksimum esdeger gerilmelere
(MES) bakilmis ve 6zellikle anteriora yerlestirilen plakta gerilmenin azaldig: tespit edildi.
Klavikula iizerine yerlestirilen plaklarin konumlarina gore yorulma davranislar
karsilastirilmistir.

Sonuglar; Bu calismada klavikulanin anterioriine yerlestirilen plaklarda gerilmenin daha
az oldugu sonlu elemanlar yontemi ile gosterilmis oldu. Ayrica anterior bolgeye
yerlestirilen plaklarin en uzun O6mriin meydana gelmesinden dolay1 kirilma karalig
acisindan daha giivenli oldu belirlendi.

Anahtar kelimeler: Omuz, Klavikula, Plak, Sonlu Elemanlar Analizi.

146



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

FARKLI REFERANS SINYALLERE GORE SABIT MIKNATISLI
SENKRON MOTORUN TEPKISi VE ANALIZi

M. Kenan DGSOCLUl, Mustafa DURSUN 2

1Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi Elektrik-Elektronik Miih., 81100, Diizce, Tiirkiye
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e-mail: mustafadursun@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Bir¢ok uygulamada siklikla kullanilan sabit miknatish senkron motorlarin (SMSM)
degisken hiz durumlarinda tepkileri biiyiik 6nem arz etmektedir. Elektrikli araglarda da
kullanilan bu motorlarin farkli yol sartlarina en iyi tepkiyi verebilmeleri gerekmektedir.
Bu sebeple MATLAB/Simulink ortaminda vektor kontrol teknigi kullanilarak bir benzetim
gerceklestirilmistir. Farkl referans sinyaller verilerek motorun verdigi tepki akim, hiz ve

tork egrileri ile analiz edilmis ve ileride yapilacak calismalara 151k tutmasi saglanmistir.

Anahtar kelimeler: SMSM, MATLAB, vektor kontrol.
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WOOD PROPERTY IMPROVEMENT OF SIBERIAN PINE BY
COMBINATION OF BORIC ACID IMPREGNATION AND IN-SITU
POLYMERIZATION OF €-CAPROLACTONE

Mahmut Ali ERMEYDAN", Eylem DIZMAN TOMAK!, Zeynep Nur KARTAL!

1 Bursa Technical University, Faculty of Forestry, Forest Industrial Engineering Department, 16310, Bursa,
TURKEY

* mahmut.ermeydan@btu.edu.tr

ABSTRACT

Wood is an excellent engineering material with its light weight and high mechanical
properties. However, it is susceptible to biodegradation due to its hygroscopic nature and
chemical composition that limits both its indoor and outdoor usage. Boron compounds
which are known as eco-friendly wood preservatives have limited utility at outdoor
conditions since they are easily leached out from wood by water. The aim of this study is
to prevent boron leaching by creating a polymer network that encapsulates boron
compound inside the wood cell walls, thus decay resistance, dimensional stability and
water repellence are improved. In the study, Siberian pine samples were impregnated
with 1% boric acid in DMF(N,N-Dimethylformamide) and further e-caprolactone
monomer (1% SnOct; as initiator) mixture for further in-situ polymerization were carried
out in the oven at 150°C for 3 hours. Prior to decay testing, leaching test was conducted in
order to evaluate any loss in effectiveness in decay resistance against to C. puteana and C.
versicolor attack due to possibility of boron leaching from wood. The results showed that
leached samples had lower weight loss than unleached samples after C. puteana attack,
however, the weight loss by C. versicolor attack increased in leached samples. Decay
resistance of treated samples was found to be 7-99% in comparison with references. Boric
acid and polymer combination increased dimensional stability (25% ASE), and water
repellence (15%) of wood compared to references without deformation. This method
showed that curing may be an alternative for wood modification with in-situ
polycaprolactone polymerization in order to use hazardous solvent media for
polymerization.

Keywords: poly(e-caprolactone), wood modification, dimensional stability, decay

resistance.
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TOZ METALURJiSI iLE URETILEN ALASIMSIZ CELIGE BAKIR
iLAVESININ MiKROYAPI MEKANIK OZELLiKLERI UZERINE
ETKIiSININ ARASTIRILMASI

Mehmet Akif ERDEN1, Cagr1 ODABASI 2, Fatih FERIK 3, 0zkan Kuyupinar 3

1Karabiik Universitesi, TOBB TBMYO Makine ve Metal Teknolojileri Béliimt, 78050, Karablik, Tiirkiye
2 Karabiik Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii imalatMﬁhendisligiABD., 78050, Karabiik, Tiirkiye
3Karabiik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi imalatMﬁhendisligi Béliimti, 78050, Karabiik, Tiirkiye

e-mail: makiferden@karabuk.edu.tr

OZET

Bu calismada toz metalurjisi yontemiyle Fe matris icerisine farkli oranlarda (% agirhk
olarak 0-0,5-1-5-10 ve 15) bakir elementinin ayr1 ayr1 ve coklu katilmasiyla istenilen
bilesimde kompozit celik malzeme toz karisim olarak elde edilmistir. Elde edilen tozlar
cekme numunesi seklinde tasarlanan kaliplarda 750 MPa presleme basincinda
sikigtirllarak  1400°C’de argon atmosferinde sinterlenerek celik malzeme {iretimi
gerceklestirilmistir. Uretilen kompozit celiklerinin tane boyutu ve fazlarin dagilimi optik
mikroskop ile belirlenmistir. Mikroyap1 analizinden sonra ¢ekme numunesi boyutlarinda
hazirlanan farkhi kimyasal bilesimdeki kompozit ¢elik numunelere cekme testi ve sertlik
testi uygulanmistir. Numunelerin % uzama, akma-¢cekme dayanimlari, sertlik degerleri,
mikroyapisal degisimlere bagh olarak aciklanmistir.

Sonug olarak, agirlik olarak % 10 Cu iceren c¢elik numuneler en ytksek sertlik, akma ve
cekme dayanimi sergilerken, % uzama degeri en diisiik ¢ikmistir.

Anahtar kelimeler: Toz metaliirjisi, Alasimsiz celikler, Cu, Mikroyapi, Cekme dayanimi.
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TOZ METALURJiSi iLE URETILEN NB-V MiKROALASIM CELiGINE
VANADYUM ILAVESININ MiKROYAPI MEKANIK OZELLIKLERI
UZERINE ETKISI

Mehmet Akif ERDEN?, Samet BARLAK?, Berkay ADALIZ, Ozgiir CELIKKIRAN?

1Sorumlu yazar, Karabiik Universitesi, TOBB TB MYO Makine ve Metal Teknolojileri Boliimii, 78050, Karabtik,
Tiirkiye
2Karabiik Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi Imalat Miihendisligi Boliimti, 78050, Karablik, Tiirkiye

e-mail: makiferden@karabuk.edu.tr

OZET

Bu calismada toz metalurjisi yontemiyle Fe matris icerisine sabit oranda grafit ve
niyobium ilavesinin yani sira farkli oranlarda vanadyum elementinin (% Agirlik olarak 0-
0,025-0,05-0,1-0,3-0,5-1-3) katilmasiyla istenilen bilesimde c¢elik malzeme toz karisim
olarak elde edilmistir. Elde edilen tozlar cekme numunesi seklinde tasarlanan kalipta 700
MPa presleme basincinda sikistirilarak atmosfer kontrollii tiip firinda argon atmosferinde
1400C’de sinterlenerek c¢elik iiretimi gerceklestirilmistir. Farkli V oranlarina sahip Nb-V
mikroalasimli ¢elik numunelerin mekanik ozellikleri cekme ve mikrosertlik testi ile analiz
edilmistir. Toz metal celiklerin mikroyapisi optik mikroskop ile karakterize edilmistir.
Sonuclar % agirlik olarak % 1 V ilave edilmis TM celik numunelerin en yiliksek akma ve
cekme dayanimina sahip oldugu gostermektedir. V miktar1 %1’dan %3’e cikmasi ile akma
ve cekme dayaniminda azalma gdzlenmistir.

Anahtar Kelime-Toz metaliirjisi, Nb-V mikroalasimli celikler, V, Mikroyapi, Cekme
dayanimi.
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DYNAMIC ANALYSIS OF FLEXIBLE STRUCTURES UNDER THE
INFLUENCE OF MOVING MULTIPLE VEHICLES

Mehmet Akif KOCt, ismail ESEN 2, Mustafa EROGLU 1, Yusuf CAY1, Omer CERLEK!

1Sakarya University, Mechanical Engineering, 54187, Sakarya, Turkey
2 Karabuk University, Mechanical Engineering, 78050, Karabuk, Turkey

e-mail: makoc@sakarya.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

In this study, the parameters affecting the dynamic behavior of flexible structures under
the influence of multiple vehicle passages are examined in detail. The flexible structure
considered in the study is considered as a bridge girder with simple supported boundary
conditions which modelled according to Euler-Bernoulli thin beam theory. The equations
of motion of the bridge beam in contact with the vehicle passing over the bridge were
obtained by using the Lagrange equation after the kinetic and potential energies of the
system were obtained. The second-order differential equations representing the motion of
the system are transformed from the first-order state space matrix representation to the
first-order state using the state variables specified in the study. The system of differential
equations is then solved with high accuracy using a special program prepared in the
MATLAB commercial software using the Runge-Kutta algorithm from the fourth degree in

the time domain.

Keywords: Flexible structures, moving vehicles, simple supported beam, Lagrange
equations.
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BIR ASKERI HIZMET TASITINDA KULLANILAN PARABOLIK
YAPRAK YAYIN YAY KARAKTERISTiGiNIN DOGRUSAL OLMAYAN
SONLU ELEMANLAR ANALIZi YARDIMIYLA BELIRLENMESI

Mehmet Murat Topac?*, ilker Bahar 2

1Dokuz Eyliil Universitesi, Makine Miihendisligi Béliimt, 35397, Izmir, Tiirkiye
2 Dokuz Eyliil Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiist, 35397, Izmir, Ttirkiye
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OZET

Dort tekerlekten ¢ekisli cok amacgh bir hizmet tasitinin, sabit 6n siispansiyonunda
kullanilan parabolik yaprak yaylarin ytk-sekil degisimi karakteristigi, dogrusal olmayan
sonlu elemanlar (SE) analizi yardimiyla belirlenmistir. Bu amagcla, tasitin mevcut parabolik
yaprak yaylarinin ayrintili kati modeli olusturulmustur. Bu modelden yaralanilarak once,
sistemin SE modeli olusturulmus, ardinda da dogrusal olmayan SE analizi
gerceklestirilmistir. Bu sekilde yayin, uygulanan diisey kuvvete bagh sekil degisimi
karakteristigi elde edilmistir. SE simiilasyonundan elde edilen sonuglarin, diisey yilikleme
testi sonuclariyla olduk¢a uyumlu oldugu goriilmiistiir. Tekerlegin 0-146 mm’lik diisey yer
degisimi araliginda, hesaplanan yay katsayisinin test sonug¢larindan olan sapmasinin, %
3,3 degerini asmadig1 belirlenmistir. Calismanin son asamasinda, yaylanma sirasinda,
serbest yay goziinlin tasit boyuna eksenindeki hareketini miimkiin kilan kiipenin yay
karakteristigine etkisi incelenmistir. Sunulan uygulama kullanilarak, tasit akslari i¢in
hedeflenen diisey titresim frekansini saglayacak yaprak yayin tasarim boyutlarinin
belirlenmesi miimkiindiir.
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Sekil 1.a. Sabit 6n aks b. simiilasyon sonuclarinin, SAE formiili ve test sonugclariyla

karsilastirilmasi

Anahtar kelimeler: Parabolik yaprak yay, yay karakteristigi, tasit siispansiyonu,

dogrusal olmayan sonlu elemanlar analizi, bilgisayar destekli miihendislik.
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OZEL TiP BiR YARI ROMORK ICIN BAGIMSIZ SUSPANSIYON
SISTEMI TASARIMI: KAVRAMSAL TASARIM CALISMALARI

Mehmet Murat Topag¢?!®, Berk Ozmen!, Ugur Deryal?, Orhun Selbes?
1Dokuz Eyliil Universitesi, Makine Miihendisligi Boliimii, 35397, Izmir, Tiirkiye
2TIRSAN Treyler Sanayi ve Ticaret A.S., 54010, Sakarya, Tiirkiye

* murat.topac@deu.edu.tr

OZET

Cam ve benzeri hassas yiiklerin tasinmasina uygun 6zel tip yar1 romorklarda uygulanacak
4,5 ton tasima kapasiteli, boyuna salincakli bir bagimsiz siispansiyon sisteminin kavramsal
tasarim adimlar1 6zetlenmistir. Calismanin ilk asamasinda, rémorkun diisey eksendeki
toplam ¢alisma stroku dikkate alinarak, siispansiyon sisteminin yerlestirilecegi tasarim
hacmi belirlenmistir. Hedeflenen sasi diisey titresim frekansi ile sasi soniim faktori
degerlerini saglayan hava yay1 ve amortisor katsayilari, kiitle-yay-soniimleyici modeli
kullanilarak hesaplanmistir. Bu katsayilar kullanilarak, Adams/Car™ coklu cisim dinamigi
paket programi yardimiyla, siispansiyonun ¢oklu cisim (CC) modeli olusturulmustur.
Adams/Insight™ uygulamasi yardimiyla, yaylanma sirasinda en diisik aks acikligi
degisimini meydana getirecek salincak yatagi konumu bulunmustur. Yatak konumu,
sasinin konstriiksiyonu, secilen yay ve amortisoriin stroklar1 ve baglanti noktalari 1s181nda,
sispansiyon salincaginin 6n tasarimi yapilmistir. Bu tasarim, topoloji optimizasyonu
yardimiyla, yaklasik %37 oraninda hafifletilmistir. Farkll siiriis durumlarinda, tekerlek
temas noktasina etkimesi o6ngoriillen yiikler icin ANSYS® Workbench uygulamasi
yardimiyla, sistemin sonlu elemanlar (SE) analizleri gergeklestirilmistir. Olusturulan
tasarimin, maksimum statik yiikln ii¢ katina dayanabildigi goriilmiistiir. CATIA® V5R21
DMU Kinematics uygulamasi yardimiyla gerceklestirilen kinematik incelemede, tam
yaylanma durumunda, slispansiyon ve sasi arasinda girisim olusmadigi belirlenmistir.
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Hareketyéni 11

Tasarim hacminin ve tasarim
sinirlamalarinin belirlenmesi

i

CCS modelinin olugturulmasi

kinematik optimizasyon (Adams™)

Optimum kinematik
karakteristik

On boyutlandirma, SEA ile
mukavemet kontrolii ve topoloji
optimizasyonu (ANSYS®)

Mukavemet
kosullari saglaniyor

a
Sekil 1.a. Prensip semasi b. tasarim c. yontem.

Anahtar Kelimeler: Yar1 rémork, bagimsiz siispansiyon, coklu cisim sistemleri, sonlu

elemanlar analizi, topoloji optimizasyonu.

155



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

STEGANOGRAFI iCIN EN UYGUN RESMi BELIRLEYEN UYGULAMA
ARAYUZ TASARIMI

Nazlican Celik, Mehmet Zeki Konyar®, Siimeyya flkin, Adnan Sondas

Kocaeli Universitesi, Bilisim Sistemleri Miihendisligi Béliimii, 41340, Kocaeli, Tiirkiye
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OZET

Steganografi, gizli mesajlarin bilgi dosyasinin igerisinde insan goziiyle fark edilmeyecek
bicimde saklanarak hedefe ulastirilmasini saglayan haberlesme yontemidir. Gizliyazi
olarak da bilinen steganografide amag tasiyicit dosyanin degisim miktarini ¢iplak gézle fark
edilmeyecek kadar disiik tutup en fazla miktarda gizli veriyi hedefe yollamaktir. Bu
calismada, Onerilen yontem ve tasarlanan arayliz yardimiyla gizlenmek istenen verinin
hangi resimde (tasiyicida) en az degisiklik meydana getirecegi tespit edilmektedir. En az
oranda bit degisikligine ugrayan resim tespit edilip kullaniciya o resim onerilmektedir.
Veri gizleme islemi i¢in ii¢ boyutlu resmin renk kanallarinin hepsi kullanilarak biiyiik bir
kapasite saglanmaktadir. Onerilen yontemin en énemli ézelliklerinden birisi de gizli veriyi
geri elde ederken alicinin orijinal goriintiiye ihtiyag duymamasidir. Dolayisiyla orijinal
goriintl haberlesme kanalinda veya hedef alicida bulunmayacaktir. Ayrica hedefe gidecek
olan goriintii gizlenecek mesaja gore farklilik gosterdiginden veri gizleme igin secilecek

resmin dnceden bilinme sansi1 da bulunmamaktadir.

Anahtar Kelimeler: Arayiiz, Coklu resim, Gizli haberlesme, LSB, Steganografi.

156



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9
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SISTEMI GELISTIRILMESI
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OZET

Dogru akim (DA) ile ¢alisan, degisik giiclerde iiretilebilen, akimin verilen yoniine gore bir
tarafi asir1 sogurken diger tarafi ise asir1 1sinan elektronik aletlere peltier denir. Peltier,
elektriksel olarak seri bagl, 1s1l olarak paralel bagh P ve N tipi yar1 iletken malzemelerden
olusur. Alt ve list yiizeyi seramik kaplidir. Seramik, 1sil olarak iletken, elektriksel olarak
yalitkan oOzelligi saglar. Genel olarak peltierlerin COP degerleri distktir. Yani
uzaklastirmak istediginiz ylk icin konvansiyonel buzdolabi ¢evrimlerine (refrigeration
cycle) oranla sisteme ¢ok daha yiiksek bir enerji vermeniz gerekmektedir. Avantajlar ise
konvansiyonel buzdolabi ¢evrimlerine gore daha basit ve daha sorunsuz sistemlerdir. Bir
de konvansiyonel buzdolabi ¢evrimlerinde kullanilacak olan kompresorde belli gii¢lerin
altina inildiginde fiyatlar1 artmakta ve verimlilikleri azalmaktadir (bu verimlilik azalmasi
sonucu da sistemin COP’ si azalmaktadir). Bu calismada peltier malzemelerin elektrikli
ara¢ bataryalarinin sogutulmasinda kullanilabilme kapasitesi arastirilmis ve batarya
initesinin 1s1l glicliniin 6l¢ctimiiyle ilgili deney diizenegi kurulmustur. Deney diizeneginde,
sicaklik degerlerini kayit etmek icin gerekli veri toplama sistemi, suyun debisini 6l¢gmek
icin rotametre, sicaklik olciimleri i¢cin termokupl elemanlari, veri toplama sistemini
baglamak i¢in netbook bilgisayar, suyun giris ve ¢ikis sicakliklarin1 okumak i¢gin gerekli
karistirici ara elemanlar (T-junction), pompanin devrinin kontroliinii saglayan frekans
kontrol cihazi bulunmaktadir. Yapilan deneyler sonucunda ortam, su giris-cikis ve batarya
sicaklik degerleri ol¢lilmiis ve karsilastirmali olarak grafikler elde edilmistir. Deneyler
esnasinda peltier ile bataryalarin etkin bir sekilde sogutulabildigi ve bataryanin giivenli

sicaklik araligi olan -20 ile 60 derece arasinda tutulabildigi g6zlemlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Batarya yénetim, Peltier, Elektrikli arac.
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OZET

Endiistri 4.0 ile hayatimiza girecek olan karanlik fabrikalarin sosyal hayatimizi etkilemesi
kacinilmaz bir gercektir. Bu durumun sonucu olarak gilinliik hayatimizda robotlarin
vazgecilmez bir yerinin olacagi géz ardi edilemez. Bu ¢alismada konuyla ilgilenen herkesin
kendisinin yapabilecegi bir mobil robot uygulamasina yer verilerek robotlarin giinliik
hayatimizda kullaniminin yayginlastirilmasi hedeflenmektedir. Kullanicinin istegine gore
wi-fi veya bluetooth ile kolay kontrol edilebilme imkani sunulmustur. Mobil robotumuzun
govdesi ise 3D yazicl kullanilarak olusturulmustur. Mikrodenetleyici olarak NodeMCU
kullanilmis ve eklenmis olan mesafe sensorii ile aracin engellere ¢arpmasi 6nlenmistir.
Ayrica eklenen sicaklik, nem ve gaz sensorleri ile ortam verilerine uzaktan erisim
saglanmistir. Gaz sensoriinden okunan degerlerin nominal degerleri gegmesi durumunda
kullaniciya bildirim goénderilmesi saglanmistir. Sensorlerden okunan bu degerler wi-fi
modil aracilifiyla uzaktan erisilebilir hale getirilmistir. Bu ¢alisma konu ile ilgilenen
arastirmacilarin kendi mobil robotlarini yapabilmelerine imkan saglayan kapsamli bir

calisma niteligindedir.

Anahtar Kelimeler: Mobil Robot, NodeMCU(wi-fi), Bluetooth, MQTT, IOT.
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ABSTRACT

Bu calismada, 1s1 pompali bir kurutucuda 2 mm kalinlikta dilimlenmis havuc¢ ve elma
dilimleri kurutularak kurutma Kinetiklerinin ve sistem performansinin analiz edilmesi
amaglanmistir. Sistem frekans invertorli fan, degisken sogutucu akiskan debili 1s1 pompasi
sistemi ve yiik hiicreli kurutma odasindan olusmustur. Kurutucuda, set edilen sicakliga
gore kompresoriin devri kontrol edilmistir. Numuneler yiik hiicresi lizerinde tasarlanmis
platforma yerlestirilerek 40 °C hava sicakligi ve 1,5 m/s hava hizinda kurutulmustur.
Havug i¢in baslangi¢c nem miktar1 7,19 g su/g kuru madde miktarindan 0,098 g su/g kuru
madde miktarina 9 saatte, elma icin baslangic nem igerigi 4,55 g su/g kuru madde
miktarindan 0,13 g su/g kuru madde miktarina 11 saatte diistriilmiistiir. Sistem
tasariminda kurutma odasindan ¢ikan hava atmosfer havasiyla Karistirilarak evaporator
yluzeyine gonderilmistir. Boylelikle sistemin ve 1s1 pompasinin performans katsayisi iyi
seviyelerde tutulmustur. Havu¢ deneylerinde tiim sistemin performans Kkatsayisi 3 - 3,44
arasinda, 1s1 pompasinin ise performans katsayisi 3,47 - 4 arasinda hesaplanmistir. Elma
deneylerinde ise tiim sistemin performans katsayisi 3,15 - 3,43 arasinda, 1s1 pompasinin
performans katsayisi ise 3,63 - 4 arasinda degisiklik gostermistir. Kurutma odasindan
cikan atik havanin evaporator yiizeyine gonderilmesiyle 1s1 pompasinin performans
katsayisinin arttig1 goriilmiistiir. Performansi test edilen bu endiistriyel tip 1s1 pompali
kurutucu prototipinin 06zellikle disiik sicakliklarda sebze-meyve ve diger kurutma
uygulamalarinda basarili bir sekilde kullanilabilecegi gézlemlenmistir.

Keywords: Kurutma, Ist Pompasi, Havug, EIma.
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OZET

Bu calismada, giines enerjisinden ytliksek oranda faydalanmak i¢in glines enerjili infrared
1siticili bir sistem tasarlanmis ve analiz edilmistir. Kurutma sistemlerinde yas maddeye
olan 1s1 taginimi ve 1s1 1s1nimin bir arada kullanildig: sistemlerin enerji per formansi yiiksek
seviyededir. Tasarlanan bu sistemde iiriinlerin yliksek kurutma hizi ile kaliteli ve enerji
performansi agisindan yiiksek bir sekilde kurutulmasi saglanabilecektir. Is1 tasinimini
saglayacak havanin giines enerjisi ile 1sitilmasi ve infrared lambalarin enerjisinin de
fotovoltaik sistemlerden saglanmasi ile kurutucularda giines enerjisi yiiksek oranda
kullanilabilecektir. Bu ¢alismada giines 1siniminin oldugu zamanlarda giines kollektori ve
fotovoltaik panelin kullanildigi, glines 1siniminin olmadig1 zamanlarda ise enerjinin ya
akiilerde depolanan enerjiden ya da akiilerin yetersiz kaldig1 durumlarda sebekeden
saglandigt ve havanin isitilmasinda 1s1 geri kazanim cihazinin kullanildig1 enerji
verimliligini 6n planda tutan gilines enerjili infrared 1siticith bir kurutucu sistemi
tasarlanmistir. Bu hibrit sistemin enerji analizleri yapilarak kurutma verimine etki eden
parametreler irdelenmistir. Yapilan bu calisma ile 6zellikle yliksek nem icerigi olan yas
trilinlerin kurutulmasinda, tasarlanan giines enerjili infrared 1siticili kurutma sistemi ile
kurutulan triiniin kalitesinde olumsuz bir etki olmadan, gerekli olan enerjinin biyiik
cogunlugu giinesten karsilanarak bu {riinlerin daha kisa siirede kurutulabilecegi 6n
goriilmektedir. Sonu¢ olarak, tasarlanan bu sistem kurutma ve sicak hava iiretim
uygulamalarinda basarili bir sekilde uygulanabilir.

Keywords: Giines enerjisi, Enerji verimliligi, Infrared kurutucu, Hibrit system.
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OZET

Giines enerjisini kullanan sistemler ¢esitlenerek artmaktadir. Bu sistemlerin bir¢ogunda
sistemin verimli calismasi icin giines 1sinlarinin sistem tizerine belirli bir aciyla gelmesi
gerekmektedir. Glines 1sinlarinin yeryiiziine gelis acilar1 zamana ve atmosferik etkenlere
bagl olarak degismektedir. Bu nedenle giines takip sistemlerine ihtiya¢ duyulmaktadir. Bu
calismada; Genel amagh endiistriyel kullanima uygun gilines takip sensorii tasarimi
yapimistir. Tasarlanan sistem, zeki denetimli statik ve dinamik 6g8renme yetenegine
sahiptir. Tasarlanan sensor, kullanicis1 tarafindan belirlenen sinirlar araliginda
calismaktadir. Ayrica sistem, durum analizi yapabilecek 6zelliktedir. Sistem degisimleri
kaydedebilen ve bu degisimlere uyum saglayarak sistemin verimini daha da artiracaktir.
Boylelikle tasarlanan sensor yardimiyla giines enerjisinden daha fazla faydalanilmis

olunacaktir.

Anahtar Kelimeler: Giines Takibi, Sensér, Yapay Sinir Aglari, Gercek Zamanl
Ogrenme.
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OZET

Bu calismada, dzellikle otomotiv endiistrisinde yaygin olarak kullanilan AISI 4140
(42CrMo4) celiginin mekanik 6zellikleri tizerinde farkli bekletme siireli derin kriyojenik
islemin etkisi incelenmistir. Bu amacla hazirlanan AISI 4140 celiginden imal edilen
numunelere geleneksel 1s1l islem uygulanmis ve geleneksel 1s1l islemi tamamlayicit bir
islem olan derin kriyojenik islem farkli bekletme siirelerinde (12, 24, 36 ve 48 saat) - 140
°C sicaklikta uygulanmistir. Derin kriyojenik islem sonrasinda numunelere 200 °C’ de
temperleme islemi uygulanmistir. AISI 4140 c¢eligin mekanik 6zelliklerinin
belirlenebilmesi icin sertlik 6l¢iim ve cekme testleri gerceklestirilmistir. Bu testlerden elde
edilen bulgular analiz edilmis ve karsilastirilmistir. Sonuglar, farkli bekletme siireli derin
kriyojenik islemin ve derin kriyojenik islem sonrasi uygulanan temperleme isleminin AISI
4140 c¢eligin mekanik o6zellikleri lizerinde 6nemli etkileri oldugunu goéstermistir. Derin
kriyojenik islemli numunelerde 6nemli sertlik artislar1 ve ¢ekme dayanimlarinda kayda
deger iyilesmeler olmustur. Ayrica, mekanik 6zelliklere etkisi yoniinden derin kriyojenik

islemin en uygun bekletme siiresinin 36 saat oldugu tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler: AISI 4140, Derin kriyojenik islem, Mekanik ézellikler, Sertlik.
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OZET

Bu ¢alismada, kriyojenik islem ve kriyojenik islem sonrasi temperleme islemi uygulanmis
millerin yuvarmali ve kaymali yataklarda ayn1 ylikleme sartlarinda ve ¢alisma hizlarinda
titresim davranislarinin ne olabilecegi ve nedenleri deneysel olarak incelenmistir. Bu
amagcla yapilan deneysel ¢alismada yuvarlanmali ve kaymali yatak destekli millerden
deplasman olcerler ile elde edilen veriler analiz edilmis ve sonuglar karsilagtirilmistir.
Yuvarlanmali ve kaymali yatak destekli millerden elde edilen sonuglara gore; en diigiik

genlik degerleri kaymali yatak destekli kriyojenik islemli millerde gériilmiistiir.

Anahtar Kelimeler: Kriyojenik islem, Kaymali yatak, Mil, Titresim analizi,

Yuvarlanmali yatak.
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OZET

Diinya kuru meyve ve mamulleri ihracatinda iilkemizin payr % 11 civarindadir. 2023
ihracat hedefi %25 olarak éngoriilmektedir. Ulkemizin sahip oldugu bu biiyiik potansiyeli
karsilamak i¢in inovatif kurutma teknolojileri daha da 6énem kazanmaktadir. Giiniimiizde
endiistriyel gida kurutmada en yaygin olarak kullanilan teknik konvansiyonel sicak hava
ile kurutma teknigidir. Bu tiir sistemlerde 1sitma islemi ylizeyden merkeze dogru
gerceklesmektedir. Bu durum farkll yiizey ve merkez sicakliklari olusmasina yol
agmaktadir. Dolayisiyla tirliniin merkezi istenilen kuruluk derecesine ulasana kadar ylizey
daha fazla kurumakta ve bazi durumlarda deforme olabilmektedir. Buna karsin radyo
frekansi (RF) ile kurutma teknolojisi sagladig1 hacimsel ve kontrol edilebilir kurutma ve
yliksek niifuziyet derinligi gibi 6zellikleri ile geleneksel yontemlere bir alternatif olarak
kendini gostermektedir. RF kurutmada 1sinma ve kurutma performansini belirleyen en
onemli parametrelerden birisi gida iirlinlerinin nem icerigidir. Nem icerigin degismesi
malzemelerin dielektrik 6zelliklerini degistirdigi icin, kurutma performansini dogrudan
etkilemektedir. Bu ¢alismada her biri ii¢ ayr1 nem derecesinde hazirlanan dort farkl gida
numunesi RF kurutma islemine tabi tutulmustur. Her bir proses sonrasi iriinlerin
ulastiklar1 maksimum sicakliklar ve kuruluk dereceleri 6l¢iilmiistiir. Bu sonuclar 1s18inda
RF kurutmaya tabi tutulacak gida tiriinleri icin optimum nem icerigi belirlenmistir. Ayrica
nem iceriklerinin degisimi ile kurutma performansi arasindaki iliski arastirilmistir.

Keywords: radyo frekans 1sitma, kurutma, nem icerigi.
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OZET

Kablosuz aglarin giin gectikce dneminin artmasi, saglik sektoriinde de yeniliklerin ve
ilerlemelerin 6nlinii agmistir. Kablosuz aglarin saglik alanindaki en énemli standartlarinin
basinda kablosuz viicut alan ag1 teknolojisi gelmektedir. Kablosuz viicut alan aglarinda her
bir kablosuz diigiim iizerinde bulundurdugu algilayiciya gore belirli biyiikliikleri olgiip
toplayabilen ve baska bir birime gonderebilen aygitlardir. Bu algilayici ve eyleyiciler insan
viicudunun icine ya da tizerine yerlestirilebilmektedir. Diinya niifusunun giderek
yaslanmasi ve saglik hizmetlerinin ucuz olmamasi kablosuz viicut alan aglarinin kullanim
alanlarinin artmasini saglamistir. Kablosuz viicut alan agina sahip bir hastanin kalp atisj,
vicut sicakligl ya da kan basina algilayic diigiimler sayesinde goriintiilenebilmektedir.
Insan viicudundaki anormal bir degisiklik bir koordinatér diigiim sayesinde toplanarak bir

cep telefonuna ya da bir bilgisayara gonderilerek saglik birimleri bilgilendirilebilmektedir.

Bu calismada, kablosuz viicut alan aglarinda viicut séniimleme etkisi ve yol kayiplari
incelenmistir. Viicut soniimleme etkisi ve yol kaybi basarim analizi, haberlesme

kanallarinin analitik ve benzetim modelleri MATLAB yaziliminda gerceklestirilmistir.

Anahtar kelimeler: Kablosuz Viicut Alan Aglari, Viicut Soniimleme Etkisi, Yol Kaybi.
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ABSTRACT

Endiistride, tanklar icerisinde sivilar bazen tek bir tank icerisinde depolanabilir, bazen de
ikinci tanka gerektigi miktarda transfer edilebilir. ikinci tanktaki sivinin miktar1 veya
yliksekliginin istenilen bir seviyede tutulmasi bu sistemlerde en ¢ok aranan 6zelliklerden
biridir. ikinci tanktaki seviyenin istenilen seviyeye gelmedigi durumda, birinci tanktan siv1
akis1 herhangi bir uzman tarafindan saglanmaldir. ikili tank sistemleri bu sektérde olusan
temel problemlerin goésterimi i¢in kullanilan 6nemli bir modeldir [1-3]. Ayrica bu model
tasarlanan kontrol metodunun performans analizi i¢cin énemli bir aractir. Ikili tank
sistemlerinin dogrusal olmayan yapisi, sistemin kontroliinde bir optimizasyon problemini
ortaya ¢ikarmaktadir.

Yanit yiizey metodu (YYM), birden fazla parametrenin optimizasyonunda ilgili
parametrelerin aralarindaki iligkileri kullanarak daha az sayida deney ile sonug
tretebilmektedir. Bu 6zelligi, deney maliyeti yiiksek olan sistemlerin optimizasyonunda
diger metodlara gore daha ¢ok tercih edilmesini saglamaktadir [4, 5]. Bu calismada ikili iki
tankli siv1 seviye sistemi PLC kullanilarak kontrol edilmistir. PI kontrolor katsayilar1 YYM
ile optimize edilmistir. YYM deney tablosu Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1: YYM deney tablosu

Deney No Kp Ki Mo Ts
1 30 1,0 1,17 38,8
2 50 1,0 0,89 33,2
3 30 10,0 0,08 38,5
4 50 10,0 0,00 45,0
5 30 55 0,82 32,0
6 50 55 0,28 30,2
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7 40 1,0 1,03 37,5
8 40 10,0 0,00 46,0
9 40 55 0,53 35,0
10 40 55 0,50 351
11 40 55 0,52 34,9
12 40 55 0,54 35,5
13 40 55 0,52 35,0

YYM ile elde edilen optimum katsayilar k,=50, k;=3.81‘dir. Bu katsayilar ile sistem

calistirildiginda elde edilen sonuglar grafik olarak Sekil 1'de sunulmustur.
Siv1 seviyesi

Referans _ _l—'_'_—ﬁ_‘_'h"‘_‘h—\

defer

Baslangic :
seviyesi _ _

Zaman (saniye)

Sekil 1: Optimum katsayilarda sistemin cevabi

Optimum katsayilar sisteme uygulandiginda maksimum asma 0.57 ve oturma siiresi 24
saniye olarak dl¢lilmiistiir.

Bu calismada iki tankli sivi seviye sistemi PLC tabanli olarak kontrol edilmistir. PI
kontrolor katsayilar1 YYM ile optimize edilmistir. YYM ile elde edilen katsayilar ile sistem
calistirllmis ve seviye icin M, ve Ts degerleri dl¢ciilmiistiir. YYM ile optimize edilen sistemin
M, ve T degerlerinin azaldig1 goriilmektedir.

Anahtar Kelimeler: sivi seviye kontrolii, PI kontrol, yanit yiizey metodu, PLC.
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AKARSU TASIMACILIGININ ULKEMIZDEKi DURUMU VE FiLYOS
CAYI'NIN TASIMACILIK YONUNDEN INCELENMESI

Metin SARIGOL

Erzincan Universitesi, Erzincan Meslek Yiiksekokulu, Insaat Miihendisi, 24000, Erzincan, Tiirkiye

e-mail: metinsarigol@hotmail.com

OZET

Filyos Cay1 yaklasik 228 km uzunlugunda Karadeniz boélgesinin en 6énemli nehirlerinden
olup, Zonguldak Ili'nin Filyos beldesinden Karadeniz’e dékiiliir. Uzerinde akarsu
tasimaciligl olanaklarini arastirdigimiz kisim Caycuma Ilcesi ve yapimi devam eden Filyos
Liman1 arasindaki bolgedir. Boyle bir calisma ile tarim, orman ve sanayi lriinleri su
yoluyla daha ekonomik bir sekilde tasinacaktir. Boylece Zonguldak ve cevresinin
ekonomik durumunun gelisecegi ©6ngoriilmektedir. Bu bélgenin akarsu tasimaciligi
acisindan degerlendirilmesinde ilk olarak nehrin hidrolojisi ve topografyasi incelenmis
gerek biiyiik debi degisimleri, gerek diizensiz yatak sekilleri tasimacilik acisindan olumsuz
faktorler olusturdugu goriilmiis nehri kanalize etmeden navigasyonun tatminkar
olamayacagi kanaatine varilmistir. Ancak ¢alisma alani olarak belirledigimiz Caycuma ve
Filyos Limani arasinin nehir diizenlemesi metodu adi altinda dip taramalari ile algak akim
derinliklerinin artirilmasi veya nehirdeki suyun beslenerek diizenli bir debi elde edilmesi
sayesinde akarsu tasimacilifinin kismen de olsa yapilabilecegi kanaatine varilmistir.
Ayrica nehrin kanalize edilmesi suretiyle nehir {izerinde seri baglamalar yaparak diizenli
bir akim rejiminin olusturulmasi ve sabit bir su yolu derinliginin saglanmasi seklinde

tasimacilik yapilabilecegi 6ngoriilmustiir.

Keywords: Akarsu Tasimaciligi, Filyos Cayi, Su Yolu.
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SAFETY PLC TASARIMI

Mevliit KARACORY, Cihan SAHIN 2*
! Manisa Celal Bayar Universitesi, Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakiiltesi, Mekatronik Miihendisligi, Turgutlu,
Manisa,
2 Bilecik Seyh Edebali Universitesi, Meslek Yiiksekokulu, Kontrol ve Otomasyon Programi, Bilecik

* mevlut.karacor@cbu.edu.tr

OZET

Ginimiizde otomasyon denilince hemen hemen herkesin aklina Programlanabilir
Mantiksal Denetleyiciler (PLC) gelmektedir. Fakat otomasyon sadece bir PLC'den olusan
sistem demek degildir. Esnek bir iiretim sistemin, sahada kontrol islemlerinin yaninda
nelerin olup bittigini bir ekrandan (PC veya HMI) takip edebilecegi ve bu verileri
kaydedebilecegi, stoktaki triinlerin veya kaynaklarin planlanmasini yapabilecegi komple
bir mekanizmadir. Bu baglamda, otomasyon sistemlerinin yedi temel bileseni
bulunmaktadir. Bunlar; ERP/MES (Enterprise Resource Planning/ Management
Enterprise System Kurumsal Kaynak Planlamasi / Kurumsal Yonetim Sistem), SCADA
(Supervisory Control And Data Aquasition Gozetleyici Kontrol ve Veri Toplama), DCS
(Distuributed Control Ssystem Daginik Kontol Sistemleri), PLC (Programmable Logic
Controller), RTU (Remote Terminal Unite Uzak U¢ Birimi), HMI (Human Machine Interface
Insan Makine Arayiizii) ve Sensér ve aktiiatérlerdir. Bir otomasyon sisteminde bu
bilesenlerin hepsi bulunabildigi gibi, birka¢i da bulunabilir. Gergeklestirilen calisma ile
tilkemiz endiistrisinin endiistri 4.0’a hazirlanabilmesi i¢in gerekli olan bilesenlerden birisi
olan Safety PLC'nin yerli imkanlar kullanilarak donanimsal ve yazilimsal olarak

tasarlanmasi ve sonraki agsamada ise imalatinin gergeklestirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: PLC, SAFETY.
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RISK-ORIENTED LIFE CYCLE COST ANALYSIS IN SEARCH OF
BETTER CHOICES FOR ROAD PAVEMENTS

Muhammed Emin Cihangir BAGDATLIY, Rifat AKBIYIKLI2
INigde Omer Halisdemir University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering, Nigde, Turkey
2Diizce University, Technology Faculty, Department of Civil Engineering, Diizce, Turkey

e-mail: mecbagdatli@ohu.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

Life Cycle Cost Analysis (LCCA) is a decision-making tool that transportation authorities
especially highway agencies utilize in selecting optimum pavement choice. LCCA is usually
performed using discrete input values that represent a best guess of each parameter.
Therefore, uncertainty effects associated with input parameters are not considered. The
risk oriented LCCA provides more realistic results in search of a better road pavement
alternative. Because, it evaluates best guess values of input parameters in conjunction
with other probabilities. The existing methodologies for risk oriented LCCA are based on
probabilistic risk assessments of input values such as construction, rehabilitation, and
maintenance costs, travel demand, and discount rates. Artificial intelligence-based
approaches have been added to these methodologies in recent years. This study has
examined risk analyses in the LCCA process. Thus, the advantages/disadvantages of these
risk analysis methods are discussed. A flowchart of an artificial intelligence-based

approach for the risk-oriented LCCA for road pavements is presented.

Keywords: Decision-making, Life cycle cost analysis, Road pavement, Risk analysis,
Uncertainty.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED LIFE CYCLE COST ANALYSIS
FOR SELECTING ROAD OVERLAY ALTERNATIVES

Muhammed Emin Cihangir BAGDATLIY, Rifat AKBIYIKLI2

1Nigde Omer Halisdemir University, Engineering Faculty, Department of Civil Engineering, Nigde, Turke
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ABSTRACT

Life Cycle Cost Analysis (LCCA) is an important element in the planning and decision-
making process of transportation projects. In developed countries, both deterministic and
probabilistic approaches of LCCA are used commonly by highway agencies in the decision-
making stage of the road overlay projects. The probabilistic approach provides
opportunity to evaluate uncertain variables in the project. Thus, it provides results closer
to the truth. However, the data requirement makes it difficult to apply this approach.
Because, the historical data that can be obtained for transport projects is rather limited.
Insufficient data causes subjectivity in decision making process. This is a major drawback
affecting the decisions negatively. This study aims to develop a model that will contribute
to the LCCA, which is utilized commonly in selecting road overlay alternatives by transport
authorities. The conceptual framework of an artificial intelligence model that eliminates
the subjectivity in the LCCA presents in this context. For this purpose, a fuzzy logic
approach has been used for the model. The developed model will be able to select the best-
fit road overlay alternative, taking into consideration the maintenance operations and
road user activities in the operating period. The flow chart of the algorithm and the steps
to be followed in the development of the model are presented in the study. The model is

considered to be filled an important gap in road overlay selection.

Keywords: Artificial intelligence, Life cycle cost analysis, Road overlay, Subjectivity.
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TELEKOMUNiIKASYON SEKTORUNDE VERiIi MADENCILiGi YOLUYLA
VERI GORSELLESTIRME

Muhammet Sinan Basarslan, Fatih Kayaalp

Duzce University, department of Computer Engineering, Duzce, Turkey

muhammetsinanbasarslan@hotmail.com

OZET

Ham haldeki biiylik bir veri toplulugu igerisindeki anlamli bilgileri disar1 ¢ikartma
islemine veri madenciligi denir. Bu islemler kendi igerisinde bir¢ok detay barindiran ¢esitli
yontemler ile gercelestirilmektedir. Elde edilen sonuclar ile de cesitli yorumlar yapilarak

sonuglar anlaml hale getirilmektedir.

Verilerden cesitli islemler sonrasinda yorumlanarak bilgi ¢ikarimlarinda bulunulabilecegi
gibi verilerin cesitli sekillerdeki grafikler iizerinde gosterilmesiyle de sonug
cikarimlarinda bulunulabilmektedir. Bu sekilde grafikler lizerinde yorum yapmaya, veri

madenciligi yoluyla veri gorsellestirme denir.

Sunulan c¢alismada, R programinda yer alan bazi paketler yardimi ile bir
Telekomiinikasyon veri seti lizerinde ¢esitli yorumlar yapilabilecek grafikler
olusturulmasi anlatilmistir. Bu grafikleri yorumlamak st diizey matematik yetenekleri
gerektirmemekle beraber grafigin ¢ikarildig1 sektor ve veri seti hakkinda bilgisi olan olan
herkesin elindeki veri setine iliskin buna benzer grafikleri ¢cikarma ve elde ettigi sonuglarla
ilgili analiz ve yorum yapabilme imkani vardir. Bu ¢alismada yazilim altyapisi olarak veri
madenciligi uygulamalarinin da yapildigi R dili secilmis ve veri madenciligi ile veri

gorsellestirme amaciyla yorum yapilabilen grafikler hazirlanmistir.

Keywords: Veri madenciligi ile Veri Gorsellestirme, R, Telekomiinikasyon.
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UNIVERSAL TORNA TEZGAHINDA ICTEN SOGUTMALI KARBUR
MATKAPLARLA AISI 1050 MALZEMESININ DELINMESINDE KESME
KUVVETLERI VE SICAKLIK ETKiSININ ARASTIRILMASI

Yunus Kayirt, Muharrem Usta 2*
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OZET

Bu calismada klasik bir tniversal torna tezgahinda delik delme deneyleri yapilmistir.
Deneylerde, #14 mm igten sogutmali TiAIN kaplamali ve kaplamasiz karbiir matkaplar
kullanilmistir. Silindirik AISI 1050 pargalari, 20 mm boyda delinmistir. Deneyler, {i¢ farkh
ilerleme ve t¢ farkli devir kullanilarak kuru kesme sartlarinda yapilmistir. Deneyler
sirasinda olusan, kesme ve momenti bir dinamometre ile sicakligi ise 1s1l ¢ift (termokupl)
kullanilarak o6l¢tilmiistiir. Isil cifti, karbiir matkabin i¢ sogutma kanallarindan gecirilerek
kesici ucuna konumlandirilmistir. Elde edilen deney sonuglari, ilerleme artikca; delme
kuvvetinin ve momentinin arttifl, kesme hizi arttikca da kesme kuvveti ve momentin
azalma egilimine girdigini gostermistir. Bununla birlikte, sicakligin artan ilerleme ile
azaldigy, artan kesme hizina baglh olarak artig1 belirlenmistir. Elde edilen delikler tizerinde
yapilan incelemelerde ise, delik duvarlarinda sertlik artisinin meydana geldigini

gorilmustir.

Anahtar kelimeler: Matkaplar, Kesme kuvvetleri, Delik delme, Sicaklik 6lcme, Kuvvet

6lcme.
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GGG40 MALZEMESINI UNIVERSAL TORNA TEZGAHINDA ICTEN
SOGUTMALI KARBUR MATKAPLARLA DELINMESINDE KESME
KUVVETLERI VE SICAKLIK ETKiSININ ARASTIRILMASI
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OZET

Bu calisma da GGG40 malzemesi, lniversal torna tezgahinda @14 mm 2 agizli igten
sogutmali TiAIN kaplamali ve kaplamasiz karbiir matkaplarla delinmistir. Deneyler, 3
farkl ilerleme (0.18, 0.24, 0.32 mm/dev) ve 3 farkl devir (1000, 1400, 2000 dev/dak)
kullanilarak kuru kesme sartlarinda yapilmistir. Deneylerde hazirlanan @ 25 mm, boyu 50
mm olan silindirik parcalar, duraksama yapmadan boydan boya delinmistir. Deneyler
sirasinda olusan delme kuvveti (Fz) ve moment (Mz) bir dinamometreyle, sicaklik ise @1
mm K tipi 1s1l ¢ift (termokupl) kullanilarak o6l¢ilmiistiir. Isil cifti, karbiir matkabin i¢
sogutma kanallarindan  gecirilerek  kesici kenarina yakin olacak sekilde
konumlandirilmistir. Deney sonuglari; ilerleme artikca delme kuvveti ve momentin arttigy,
kesme hizi arttikca da delme kuvveti ve momentin azaldigini ortaya koymustur. Sicakligin
artan ilerleme ile azaldigi, artan kesme hizi ile artigi belirlenmistir. Delik duvarlarinda

sertlik artisinin meydana geldigin gorilmiistir.

Anahtar Kelimeler: Delme, Karbiir Matkaplar, Kesme Parametreleri, Sicaklik.
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FARKLI GEOMETRIK YAPILARDAKI CARPISMA KUTULARININ
ICERISINE YERLESTIRILEN ALUMINYUM KOPUK MALZEMENIN
ENER]Ji SONUMLEME KAPASITESI UZERINE ETKISININ
INCELENMESI

Murat ALTIN
Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Otomotiv Miihendisligi Boliimii, 06590, Ankara, TURKIYE

e-mail: maltin@gazi.edu.tr

OZET

Otomobillerde kullanilan ¢arpisma kutulari olasi bir kaza durumunda ortaya ¢ikan darbe
enerjisini sontimleyerek otomobil icerisine en az seviyede iletilmesini saglayan baglanti
elemanlaridir. Bu gorevlerinden dolay1 carpisma kutular1 otomobiller {izerinde dnemli bir
komponent durumundadir. Yapilan ¢alismada daire, kare, besgen ve altigen kesite sahip
carpisma kutularinin icerisine aliiminyum esashi metalik koplik malzeme yerlestirilmis ve
sonlu elemanlar analizleri ile enerji soniimleme kapasitesindeki degisimler incelenmistir.
Yapilan tiim analizler Ls-Dyna programi ile gerceklestirilmistir. Gercek kaza kosullarinin
canlandirilmasi amaciyla ¢arpisma kutularina 500 kg'lik kiitle 17,7 m/s’lik bir hiz ile
carptirllmistir. Calismanin sonucunda i¢i bos carpisma kutularinin icerisine yerlestirilen
aliminyum esasli metalik kopiik malzemelerin enerji soniimleme kapasitesini dnemli

derecede arttirdig tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Carpisma kutusu, Aliiminyum képiik, Sonlu elemanlar analizi.
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CARPISMA KUTULARININ UZERINE ACILAN OYUKLARIN
CARPISMA PERFORMANSI UZERINE ETKISININ iINCELENMESi

Murat ALTIN, H. Serdar YUCESU
Gazi Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Otomotiv Miihendisligi Béliimii, 06590, Ankara, TURKIYE
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OZET

Pasif giivenlik sistemi elemanlarindan birisi olan c¢arpisma kutulari olasi bir kaza
durumunda  hasarin  minimum  seviyede olusmasini  saglamak  amaciyla
kullanilmaktadirlar. Yapilan bu ¢alismada carpisma kutusunun iizerine agilan oyuklarin
carpisma performansi ilizerine etkisi sonlu elemanlar yontemi kullanilarak incelenmistir.
Calismada farkli oyuk genisliklerine sahip ¢carpisma kutusu tasarimlari gerceklestirilmistir.
Oyuklarin geniglikleri 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ve 5 mm olarak belirlenmis ve carpisma
kutularinin tizerine farkli sayida agilmistir. Her bir ¢arpisma kutusunun et kalinligi 2 mm
olarak alinmistir. Tasarimlar1 gerceklestirilen ¢arpisma kutular1 Hypermesh programi ile
sonlu elemanlarina ayrilmis, Ls-PrePost programi ile malzeme kartlari, kontaklar ve sinir
sartlar gibi 6zelliklerin belirlenmis ve Ls-Dyna ile dinamik analizleri gerceklestirilmistir.
Yapilan analizler sonucunda ¢arpisma kutularinin iizerine oyuk ag¢manin ¢arpisma

performansi iizerinde olumlu etki gésterdigi tespit edilmistir.

Anahtar kelimeler: Oyuklu carpisma kutusu, sonlu elemanlar analizi, carpisma

performansi.
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OZET

Kaotik sistemler baslangi¢c kosullarina hassas bagli, karmasik ve diizensiz goriiniimliidiir
ve deterministik dogrusal olmayan zamanla degisen sistemlerde ortaya cikarlar. Kaos
tanimi incelendiginde baslangic kosullarina {iistel duyarli, nonlineer, deterministik
karakterli, uzun vadede periyodik olmayan dinamik sistemler oldugu goriilmektedir. En
kisa tarifiyle ise, diizensizligin diizeni seklinde tanimlanan ve dogrusal olmayan olaylari
aciklamaya yarayan bir bilim dalidir. Karmasik, ama kendi i¢ dlizenine sahip bir siirectir.
Ozellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta, kaosun rastgelelik olmadigidir. Dinamik
sistemlerde bilinen en karmasik kararl hal davranisi kaos’ tur. Kaos ile ilgili ¢alismalar,
dogrusal olmayan dinamik sistemler teorisinin bir kismidir. Bu calismada kullanilan kaotik
sistemin faz goriniimleri Sekil 1'de gosterilmektedir. Kaotik isaretlerin sahip olduklar:
farkli ozellikleri sebebiyle, bu sistemler son yillarda bilgi giivenligi amaciyla glivenli
haberlesme diizenekleri olusturma, giirtiltii iiretegleri, sifreleme ve rasgele say: iiretegleri
(RSU) alanlarinda kullanilmaktadirlar.

Sekil 1. GRSU tiretimde kullanilan kaoitk sistemin faz gériiniimleri.

Rasgele say1 liretecleri Sézde Rasgele Say1 Uretecleri (SRSU), Gercek Rasgele Sayi
Uretegleri (GRSU) ve Hibrit Rasgele Say1r Uretecleri (HRSU) olmak iizere 3 simifa
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ayrilmaktadir. GRSU’ leri belirsizlik kaynagi olarak gercek entropi kaynaklar
kullanmaktadir. Bu yap1 daha giivenli bir kaynak olusturdugu i¢in kriptografide anahtar
olarak dngoriilemeyen bit dizisi olusturmada siklikla kullanilmaktadir. Ancak anahtarlarin
sistem disinda kontrolsiiz ortamlarda iiretimi sistemin giivenilirligini azaltmaktadir. Bu
dezavantaji ortadan kaldirmak i¢in giinlimiizde donanimsal kriptolojinin ve glvenli
haberlesmenin gelisimi, programlanmis kripto aritmetiginin DSPs, ASIC ve FPGA gibi
entegre icerisinde gerceklestirilmesi yoniindedir. FPGA cipleri bu problemin iistesinden
gelmekle birlikte ayni zamanda bu islemleri yiiksek frekanslarda da
gerceklestirebilmektedir. FPGA yiliksek hiz ve kapasiteleri nedeniyle 6zellikle yiiksek
performans ve islemci giicii gerektiren kriptoloji ve glvenli haberlesme gibi
uygulamalarda bilgi giivenligi kapasitesini iyilestirmede 6nemli bir potansiyele sahiptir.
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Sekil 2. FPGA iizerinde kaos tabanli tasarlanan GRSU Xilinx ISE Simiilatér sonucu.

GRSU’ inde entropi kaynag olarak deterministik olmayan fiziksel olaylar kullanilmaktadir.
GRSU’ ler yavas, maliyetli ve donanima bagimli olmas: gibi dezavantajlara sahiptir. Ancak
GRSU’ lerin kriptografik uygulamalar icin zorunlu olan Kestirilememe, tekrar iiretilememe
ve istatistiksel rasgelelik testlerinden olduk¢a basarili bir sekilde gecmesi onun
kriptolojide bir¢ok alanda kullanimini arttirmistir. Bu ¢alismada; FPGA {izerinde gercek
zamanli, Heun niimerik diferansiyel denklem ¢6ziim yontemiyle yiiksek bit liretim hizina
sahip yeni kaotik sistem ile yliksek calisma frekansh halka osilatorler kullanilarak yiiksek
calisma frekansina ve yiiksek bit {iretim hizina sahip GRSU tasarimi gergeklestirilmistir
(Sekil 2). Sistemin ¢alisma frekans1 400 MHz olarak tespit edilmis ve yapilan tiim istatistiki
testlerden basarili bir sekilde ge¢mistir. Bu sistem Xilinx Virtex-6 FPGA c¢ipinde VHDL
dilinde 32 bit IQ-Math Fixed-Point Number (Sabit-Noktali Say1) formatinda tasarlanmistir.
Literatiirdeki I[EEE 754-1985 kayan nokta say1 formatindaki tasarimlarina nazaran sabit
noktali say1 formatinin daha az FPGA c¢ip istatistikleri kullandig1 ve bu sayede calisma
frekansinin ve bit liretim hizin1 arttigr gozlemlenmistir. VHDL tamamen sayisal tabanl
oldugundan reel sayilar tlizerinde islem yapmak icin sayilarin sabit noktali veya kayan
noktali bicimde ifade edilmesi gerekir. Sabit noktali say1 bicimi hizli ve kolay
uygulanabilmesine ragmen, kayan noktali say1 bicimi daha duyarli islemler i¢in kullanilir.

Keywords: Kaotik sistemler, Gergek rasgele sayi iiretecleri, FPGA, VHDL.
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METALURJIK ALUMINA URETIMINDE YUKSEK SiLiS iCERIKLI
BOKSIT CEVHERINDEN KAYNAKLI SORUNLAR VE SILIS
UZAKLASTIRMAYA YONELIK ONERILEN BAZI ZENGINLESTIRME
YONTEMLERI

Mustafa Birincil, Ramazan Gok!, Burak Ozenz
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2ETI Aliiminyum A.S., Aliimina Miidiirliigii, 42370 Seydisehir, Konya
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OZET

Giintimiizde birincil aliminyum iiretiminin neredeyse tamami hammadde olarak boksitin
kullanildig1 Bayer prosesi ile karsilanmaktadir. Bayer prosesi, boksit cevheri igerisindeki
aliminanin (Al;03) yiiksek sicaklik ve basin¢ altinda kostik soda (NaOH) c¢ozeltisi ile
¢oziindiirilmesi temeline dayanmaktadir. Ancak bu ¢oziindiirme islemi sirasinda yalnizca
alumina tiirleri ¢ézlinmemekte, baslica silis olmak tzere fosfor, Kklor, siilfiir, flor gibi tiirler
de c¢coziinmektedir. Bu tiirler icerisinde en dikkat gekici ve allimina liretim siirec¢lerine
daha fazla olumsuz etkileri olani 6zellikle silisli (SiO2) safsizliklardir. Bayer prosesine
beslenen boksit cevherleri i¢cin en kritik konulardan birisi olan reaktif silisin sebep oldugu
temel sorunlar ii¢ bashk altinda toplanabilir: (i) Silisin ¢ozlinmesi ve literatiirde
“desilikasyon iriinleri” olarak bilinen sodyum aliimino silikat kompleksleri
(Nag[AleSis024].Naz2X) (X= S04%, CO3 2, Cl-, OH- vd) olusumu sorunu, (ii) Coziinturliik
problemleri nedeniyle sistemden tam olarak uzaklastirilamayan desilikasyon triinlerin
ozellikle buharlastirma tniteleri i¢ ylizeyinde birikerek silikat ¢okelmesi (kabuk olusumu)
sorunu, (iii) Desilikasyon tiirlerinin ¢oktiirme ve aliimina bozusturma basamagina
tasinmasi sorunu. Aliiminaya karisan silis alumina kalitesini bozmakta ve saflik derecesini
diistirmektedir. Sonucta, boksit cevherindeki yliksek silis baz1 teknik sorunlara ve ciddi

boyutlarda ekonomik kayiplara neden olmaktadir.

Silis sorunu, bahsedilmis olan bu temel olumsuz etkileri nedeniyle, geleneksel Bayer
prosesinin en énemli glincel handikaplarindan birisi durumundadir. Bu bakimdan boksit
cevherinden metalurjik aliimina {iretiminde silis sorunu hem bilimsel arastirma hem de
endistriyel uygulamalar agisindan olduk¢a 6nem tasimaktadir. Silis sorunu ve ¢6ziimiine

yonelik olarak konuyla ilgili arastirmacilar tarafindan birtakim silis uzaklastirma
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yontemleri tizerinde calisiimaktadir. Ancak boksit cevherindeki yiiksek silis iceriginden
kaynakli sorunlar tam olarak ¢oziilmis degildir ve silis uzaklastirma prosesleri
konusundaki arastirmalar artarak devam etmektedir. Bu calismada, silis giderimine
yonelik calismalar igerisinde daha fazla 6nem kazanan bazi boksit zenginlestirme

yontemleri glincel literatiirden derlenerek 6zetlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Bayer prosesi, Boksit cevheri, Reaktif silis, Silis uzaklastirma.
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NiYOBYUM ALASIMLAMA VE ISIL ISLEM KOSULLARININ
G18NiCrMO03-6 CELIGININ MiKROYAPI VE TOKLUK
OZELLIKLERINE ETKISi

Mustafa €611, Funda Giil Kog¢l, Merve Yangaz 2, Eylem Subasi2, Can Akbasoglu?

1Kocaeli Universitesi, Metalurji ve Malzeme Miihendisligi, 41380, Kocaeli, Tiirkiye
2 Akmetal Metalurji Endiistrisi A.S., Istanbul, Tiirkiye

e-mail: mcol@kocaeli.edu.tr

OZET

G18NiCrMo3-6 c¢eligi yiliksek yorulma dayanimi, mukavemet ve tokluk ozellikleri
nedeniyle deniz platform ekipmanlarinda, vinglerde ve makina parcalarinda yaygin olarak
kullanilmaktadir. Bu calismada, niyobyum alasimlama ve 1si1l islem kosullarinin
G18NiCrMo3-6 c¢eliginin mikroyapi ve tokluk 6zelliklerine etkisi incelenmistir. Bu amagla
G18NiCrMo3-6 celigi indiiksiyon ocaginda ergitilerek % 0.05 ve % 0.1 oraninda Nb ile
alasimlandirilmis ve kum kalipta 150x150x100 mm boyutlarinda deneme bloklar1 olarak
dokilerek sekillendirilmistir. Dokiim bloklardan alinan farkli Nb oranlarina sahip
numunelere sirasiyla 1150°C'de 7 saat siire ile diflizyon tavi, 925°C’de 1 saat dstenitleme
ve 580°C’de 1 saat siire ile temperleme islemleri uygulanmistir. Uygulanan 1s1l islemler
sonucunda numunelerin mikroyapilarinda meydana gelen degisimler 151k mikroskobu ve
tarama elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmistir. Nb ve 1s1l islem kosullarinin malzeme
tokluguna etkisini belirlemek amaciyla oda sicakliginda ve -20°C’de ¢entik darbe testleri
yapilmistir. Mikroyapi incelemeleri ve mekanik test sonuclar1 farkli Nb oranlar1 ve 1sil

islem kosullari icin karsilastirmali olarak incelenmistir.

Anahtar Kelimeler: G18NiCrMo3-6 celigi, Niyobyum, Mikroyapi, Tokluk.
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YUKSEK ALASIMLI BEYAZ DOKME DEMIRDE TITANYUM
KATKISININ MiKROYAPI VE SERTLIK UZERINE ETKISI

Funda Giil Kog, Mustafa Col

Kocaeli Universitesi, Metalurji ve Malzeme Miihendisligi, 41380, Kocaeli, Tiirkiye

e-mail: mcol@kocaeli.edu.tr

OZET

Yiiksek alasimli beyaz dokme demir malzemeler yiiksek asinma dayanimindan dolay1
cimento, beton ve madencilik sektdrlerinde genis bir kullanim alanina sahiptir. Bu
calismada, yiiksek alasimli beyaz dokme demir malzemelerde titanyum katkisinin
mikroyap1 ve sertlik 6zelliklerine etkisi incelenmistir. Bu amagla, dokiim malzemeler %
05 % 1 % 1.5 ve % 2 oranlarinda titanyum icerecek sekilde indiiksiyon ocaginda
ergitilerek alasimlandirilmis ve metal kaliba dokiilerek sekillendirilmistir. Farkli oranlarda
titanyum iceren numunelere 850°C’ de 5 saat siireyle tavlama yapilarak havada
sertlestirilmis ve devaminda 250°C’ de 4 saat siireyle temperleme islemi uygulanmistir.
Doékiim konumundaki ve 1s1l islem uygulanmis numunelerde 151k mikroskobu ve elektron
mikroskobu (SEM) ile mikroyap: incelemeleri yapilmistir. Artan titanyum orani ve 1sil
islem kosullarina bagl olarak malzemelerin mikroyapi ve sertlik 6zelliklerinde meydana

gelen degisimler karsilastirmali olarak incelenmistir.

Anahtar Kelimeler: Dékme Demir, Titanyum, Isil Islem, Mikroyaps, Sertlik.
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BILGISAYAR DESTEKLI FREKANS ANALIZI ILE FAN KANATLARI
TASARIM PARAMETRELERININ INCELENMESI

Ahmet OZDEMIR1, Mustafa DINC 2
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OZET

Rezonans sartlari fanlarin ¢alisma émriine dogrudan etki etmektedir. Fan kanat tasarim
parametrelerinin kritik hizlara olan etkisi bu c¢alismayla incelenmistir. Tasarim
asamasinda, fan kritik devirlerinin, hangi parametrelerden nasil etkilendiginin bilinmesi
slirecte zaman ve maliyet kayiplarini azaltmaktadir. Calismada fan tasariminda esas alinan
bilgilerin 1518inda fan olciileri analitik yolla hesaplanmis, bilgisayar destekli bir tasarim
ortaminda (Solidworks) her bir parametre icin modelleme yapilmistir. Kanat giris acisi,
kanat uzunlugu, kanat genisligi, kanat yaricap1 ve kanat sayisi olmak tlizere bes farkli fan
tasarim parametresi dikkate alinmistir. Parametreler anlamli bir sekilde incelenmistir.
Toplamda 25 adet fan modeli bireysel olarak tasarlanmis ve frekans analizi icin kayit
edilmistir. Frekans analizi sonuglari en etkili parametrelerin kanat sayisi, kanat uzunlugu
ve kanat yaricapi oldugunu gostermistir. Kanat genisligi ve kanat giris agisi fan vibrasyonu
icin etkili parametrelerden degildir. Ayrica fan kanatciklarina diizgiin bir kaynak islemi
uygulandigr zaman kritik hizlarda yiiksek orandan azalma meydana geldigi ortaya
konulmustur fakat fan kanatciklarina diizgiin bir kaynak islemi uygulandig1 zaman kritik

hizlar fan motoru ¢alisma devirleri civarinda ortaya ¢ikmistir.
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SABIT MIKNATISLI SENKRON MAKINANIN GOMULU KOD TEKNIiGi
ILE KAYAN KIP GOZLEMCILI KONTROLU
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1Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi Elektrik-Elektronik Miih., 81100, Diizce, Tiirkiye
2 Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi Elektrik-Elektronik Miih., 81100, Diizce, Tiirkiye

e-mail: mustafadursun@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Sabit miknatisli senkron motorlar (SMSM) giiniimiizde bir¢ok uygulamada siklikla
kullanilan motor tiplerinden biridir. Geri beslemeli motor kontrol tekniklerinden biri olan
vektor kontrol teknigi veya alan yonlendirmeli kontrol olarak bilinen teknik, cok yaygin
olarak kullanilmaktadir. Bu ¢alismada Matlab/Simulink programindaki Texas Instrument
sirketine ait gomiilii kod bloklar1 kullanilarak SMSM'un kayan kip gozlemcili (KKG) vektor
kontrolii ger¢eklestirilmistir. Calisma sabit bir referans hizda yapilmistir. Belirli anlarda
ylik devreye girerek motorun tepkisi incelenmistir. Elde edilen grafiklerden simiilasyon
calismasinin basarili oldugu agiktir. Kurulan benzetim ¢alismasi bir dijital sinyal islemcisi

(DSP) kullanilarak rahatlikla uygulanabilecektir.

Anahtar kelimeler: SMSM, KKG, DSP, Matlab/Simulink.
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SONLU ELEMANLAR YONTEMi KULLANARAK DEMIRYOLU
BOJILERININ TITRESIM ANALIZI

Mustafa Eroglu?, Ismail Esen 2, Mehmet AKkif Kog3

1.3 Sakarya University, Mechanical Engineering, 54050, Sakarya, Turkey
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OZET

Demiryolu araclarinda vagon titresimleri 6nemli parametredir. Vagon titresimleri direkt
olarak yolcu konforunu etkiler. Bundan dolay1 demiryolu araclarinda farkli bojiler
kullanilir. Bojiler icerisinde vagon titresimlerini etkileyen s6niim ve yay elemani
bulundurur. Bu ¢alismada trenin gercek parametreleri alinmistir ve sonlu elemanlar
yontemiyle analiz yapilmistir. Calismanin sonuglart ve elde edilen titresimler

karsilastirilmali olarak grafiklerle verilmistir.

Anahtar Kelimeler: Titresim, Boji, Ansys, Sonlu Elemanlar Yéntemi.
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FARKLI iC ORTAM SICAKLIGINA GORE ISITMA AMACLI ENERJi
DEGISiMi VE KURESEL ISINMANIN DUZCE iLi iCIN ARASTIRILMASI
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OZET

Bu calismada Diizce ili icin Devlet Meteoroloji Genel Miidiirliigii'nden temin edilen son
otuz iki y1lin meteorolojik veri seti kullanilmistir. Bu veri seti ile 1sitma sezonundaki her ay
icin otuz iki yillik dis hava sicaklik dagilimlar1 bulunmustur. Dis hava sicaklik dagilimlari
dagilimlarn baz alinarak sezondaki her ay icin on bir farkl i¢ ortam referans sicakligina
(18-28°C) gore Diizce ili 1sitma derece saat (IDS) degerleri hesaplanmistir. Bu ilimizde
secilen i¢c ortam referans sicakliginin 1-11°C iizerinde veya altinda olmasi durumunda
enerji talebindeki artisin veya azalmanin oransal olarak degisimi hesaplanmistir. Ayrica
ilimizdeki son otuz iki yillik periyot goz 6niine alinarak IDS degerinin yillara gore degisimi
ve kiiresel 1sinma miktar1 belirlenmistir. Bu c¢alisma Diizce’deki 1sitma sistemleri
kullanicilarinin 1sitma amagh enerji tiikketimi konusunda ve ¢evre-hava kirliliginden dolay1
olusan kiiresel 1sinmanin konusunda bilin¢lendirilmesi ve 1sitma sistemleri cihaz tlireten

sanayicileri, bu alanda ¢alisan akademisyenlere yardimci olacagi diistiniilmektedir.

Anahtar Sézciikler: Diizce 1sitma derece saat, i¢c ortam referans sicakligina gére enerji
degisimi, Diizce aylik 1sitma derece saat, Diizce kiiresel isinma, Diizce dis hava sicaklik

dagilima.
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OZET

Bu calismada Devlet Meteoroloji Genel Miidiirliigii'nden temin edilen son otuz iki yilin
meteorolojik veri seti kullanilmistir. Bu veri seti ile gelistirilen visual basic tabanl bir
yazilimla; son otuziki yilda her y1l icin sogutma sezonundaki dis hava sicaklik dagilimlari
tespit edilerek sogutma sezonundaki ortalama dis hava sicakligindaki artisa bagh olarak
kiiresel 1sinma degeri, kiiresel 1sinmanin neticesi olarak artan sogutma derece-saat (SDS)
degeri, ayrica SDS degerleri on bir farkli i¢ ortam referans sicakligina (18-28°C) gore
hesaplanmistir. Diizce ili SDS degerleri baz alinarak secilen i¢ ortam referans sicakliginin
1-11°C tlizerinde veya altinda olmasi durumunda enerji talebindeki artisin veya azalmanin
oransal olarak degisimi hesaplanmistir. Bu ¢alismada sogutma amagl i¢ ortam referans
sicakligina bagli olarak enerji tiketiminin oOnemi ve farkindalik olusturulma

hedeflenmektedir.

Anahtar Sozciikler: Sogutma sezonu, sezonluk dis sicaklik dagilimi, aylik sogutma
derece saat, sezonluk sogutma derece saat, i¢ ortam referans sicakligina gére enerji

degisimi, diizce kiiresel isitnma.
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FINITE ELEMENT ANALYSIS OF AUTOMOTIVE CLUTCH DISC AND
CUSHION SPRING
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ABSTRACT

This study focus on determination of stress distribution on clutch disc during operation by
using finite element method. Solid model of clutch disc was created in Solidworks 2016®
and finite element analyses was performed on Ansys Workbench 15®. During the clutching
operation axial forces acting on clutch disc causes axial deflection on cushion springs.
Reaction forces of cushion disc with axial deflection was calculated and compared with the
experimental data. Clutch disc 3-D solid assembly model was created Solidworks 2016®.
Main components of clutch disc such as disc hub, friction lining, cushion springs, torsion

springs for idle and driving operation are shown in Figure 1.

Figure 1. Solid Model of Clutch Disc Assembly
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Cushion springs cause cushion deflection which is defined axial elasticity between both
clutch linings. When clutch pedal is pushed by driver, pressure plate is moved against
spring force of cushion springs then press the clutch pedal to flywheel. Deflection usually
has an axial spring travel of 0.5 to 1 mm [3]. Torsion spring system which includes two
different springs, integrated into the clutch plate to reduce torsional vibrations. The
springs set each for driving and idle operation. The torsion springs is mostly designed with
coil compression springs arranged tangentially in corresponding windows in the clutch
disc. Cushion spring is manufactured from CK-75 HRC 46 steel. Tension tests are
implemented by test rig for three specimen. Average of test data was used in finite

element analysis.

Full model finite element analysis of clutch disc was performed for determining moment
reaction with torsion angle input and it was also compared the experimental values. Finite
element analyses results showed good agreement between experiment and simulation for

validation of analysis method.
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ABSTRACT

In this study, mathematical model of electric vehicle powertrain system and its simulation
according to a drive cycle are investigated. Power and torque requirement of electric
motor and battery are calculated based on characteristics of powertrain components.
System simulation results such as power outputs and battery state of charge situations are
determined for drive cycles considering with electric motor efficiency and battery internal

resistance. Vehicle range is calculated and parameters that effect range were investigated.

Driving resistance forces occurs during the movement of the vehicle. Traction power is
produced by electric motor and energy is provided by traction battery to overcome the
required forces. Maximum velocity, maximum grading and acceleration ability of vehicle
can be determined by calculation of total traction moment and power according to
resistance forces. Resistance forces are consisted by rolling resistance force (Fr) and air
resistance forces (F.) in no grade road conditions. If vehicle move up to road with slope,
grading resistance (Fsr) is occurred. During the negative acceleration condition,
acceleration force (Fg) is occurred also. Electric motor and battery power requirements
are determined by equations of these forces. Electric motor efficiency, internal resistance
of battery in charging and discharging, voltage changing according to SOC (state of charge)
of battery are included into equations. Simulation of powertrain was calculated for speed

and road slope condition of the vehicle shown in figurel.

190



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

16 - = Vehicle Speed r 2

14 —— Road Slope 1,8

1,6
12 4
1,4
1,2
8 4 F1

038

Vehicle Speed [km/h]
Road Slope [degree]

- 06
04

- 0,2

0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Time [s]

Figure 1. Operating cycle for simulation of the vehicle

Simulation of electric vehicle is implemented by using Matlab/Simulink. Operating voltage
of battery and electric motor assumed same. Calculated battery power requirements
which include motor efficiency, internal resistances of battery and voltage changing, are
used in simulink environment. Simulation shows the power output, energy consumption
and dynamic SOC position which is used for calculating vehicle range. Power output of
component and energy consumption simulation is important for determining battery
capacity or vehicle range and cost analysis in electric and hybrid vehicles. The study shows
a method and an approach basically for simulation of hybrid and electric vehicles. These
kind of calculations provide benefits in decision of component capacity, requirements and
vehicle performance before the production of hybrid and electric vehicles. This method

can be developed for hybrid vehicles in future works.
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A COMPREHENSIVE RESEARCH ON THE USE OF SWARM
ALGORITHMS IN THE INVERSE KINEMATIC SOLUTION
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ABSTRACT

A comprehensive study was presented on swarm algorithms used in the inverse kinematic
solution which is the basis of robot control in this paper. Because it is a complex and
difficult problem group, the inverse kinematic solution is an important problem especially
in robot arms with a lot of joints. So, swarm optimization techniques which were inspired
by the animals in the nature, are often used by researchers, because these techniques find
the best solution in a particular solution space. Artificial bee colony, firefly algorithm and
particle swarm algorithm are the swarm techniques mentioned in this study. Since, these

algorithms are frequently used in inverse kinematic solution in the literature.

Keywords: Robotic, Inverse Kinematics, Swarm Algorithms.
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ESTIMATION OF THE TRAJECTORY OF A 7-JOINT SERIAL ROBOT
USING MULTI LAYER ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Serkan Derelil, Rasit Kokerz, Ismail Oylek3, Miikremin Ay+*
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ABSTRACT

In this study, kinematic analyzes of a 7-joints redundant robot arm which has not been
used in the literature previously were obtained and trajectory control was performed
using artificial neural network. It is assumed that the robot arm reaches from one point to
the target point in one second through fifty different points. Estimated points are obtained
according to cubic trajectory planning that is created using third-order polynomials. After
a multi-layered artificial neural network was designed, this neural network is trained with
a certain number of trajectories. Finally, it has been tested how the new orbits in the robot
arm's working space are predicted via the designed artificial neural network. It is obvious
that the test trajectories are successfully predicted by the artificial neural network in the

experiments.

Keywords: Trajectory Planning, Robotic, Inverse Kinematics, Artificial Neural
Network.

193



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

NET ZERO ENERGY USE ON ENERGY EFFICIENT STRUCTURAL
DESIGN

Nalan KALKAN1?
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ABSTRACT

The desire for comfort, high quality life standards and energy requirements increased
after the industrial revolution which resulted in consequent technological improvements
on every area. The energy crisis through 1970s forced humanity to look for alternative
energy resources and renewable energy resources. Despite those searching the energy
sources that are currently being used are still non-renewable fossil fuels. The economies
that are dependant on fossil fuel are causing huge environmental problems such as climate
change, global warming, acid rains, and ozone layer depletion which are threatening the
inhabitability of the planet. Manufacturing process on building sector uses a considerable
extent of natural resources resulting in environmental pollution as well as it requires high
energy use in every aspect of its production, utilization and destruction phases. In Turkey
there are laws and regulations on preventing the environmental pollution and efficient use
of energy in order to encourage and induce the use of alternative energy resources and
renewable energy resources as it is in other countries. Besides, it is aimed that annual
energy consumption of a building approaches to a value of almost zero by suggesting a
“net zero energy building” design at the beginning of the design phase of a building. As a
result of this; it is advised that heating, cooling and electricity consumption demands of
the building are lowered at a minimum by answering the energy demand of the building
with renewable energy resources.

In this study, the net zero energy use on energy efficient structural design is examined and
suggestions are made on energy efficiency.

Keywords: Energy efficient structure, net zero energy use structure, renewable energy
sources.
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RiJiT POLIURETAN KOPUK MALZEMELERE BARIT iLAVESININ ISI
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OZET

Is1 ve ses yalitminda yaygin olarak kullanilan rijit poliiiretan kopik malzemelerin
ozelliklerini iyilestirmek ve {retim maliyetlerini azaltmak amaciyla farkli inorganik
mineraller dolgu maddeleri olarak ilave edilmektedir. Bu ¢alismada, % 98.3 oraninda
baryum siilfat iceren ve poliliretan hammaddelerine gore daha ucuz bir inorganik mineral
madde olan barit, kiitlesel bazda % 5, 10 ve 15 oranlarinda rijit poliliretan kopiik
malzemelere dolgu maddesi olarak ilave edilmistir. Barit ilavesinin, poliliretan kopiik
malzemelerin 1s1 iletim katsayisina ve 1s1l bozunma davranisina etkileri incelenmistir.
Ortalama c¢ap1 (d50) 5 pm olan baritin % 15 oranina kadar ilave edilmesi ile rijit
poliliretan kopiik malzemelerin 1sil iletim katsayisinin * % 2 oraninda degistigi
belirlenmistir. Termogravimetrik analizler sonucunda ilave edilen barit miktarina orantih
olarak kopiik malzemenin 1s1l bozunma sicakliklarinin arttigi ve 1sil bozunma hizlarinin
azaldig1 belirlenmistir. Sonug olarak; kiitlesel bazda % 15 oranina kadar barit ilavesinin
rijit poliliretan kopiik malzemenin 1s1 yaliim 6zelliginde dikkate deger bir olumsuzluk
olusturmamasi ile birlikte, kdpiik malzemenin 1s1l bozunma direncini arttirdigi dolayisiyla
da 1s1 iletim katsayis1 ve 1s1l bozunma davranisi dikkate alindiginda baritin rijit poliiiretan
kopiik malzemelerde dolgu maddesi olarak kullanilmasinin faydali olacagi

degerlendirilmistir.

Anahtar Kelimeler: Rijit poliiretan, barit, 1s1l bozunma, 1s1 iletim katsayisi.
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KONIiK KALORIMETRE ILE BARIT ILAVELI RiJiT POLIURETAN
KOPUK MALZEMELERIN YANMA DAVRANISINLARININ
INCELENMESI
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OZET

Birgok {istiin 6zelliklerinden dolay1 farkli endiistriyel alanlarda yaygin olarak kullanilan
rijit poliliretan kopiik malzemelerin en o6nemli zayif 6zellikleri kolay tutusma ve
yanmalaridir. Bu yilizden, rijit poliliretan koplik malzemelerin yanma direncinin
arttirilmasi amaci ile farkli alev geciktiriciler ve dolgu maddeleri ilave edilmektedir. Bu
calismada, rijit poliliretan kopiik malzemelerin yanma direncini artirmak amaci ile ¢ok
yuksek oranda (% 98.3) baryum siilfat iceren barit, kiitlesel bazda % 5, 10 ve 15
oranlarinda dolgu maddesi olarak ilave edilmistir. Konik kalorimetre yanma testleri ile
barit ilaveli poliliretan koplik malzemelerin zamana bagl 1s1 yayilim hizlar1 ve toplam 1s1
yayllim miktarlar1 belirlenmistir. Ayrica, yanma sirasinda olusan zararli emisyonlar olan is
ve karbon monoksit olusumlari da incelenmistir. % 5 barit ilavesi ile kopiik malzemelerin
yanma direncinde olumlu bir degisiklik olmamakla birlikte, % 10 ve % 15 oranlarinda
barit ilavesi ile kopik malzemelerin 1s1 yayilim hizlarinda, toplam 1s1 yayillim
miktarlarinda, is ve karbon monoksit emisyonlarinda azalmalar belirlenmistir. Sonuc
olarak; % 10 ve 15 oranlarinda barit ilavesinin rijit politiretan kopiik malzemelerin yanma
direnglerini belirli seviyede arttirdigl, bu cercevede de yanma direnci dikkate alindiginda
baritin rijit poliliretan koplik malzemeler i¢in dolgu maddesi olarak kullanilabilecegi

degerlendirilmistir.

Anahtar Kelimeler: Rijit poliiretan, yanma, barit, konik kalorimetre.
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TAVUK KESIMHANESI ATIKSULARINDAN SUREKLI AKISLI
ELEKTROKOAGULASYON PROSESI iLE AMONYUM GIDERIMIi
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OZET

Elektrot materyali olarak aliminyum, demir ve paslanmaz c¢elik materyalleri kullanilarak
Elektrokoagiilasyon (EK) model reaktorii ile tavuk kesimhanesi atiksularindaki mevcut
amonyum azotu (NHs-N) giderimi lizerinde ¢alisiimistir. Deneysel calisma kapsaminda,
birinci elektrot kombinasyonunda aliminyum anot, paslanmaz celik katot (Anot-Al/Katot-
PC), ikinci kombinasyonda ise demir anot, paslanmaz ¢elik katot (Anot-Demir/Katot-PC)
olarak birlestirilmistir. Amonyum giderimi {izerinde pH (4-10), akim yogunlugu (10-40
A/m?) ve elektroliz siiresi (5-15 dk) gibi isletme parametrelerinin etkisi arastirilmistir.
Analiz sonuglarinin degerlendirilmesi ve optimizasyon c¢alismalarinda Box-Behnken
Istatistiksel Dizayni kullanilmistir. Al/PC elektrodunun kullanildigi EK model reaktoriinde
NH4-N giderim verimi icin R2 degeri 0,88 olarak; Fe/PC elektrodunun kullanildigi EK
model reaktoriinde NHs-N giderim verimi i¢cin R? degeri 0,97 olarak tespit edilmistir. R2
degerleri incelendiginde; deneysel sonuclarin ve istatistiksel olarak bulunan degerlerin
uyumlu oldugunu, kullanilan Box-Behnken istatistiksel modelinin proses parametrelerinin
etkilerini belirlemede etkin oldugunu gostermistir. Ayni1 zamanda istatistiksel olarak, NH4-
N giderim veriminin en yiliksek oldugu optimum degerler; Al/PC elektrot tiirii icin pH 8,
akim yogunlugu 40 A/m?, elektroliz siiresi 5 dk olarak tespit edilirken, Fe/PC elektrot tiirii
icin elektrot tiirii icin pH 5,66, akim yogunlugu 40 A/m?, elektroliz siiresi 15 dk oldugu
belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Aliiminyum elektrot, Amonyum azotu giderimi, Box-Behnken

Analizi, Demir Elektrot, Kesimhane Atiksulari, Paslanmaz Celik Elektrot.
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OZET

Bu calismada, elektrot materyali olarak paslanmaz celik ve demirin kullanildig1 siirekli
sartlarda isletilen Elektrokoagiilasyon (EK) model reaktorii ile tavuk kesimhanesi
atiksularindan fosfor gideriminde; pH (4-10), akim yogunlugu (10-40 A/m?2) ve elektroliz
stiresinin (5-15 dk) gibi isletme parametrelerinin etkisi arastirllmistir. Elektrot
materyalleri; ilk olarak Anot ve katot elektrotun paslanmaz celik (Anot-PC/Katot-PC) ve
ikinci olarak anot demir, katot ise paslanmaz celik materyalinden (Anot-Demir/Katot-PC)
olacak sekilde iki farkli birlesim degerlendirilmistir. Deneysel calisma sonuglarinin
degerlendirilmesi ve optimum isletme sartlarinin belirlenmesi amaci ile Box-Behnken
istatistiksel analiz modeli kullanilmistir. Optimize edilen kosullarda, PC/PC elektrotunun
kullanildig1 EK model reaktoriinde giderilen fosfor konsantrasyonu i¢in R? (Regresyon)
degeri 0,99 olarak; Fe/PC elektrotunun kullanildig1 EK model reaktoriinde giderilen fosfor
konsantrasyonu i¢in R? degeri 0,98 olarak tespit edilmistir. Fosfor konsantrasyonu
gideriminin en yiiksek oldugu optimum degerler; PC/PC elektrot tiirii icin baslangi¢c pH:4,
akim yogunlugu: 23,3 A/m?, elektroliz stiresi: 9,2 dk olarak tespit edilirken, Fe/PC elektrot
tiird icin elektrot tiirii i¢in baslangi¢c pH:4, akim yogunlugu: 40 A/m?, elektroliz stiresi: 15
dk olarak tespit edilmistir. En ytliksek giderimin saglandig1 sartlarda PC/PC elektrot
tiirtinde, Fe/PC elektrot tiirline gore daha az akim yogunlugu ve elektroliz siiresine ihtiyac
duyuldugu belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Kesimhane Atiksulari, Paslanmaz Celik Elektrot, Demir Elektrot,

Fosfor Giderimi, Box-Behnken Istatistiksel Dizayn.
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ABSTRACT

Post core therapy is a treatment with high risk of failure because of a treatment that
carries too much risk. Therefore, optimization of the post core is of great importance. The
risk of failure can be reduced by discovering and optimizing the weak points of the post
cores. In this study, the effects of static loads and the dynamic loads -which has a limited
research- on the post core were analyzed by the finite element method. At first, 3D
modeling of the implant elements was made while analyzing, assembled and placed on the
chin after that. The fixed points of the model were assigned and then the place of dynamic
and static forces to be applied were assigned. Analyzes were made by considering the
elements made of different materials with the same geometric properties. Fatigue life of
post core was calculated by according to Goodman, Soderberg, Gerber and mean-stress
fatigue. The results were compared and the potential weaknesses of post cores analyzed.
Based on weaknesses, optimization of post core has been done and aimed to reduce the

risk of failure.
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ABSTRACT

Giinimiizde mobil cihazlar ve kablosuz erisim teknolojilerindeki hizli gelismeler
dogrultusunda, bu cihazlar icin gelistirilen uygulamalar hayatin pek ¢ok alaninda yer
almaktadir. Mobil uygulamalarin sik kullanildigi konulardan biri de konum bulma ya da
dolasim sistemleridir. Bu uygulamalarda, kullanicilarin agik alanlardaki konumu GPS gibi
uydu-tabanli konumlandirma sistemleri ile saglanmaktadir. Ancak bu sistemler, ig
mekanlarda verimli sonuglar vermemekte, cogu zaman ise hi¢c kullanilamamaktadir. Bu
probleme yonelik son yillarda ‘i¢ Mekdn Konumlandirma (Indoor Navigation)’ alaninda
farkli yontemler kullanilarak gercgeklestirilmis ¢esitli uygulamalar ve bunlar1 raporlayan
cesitli akademik yayinlar vardir. Bu calisma kapsaminda, yapilan arastirmalardaki genel
egilimler; gelistirilen uygulamalarin kullanim amaglari, kullanilan yer belirleme
(localisation) yontemleri, yer belirleme icin sinyal yontemleri, sinyal Oolciitleri, yol
planlama cevresel gosterimi, yol planlama algoritmasi ve rota gosterme yontemlerinin
neler oldugu bir sistematik esleme c¢alismasi ile belirlenmeye calisilmistir. Sistematik
esleme kapsaminda 2010-2016 yillar1 arasinda, IEEEXPLORE ve ACM veri tabanlarinda,
bashginda “indoor navigation system” iceren Ingilizce yayinlanmis ¢alismalar
incelenmigtir. Eslemenin sonuglarina gore en fazla uygulamanin Android platformunda ve
kampilis ve benzeri yerler icin gelistirildigi belirlenmistir. Calismalarda raporlanan
uygulamalarda, yer belirleme ydntemlerinden direct sensing sik kullanilan yaklasim
olarak belirlenmekte ve sinyal metodu olarak da aktif RFID kullanilmaktadir. Sinyal 6l¢iiti
olarak calismalarda genellikle acik bir tanimlama yapilmamasina ragmen en sik TDOA
(time difference of arrival) (ulasma zaman farki) nin 6lciit olarak raporlandigi tespit
edilmistir. Yol planlama ¢evresel gosterimi icin siklikla graf tabanl gésterim uygulanirken
yol planlama algoritmasi olarak Dijkstra kullanilmaktadir. Rota gosterim yontemi olarak
grafiksel yontemlerden 2 boyutlu (2D) haritalar tercih edilmektedir. Calisma kapsaminda

incelenen arastirmalar bu konuda yapilan tim yayinlar1 icermemektedir. Bu nedenle,
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sonuglarin genellestirilmesi dogru degildir. Ancak sonuclarin son yillardaki genel
egilimleri belirleyerek arastirmacilara yol gosterici olmasi beklenmektedir. Gelecek
calismalar kapsaminda arama kriterleri ve arama veri tabanlar1 genisletilerek konu ile
ilgili daha fazla yaymnin dahil edilmesi planlanmaktadir. Bu ¢alismalardaki onemli
kisitlardan bir tanesi de bulgularin gtivenilirligidir. Bu nedenle ¢alisma, tekrarl bir sekilde
gerceklestirilmistir. Yazarlar calismalar1 6nce eslemisler daha sonra bir araya gelerek
varsa bulgular ftzerindeki farkliliklar1 uzlasma saglayarak gidermislerdir. Bdylece

arastirmaci yanliligi giderilmeye calisiimistir.
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4 BIT FLASH TABANLI ZAMAN SAYISAL DONUSTURUCU TASARIMI
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OZET

Yapilan bu ¢alismada, Tanner Tools Pro devre tasarim programi 0.25pm CMOS model
kiitiiphanesi kullanilarak flash tabanli 4 bit zaman-sayisal dontstiirtici( Z / S D)(Time-to-
Digital Converter(TDC)) yapist Onerilmistir. Tasarlanan zaman-sayisal doniistiiriici
devresi; zaman geciktirme birimi, karsilastirici, dinamik tutucu, ¢cogullayic1 devre ve PLA-
ROM devre bloklarindan olusmaktadir. Onerilen bu Z/S déniistiiriicii 3.3V besleme
gerilimi altinda toplam 126.3mW gii¢ harcamaktadir. Tasarlanan Z/S doniistiiriiciiniin
coziintrligi 1.31ns olup, INL degeri (-0.28/0.29)LSB ve DNL degeri (-0.2/+0.6) LSB

olarak bulunmustur.

Keywords: Analog-Sayisal Déniistiiriiciiler, Zaman-Sayisal Déniistiirticiiler, Flash
Tabanli Analog-Sayisal Déniistiiriiciiler.
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OZET

Cevik yazilim gelistirme metodolojisinin kullaniminin artmasi ile kalabalik takimlardan
olusan yazilim gelistirme ekiplerinin zaman ve gorev yonetimi i¢in kullandig1 araglar
cesitlenerek cogalmistir. Scrum metodolojisinin kullanilmasi, Kanban gibi yontemlerin
yazilim gelistirmeye uyarlanmasi ile Trello, Slack, KanbanFlow gibi araclarin giderek daha
sik kullanildig1 gozlemlenmektedir. Bu araclar ana islev olarak yazilim gelistirme siirecinin

gorev yonetimi, gorev paylasimi gibi yonlerine yogunlasmaktadirlar.

Sekil 1: Giris ekrani, ana ekran ve yeni gorev ekranlari

Bu c¢alismada, yazilim gelistirme siirecinde c¢alisanlara atanan gorevlerin
gerceklestirimindeki basarimin niceliksel olarak o6lciilebilmesi amaciyla, zaman
yonetiminde kullanilan Pomodoro yonteminin Trello ve Slack gibi yazilim gelistiricilerin

siklikla kullandig1 araglara entegrasyonu saglanmaktadir. Pomodoro yontemi, tiim
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gorevleri 25 dakikalik esit siirelere sahip olan ve bir pomodoro olarak adlandirilan
birimlere bélen bir zaman yonetim sistemidir. Her pomodoronun bitiminde 5 dakikalik
kisa bir ara ve dort pomodoro bitiminde 25 dakikalik uzun bir ara verilmektedir. Bir gorev
eklenirken, baslangi¢ ve bitirilebilecegi son tarih, kullanicinin gérevi ka¢ pomodoroda
tamamlayabilecegi hakkindaki tahmini, gérevin baglami ve gorev icerigi ile ilgili etiketler
girilebilmektedir (bkz. Sekil 1). Baglam bilgisi ¢izge yapisinda bulunan bir ontolojiden

alinabilmektedir.

Kullanicilar bir gorev iistiinde calisirken her yeni pomodoro i¢in basla diigmesine
basmaktadir. Diigmeye basilmasinin ardindan sayac ¢calismaya baslamakta ve 25 dakikalik
slirenin bitmesinin ardindan kullanici uyarilmaktadir. Kisa ve uzun aralarda da kullaniciya
hatirlatmalar yapilmaktadir. Gérev tamamlandiginda, kullanici bir diigmeye basarak bunu
uygulamaya bildirir. Daha sonra sistem istatistiksel verilerin hazirlanmasi icin gereken

islemleri arka planda ytiriitiir.

Sekil 2: Gorev yonetimi, istatistik ve entegrasyon ekranlari.

Dakik uygulamasi, eklenen gorevler hakkinda istatistiksel bilgilerin tutulmasini da
saglamaktadir. Boylece yazilim gelistiricilerin basarimlar1 hakkinda raporlama imkani
sunulmaktadir (bkz. Sekil 2). Kullanicinin ge¢mis doénem verileri kullanilarak
olusturulabilen tiim raporlar ayni zamanda baglam ve etiket bazinda

ozellestirilebilmektedir. Asagida hazirlanabilen raporlara ait 6rnekler maddelenmistir:
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e Gorevlerin ortalama ka¢ pomodoroda bitirildigi ¢ Tahmin edilen zamandan o6nce

bitirilen gorevlerin sayisi ve bu gorevlerin toplam
gorevlere orani e Verilen bir zaman diliminde toplam ka¢ pomodoroluk ¢alisma yapildig:

Uygulama tlimiiyle agik kaynak bilesenler kullanilarak gelistirilmistir. Web uygulamasi
Meteor uygulama gelistirme cercevesi kullanilarak gelistirilmistir. Veri depolama araci
olarak bir NoSQL veritabani olan MongoDB kullanilmistir. Web uygulamasinin istemci
kismi1 React.js kiitiiphanesi ile gergeklestirilmistir. Ontolojiyi saklamak icin bir cizge

veritabani olan Cayley kullanilmaktadir.
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ADHESIVE-RECESSING EFFECT ON SHEAR STRESSES ARISING IN
SINGLE LAP JOINT

Ozkan 0z, Nurhan Cevik Elen?! Halil Ozer2

1 Karabiik University, Industrial Design Engineering department, 78050, Karabiik, Turkey
2 Yildiz Technical University, Mechanical Engineering department, 34349, Istanbul, Turkey

* ooz@karabuk.edu.tr

ABSTRACT

In this study, the effect of bond recess length on the peak shear stress value of the single
lap joint was investigated numerically. In the numerical analysis, two-dimensional plane
strain finite element model was used. The Araldite 2015, ductile structural adhesive, was
selected to bond the adherends. Finite element analyses were repeated for four-different
recess lengths (35.6, 31.2, 27.8 and 25 mm) and two-different load values (3.6 and 5 kN).
Distributions of the shear stress and its peak values were obtained for recessed and
continuous bondlines. The results show that the peak values occurred in the bondline with
recess are approximately the same ones for the continuous bondline, except the value for

the recess length of 35.6 mm.

Keywords: Structural adhesive, Single lap joint, Recessed bondline, Shear stress.
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SICAK CEKME TESTINDE ALUMINYUM MALZEMELERIN MEKANIK
OZELLIKLERININ iMAJ KORELASYON YONTEMI iLE BELIRLENMESI

Murat Aydin?, Ozkan 0z?2
1Karabiik Universitesi, Endiistriyel Tasarim Miihendisligi Béliimii, 78050, Karabiik, Tiirkiye
2 Karabiik Universitesi, Endiistriyel Tasarim Miihendisligi Béliimti, 78050, Karabiik, Tiirkiye

e-mail:murataydin@karabuk.edu.tr

OZET

Dijital imaj korelasyon yontemi son yillarda kullanimi giderek artan, temassiz bir 6l¢iim
yontemidir. Ozellikle metalik malzemelerin mekanik o6zelliklerinin ve akma bélgesi
sonrasinda malzeme davranislarinin belirlenmesinde kullanilan, esnek bir 6lgiim
yontemidir. Bu ¢alismada, aliiminyum alasimli malzemenin 300°C ve 400°C sicakliklarda,
0.01lmm/s, 0.1mm/s ve 1mm/s ¢cekme hizlarindaki deformasyon ve uzama degerlerinin
dijital imaj korelasyon yontemi ile belirlenmesi iizerine calisiimistir. Calismada, geleneksel
cekme testine indiiksiyon 1sitma sistemi adapte edilmis ve malzemenin artan sicaklik
altindaki hasar ytikii ve deformasyon limitleri dl¢iilmiistiir. Sonug olarak, sicaklik artisi ve
¢cekme hizinin artmasiyla malzemenin deformasyon limitinin arttii, buna paralel olarak

hasar yiikil ve gerilmelerin azaldig1 goriilmustiir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Imaj Korelasyon, Cekme Testi, Uzama, Gerilme.
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METIL PARATHION ADSORPSiYONUNDA ARITMA CAMURUNDAN
ELDE EDIiLEN BiOCHARIN DEGERLENDIiRILMESi

Pinar SEVIM ELIBOL!
1Duzce Universitesi, Cevre Miihendisligi, 81620, DUZCE, TURKIYE

e-mail: pinarsevim@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Toprak ve su ortamindaki organik ve inorganik kirleticilerin aritiminda kullanilan sorbent
maddeler genellikle karbon bazlidir. Pestisit adsorbsiyonunda kullanilan temel karbonca
zengin maddelerin basinda biochar ve aktif karbon sayilabilir. Biochar, sinirli oksijen
kaynag1 altinda yakarak (piroliz) iiretilen bir {iriindiir. Giiniimiizde depolama, yakma ve
direk olarak tarimda kullanma metotlariyla bertaraf edilen aritma ¢amurlar1 cevresel
acidan problem olusturmaktadir. Bu atiklardan biochar gibi katma degeri yiiksek
malzemelerin iiretilmesi hem kullanilan metotlara bir alternatif hem de ortadan
kaldirilmasi i¢in yeni bir yontem olarak potansiyel tasimaktadir. Ayrica, pirolizin kat1 bir
kalinti hacminde azalma ve aritma c¢amurunda bulunan tehlikeli bilesikler ve
patojenlerden kurtulma gibi bircok avantaji oldugu da goz ardi edilmemesi gereken
onemli bir noktadir.

Bu c¢alisma kapsaminda aritma c¢amurlarindan f{retilen biocharin su ortamindaki
metilparathiyonu adsorpsiyon kapasitesi incelenmistir. Aritma c¢amurundan iretilen
biocharin karbon igeriginin % 22,22 oldugu belirlenmistir. Yapilan adsorpsiyon
deneylerinde madde miktarina bagh olarak su ortamindaki methylparathionu %98.5
oranina kadar giderebildigi tespit edilmistir. Elde edilen bu veriler 1siginda aritma
camurlarindan tretilen biochar ucuz bir filtre malzemesi olusturmak icin uygulanabilir bir
yol olabilir. Bununla beraber giinliik bazda tonlarca olusan bir atik olan aritma
camurlarinin kullanimi ve bertarafi saglanarak degerli bir {iriin eldesi olusturulabilecegi
belirlenmistir.
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ENERGY AND EXERGY ANALYSES OF DIFFERENT TRANSCRITICAL
COz REFRIGERATION CYCLES

Rabah Gomril, Khellaf Nabil 2

1.2University Mentouri Constantine 1, Department of Genie Climatique, 25000, Constantine, Algeria

e-mail: (corresponding author): rabahgomri@yahoo.fr

ABSTRACT

Carbon dioxide has received increasing attention owing to its zero ODP and negligible
GWP. Furthermore, carbon dioxide also has desirable thermodynamic properties, such as
large specific heat, low viscosity, and large heat conductivity. Carbon dioxide CO; has low
critical pressure and temperature which are 7.36 MPa and 31.1°C, respectively. The low
critical temperature causes the heat rejection process to occur above the critical point and
heat absorption process to happen below the critical point. However, due to the high
throttling loss, the energy efficiency of the basic transcritical CO; cycle is lower than that of

the conventional low pressure refrigeration cycle.

In the present study three different kinds of transcritical carbon dioxide cycles that are the
transcritical cycle with expansion valve (called also the conventional transcritical cycle),
the transcritical cycle with expander and the transcritical cycle with ejector are analyzed.
The effect of operating parameters on the maximum performance and exergy efficiency of
the three cycles is investigated. Results reveal that replacing the expansion valve by an
expander or an ejector does not only improve the maximum COP and the exregy efficiency

but also reduces the optimal heat rejection pressure.

Keywords: Transcritical, CO: Refrigeration Cycle, Expansion, COP, Exergy.
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ANALYSIS OF BIPHASIC CRACKING OF METHANE FOR HYDROGEN
PRODUCTION USING SOLAR ENERGY

Rabah Gomril, Nezari Belkacem 2

1.2University Mentouri Constantine 1, Department of Genie Climatique, 25000, Constantine, Algeria

e-mail: (corresponding author): rabahgomri@yahoo.fr

ABSTRACT

Hydrogen can be produced by many processes, by a series of chemical reactions many of
which have been known for centuries. However, most of these reactions raise severe
environmental and safety problems, while availability of raw materials is a critical
problem. One of the partial solutions is solar hydrogen. It appears that cracking of carbon-
rich materials is the right solution for this energy. In this context comes this numerical
simulation of the methane cracking phenomenon. In the simulation, we have taken
account the existence of carbon as a homogeneous powder. The mixture is considered to
be biphasic formed by a gaseous phase with methane, hydrogen gases and carbon black
powder solid phase. This powder is formed by solid particles with same diameter
(d=50nm). The cracking phenomena of the methane into hydrogen and carbon black takes
place in a cylindrical cavity of 16 cm in diameter and 40 cm in length under the heat of
concentrated solar radiation without any catalyst. A commercial calculation code "ANSYS
FULENT" is used to simulate the cracking phenomena. Two cases were studied: the first
one applying a maximum solar radiation of 1l6MW/m?2 on the side wall of the reactor and
the second one a maximum solar radiation of 5 MW /m2. The CH4 flow rate used at the inlet
of the reactor is 0.4 L/min and the low Reynolds K - € turbulence model was applied. A

time step of 0.04s has been used.

Keywords: Hydrogen Production, Solar Energy, Methane, Cracking.
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DOGAL HAVALANDIRMA AMAGLI GUNES BACASININ
PERFORMANSINA, FARKLI DUVAR MALZEMESi KULLANIMININ,
GEOMETRIK VE CALISMA PARAMETRELERININ ETKIiLERININ
iINCELENMESI

Ramazan YILMAZ1, Erhan KIRTEPE2, Necdet 0ZBALTA 3

1Bandirma Onyedi Eyliil Universitesi, Elektrik ve Enerji Boliimii, 10900, Balikesir, Tiirkiye
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3Ege Universitesi Miihendislik Fakiiltesi Makina Miihendisligi Boliimti, 35100, Izmir, Tiirkiye
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OZET

Gilintimiizde tulkelerin toplam enerji tiiketiminde, binalarda kullanilan enerjinin pay1
yaklasik % 32 dlzeyindedir. Bunun oOnemli bir boélimi 1sitma, havalandirma ve
iklimlendirmeye harcanmaktadir. Binalarda enerji tiiketimini azaltmak amaciyla
gelistirilen oOnlemler arasinda yenilenebilir enerji kaynaklarinin kullanimi 6nem
kazanmaktadir. Bu ¢alismada, dogal havalandirma amach giines bacasi i¢in matematiksel
model olusturulmustur. Bu kapsamda gecirgen 6rtii, yutucu yiizey ve ¢alisma akiskani icin
enerji dengeleri yazilmistir. Enerji dengelerini olusturan denklemler eszamanli olarak
¢cozlilmistir. Calisma akiskani sicaklifl, yutucu yiizey sicakligi, gecirgen ortii sicakligy,
hava degisim sayisi, giines bacasi 1sil veriminin iklim kosullar1 ile degisimleri
incelenmistir. Baca giris yiiksekligi, yutucu yiizey-gecirgen Ortii arasindaki uzakligin
sistem performansina etkileri incelenmistir. Yutucu yilizeyi olusturan duvarin farkl
malzemelerden imal edilmesinin, yutucu dis ylizeyinin farkli renklerde olmasiyla giines

15in1imi yutma 6zelliklerinin degisiminin sistem performansina etkileri aragtirilmistir.

Anahtar Kelimeler: Dogal Havalandirma, Giines Bacasi.
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DIKDORTGEN PROFILLI DAIRESEL KANATLARIN OPTIMiZASYONU
VE PERFORMANS ANALIiZi
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OZET

Is1 degistiricileri, farkli sicakliklardaki iki akiskan arasinda etkin 1s1 gegisinin saglanmasi
amaciyla gelistirilen sistemlerdir. Endiistriyel tesislerde ¢ok farkl tiplerde 1s1 degistiriciler
kullanilmaktadir. Kosullara bagh olarak iletimle, tasinimla ve radyasyonla 1s1 gec¢isinin
meydana geldigi 1s1 degistiricilerde 1s1 gecisinin iyilestirilmesi icin 1s1 gecis yiizeyine kanat
eklenir. Kanatll borulu 1s1 degistiriciler, 1s1 geri kazanim sistemlerinde, havalandirma
tesislerinde, petrol rafinerileri, gida, tekstil, kimya, cam, demir-gelik, orman {iriinleri,
icecek sanayileri basta olmak tlizere bir ¢cok alanda yaygin olarak kullanilmaktadir.
Endiistride tiiketilen enerjinin eldesinde agirlikli olarak fosil yakitlar kullanilmaktadir.
Enerjiyi etkin ve tasarruflu kullanarak Kkiiresel 1sinmanin yavaslatilmasina katkida

bulunmak mimkundir.

iyilestirecek genisletilmis ylizeyin secimidir. Is1 degistiricide hava tarafindaki 1s1l direng
tarafindan kontrol edilen 1s1 gecis hizin1 dikkate almak dnemlidir. Kanat geometrisi veya
kanat modelinin iyilestirilmesi, kanath borulu 1s1 degistiricide 1s1 ge¢isinin arttirmasinda
bir ¢oziimdiir. Ancak kanath ytizey tarafinda meydana gelecek daha fazla basing¢ diistimii
nedeniyle daha biiyiik kapasiteli fan gerekebilir. Is1 gecisinin iyilestirilmesi yaninda
sistemde oOzellikle kanath ylizey tarafinda basing diisiimiiniin kabul edilebilir diizeyde
olmas! i¢in kanat yapisinin (boyutlar, kanatlar arasindaki mesafe) optimize edilmesi
gereklidir. Ayrica kanatl borulu 1s1 degistiricilerde akis 6zelikleri ve hava tarafi 1s1 gecisi
icin, kanat yapis1 yaninda boru diizenlemesi, ¢alisma kosullar1 biiyliik 6neme sahiptir.
Uygulamada diiz kanat, dalgali kanat, pancurlu kanat, yarilmis kanat, dairesel kanat, spiral
kanat, tirtikli spiral kanat, L-ayakli spiral kanat, kivrimhi spiral kanat, licgen kanat gibi
farkli kanat modelleri kullanilarak hava tarafi 1s1 tasiniminin iyilestirilmesi

gerceklestirilmektedir.
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Kanat optimizasyonunda genel olarak iki yaklasim kullanilir:

Verilen 1s1 gegisi i¢in, kanat hacminin veya kiitlesinin minimum,

Verilen bir kanat hacmi veya kiitlesi icin 1s1 gecisinin maksimum oldugu optimum

degerlerin eldesidir.

Bu ¢alismada, dikdortgen profilli dairesel kanatlarda belirli bir kanat hacmi i¢in 1s1 gegisini
maksimum yapacak optimum kanat boyutlari incelenecektir. Kurulacak modelde: Kanat ve
cevre arasindaki 1s1 gecisinin tasinimla oldugu, kanat yiizeyinde 1s1 tasinim katsayisinin
tniform oldugu, 1smnimla 1s1 gecisinin ihmal edilebilecek diizeyde oldugu, kanat
malzemesinin 0Ozelliklerinin sabit oldugu, kanat malzemesinin homojen ve izotropik
oldugu, kanat icinde 1s1 liretiminin olmadigl, kanadin temas ettigi ortam sicaklifinin sabit
oldugu, kanat taban sicakliginin sabit oldugu varsayilacaktir. Dikdortgen profilli dairesel
kanatlarda 1s1 gecis denklemi kanat kalinliginin fonksiyonu olarak yazilacaktir. Kanat
ylzeyi ile cevre arasindaki 1s1 tasinim katsayisi, kanat malzemesi 1s1 iletim katsayisi, kanat
taban sicaklig1 ile cevre sicaklik farki, boru dis capi, kanat hacmi sabit tutularak isi
gecisinin maksimum oldugu kanat boyutlar1 elde edilecektir. Bunun icin Newton-Raphson
yonteminden yararlanilacaktir. Sonuglar Biot sayisi, boyutsuz kanat hacmi, boyutsuz 1s1

gecisi, boyutsuz kanat kalinliginin fonksiyonu olarak verilecektir.
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LIDAR 3B NOKTA BULUTLARININ CANUPO YAZILIMI iLE

SINIFLANDIRILMASI
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OZET

Hava/Yersel lazer tarayici (airborne/terrestrial laser scanner) veya Light Detection and
Ranging (LIDAR) sistemleri yiiksek dogruluk ve ¢oziiniirliiklii 3B nokta bulutu verisi
saglamaktadir. Benzer sekilde nokta bulutlar1 gelisen insansiz hava araci sistemleri ile
alinan sayisal gorilntilerin  fotogrametrik yontemlerle islenmesiyle de elde
edilebilmektedir. Nokta bulutlar1 genel olarak objelerin/yeryilizeyinin dis yiizeylerini
olusturan X, Y, Z koordinatlarina sahip noktalar kiimesidir. Dogal cevrelerin analiz ve
Olciimiinde iretilen bu nokta bulutlarinin kullanimi giderek artmaktadir. Ancak nokta
bulutlarinin temel ilgili siniflara (zemin, vejetasyon, bina vb.) goére siniflandirilmasi
gerekmektedir. Bu calismada Birlesik Devletler Jeolojik Arastirma (USGS) Ulusal Harita
(National Map) 3B Yiikseklik Programi (3D Elevation Program, 3DEP) tarafindan saglanan
indirilebilir veri koleksiyonundan elde edilen 2 adet “las” formatindaki LIDAR nokta
bulutu CloudCompare nokta bulutu isleme programi altinda ¢alisan CANUPO suite v1.2
eklentisi kullanilarak siniflandirilmistir. CANUPO yazilimi ¢ok-6l¢ekli boyutluluk analizine
(multi-scale dimensionality analysis) dayanan ikili (binary) smiflandirma teknigini
kullanmaktadir. Bu teknikte 6ncelikle belirlenen zemin, vejetasyon ve bina siniflarina ait
nokta bulutu 6rnekleri toplanarak egitim gerceklestirilmis ve dlcekler siniflarin en iyi ayirt
edilebilir olacagi sekilde belirlenmistir. Daha sonra egitilen veri setlerine dayanarak
siniflandirma islemi gerceklestirilmistir. Yazilim ayrica siniflandirilan noktalarin
giivenilirlik (confidence) degerlerini de (0 ile 1 arasinda) saglamaktadir. Yapilan
siniflandirma islemlerinde giivenirlik degeri 0,9°dan az olan noktalar elimine edilerek

nokta bulutlar1 basarili sekilde siniflandirilmistir.

Anahtar Kelimeler: CANUPO, LIDAR, Nokta Bulutu, Siniflandirma.
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PREDICTION OF SOLAR RADIATION BASED ON MACHINE
LEARNING METHODS
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*hacirif@beun.edu.tr

ABSTRACT

In this study, machine learning methods which linear regression and Gaussian process
regression models are used to estimate the solar radiation on daily data set taken from the
wind central in Zonguldak province in Turkey. The measured wind speed, temperature,
pressure, humidity parameters together with solar radiation are used for the prediction
process. In the prediction process, number of delay steps from 3 to 12 for these
parameters are applied to the created models. In order to determine the performance of
the obtained model, the model is evaluated in terms of statistical error criteria such as
MAE, MSE and RMSE. The least prediction error for the solar radiation prediction process
is determined. It has been observed that Gaussian regression model approach provides a

high performance to predict solar radiation with related to other measured parameters.

Keywords: Solar Radiation, Prediction, Linear Regression, Gaussian Process

Regression, Machine Learning.
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YENIDEN YAPILANDIRILABILEN COKLU ANTEN SiSTEMLERININ
BASARIMLARININ iNCELENMESI

Batuhan ASLAN?, Osman DIKMEN?1, Selman KULAC 1*, Ahmet M. ELBiR1
1Diizce Universitesi, Elektrik Elektonik Miihendisligi Béliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye

* selmankulac@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Giintimiizde, gelisen teknoloji ile beraber kablosuz haberlesme alaninda biiyiik ilerlemeler
kaydedilmistir. Kablosuz haberlesme sistemlerinde kullanicilarin siirekli artan talepleri
dogrultusunda, hizli bir sekilde ilerleme kaydedilmek istenen calismalarin basinda, hiz ve
kalite basarimlar1 gelmektedir. Bu durumlarin iyilestirilmesi diisiiniilirken aliciya
ulagmasi diisliniilen sinyallerin ¢esitli sebeplerden dolay: bazi kayiplara ugrayacagi da goz
oniinde bulundurulmaldir. Karsilasilan bu durumu gidermek icin biiyiik sistemlerde bazi
teknikler onerilmistir fakat yayinimi yapan sistemin bir modem oldugu durumda goz
onlinde bulundurulmasi gereken durumlar icin onerilen teknikler tasarim ve maliyet
acisindan c¢cok verimli olmayacaktir. Dolayisiyla modem gibi daha kii¢lik bir sistem
kullanildiginda o6nerilen teknikler farklilik gostermek zorunda olacaktir. Bu calismada,
CGCC haberlesme sistemlerinin gelistirilmesi icin 6nerilmis olan, Kompakt Mikroserit ve
Yeniden Yapilandirilabilen Coklu Anten tasarimlarinin performans analizleri ve
teorilerinden bahsedilmistir. Literatlirde yapilan bu ¢alismalarin, CGCC kanal yapisi ve
Onerilen tasarimlarin analiz sonuglarinin verilmesi, olumlu ve olumsuz yonlerinin ortaya

konulmasi bu ¢alismanin amaci olarak hedeflenmistir.

Keywords: CGCC, Kompakt Cok Modlu Mikroserit Antenler, Yeniden Yapilandirilabilen
Coklu Anten Sistemleri.
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KOKLEAR IMPLANTLAR ICiN YENI BiR DIiZILIM GEOMETRISI VE
HUZME SEKILLENDIRME

Din¢er Maden?, Selman Kula¢!, Ahmet M. Elbir?
1Diizce Universitesi, Elektrik Elektronik Miihendisligi Boltimii, 81620, Diizce, Tiirkiye

e-mail: selmankulac@duzce.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

Koklear implantlar (Ki) hastalarin duyma giicliigiinii gidermek amaciyla gelistirilmis
aygitlardir. Ki aygitlarinin kullaniminda yasanan temel problemlerden birisi ortamdaki
giriltiiniin fazla olmasi durumunda konusmanin anlagilabilirliginin 6nemli o6l¢lide
azalmasidir. Bu amagla birden fazla mikrofonlarin kullanildig1 dizilim yapilar1 kullanilmis
ve hiizme sekillendirme yapilmistir. Boylece Ki aygitinin belirli bir yéne odaklanmasi
saglanmis ve alinan isaretin isaret-giiriiltii-orani'nin (IGO) artirilmasi saglanmistir. Bu
calismada, yeni bir dizilim yapis1 6nerilmis ve dogrusal dizilimli mikrofon dizilimine goére
daha fazla IGO kazanci sagladifi gosterilmistir. Yapilan deneylerde, farkli yonlere karsi
yonlendirilmis hlizme ortlntiileri elde edilmis ve oOnerilen dizilimin basarimi test

edilmistir.

Keywords: Koklear implantlar, dizilim, hiizme sekillendirme.
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YAZILI METNI SIFRELEYIP LSB YONTEMI iLE GIZLEME

Ferdi Ozbilgin, Fatih Durmus, Serap Karagél
Ondokuz Mayis Universitesi, Elektrik-Elektronik Miihendisligi 55139, Samsun, Tiirkiye

e-mail: ferdi.ozbilgin@omu.edu.tr (corresponding author)

OZET

Giinimiizde teknolojinin gelismesiyle birlikte bilgi giivenligi olduk¢a 6nemli hale gelmistir.
Dijital ortamda bulunan verilerin giivenligini saglamak icin sifreleme ve steganografi
teknikleri kullanilmaktadir. Sifreleme ile mesaj, belirli yontemlerle alicinin da bildigi bir
sekilde mesaj1 degistirilir. Sezar, Vigenere gibi ilkel sifreleme ve DES (Data Encryption
Standart, Veri Sifreleme Standardi) ve AES (Advanced Encryption Standard, Gelismis
Sifreleme Standardi) gibi modern sifreleme metotlar1 arasindan steganografi de
gerceklestirileceg inden ilkel sifreleme ydntemlerinden Vigenere sifreleme se¢ilmistir.
Vigerene sifrelemede bir anahtar vasitasiyla mesaj ASCII karsiliklar1 toplanmakta ve sifreli
mesaj elde edilmektedir. Steganografi ise mesajin varliginin gizlenmesi ile ilgilenmektedir.
Sifreleme ile gerceklestirilen steganografi metin, gorlinti veya ses icerisine
gizlenebilmektedir. Bu calismada veri gizleme metotlarindan LSB (En Onemsiz Bit) ile
gerceklestirilmistir. Mesajin igerigi ASCII koduna ¢evrilmistir. Teklik ve ciftlik durumuna
gore farkl sifreleme yapilarak giivenligin artirilmasi amaglanmistir. Sifrelenmis verinin
boyutu resmin ilk satirina, mesaj ise resmin kdsegenindeki piksellerin mavi bilesenine LSB
(En Onemsiz Bit) yoéntemiyle gizlenmistir. Piksellerin mavi renk bilesenindeki degisim go
zU n algilayabileceg i en zor deg isimdir. Degisimler en kiiciik degerlikli bitte olacagi icin
orijinal resim ile farkliligin algilanmasi ¢ok zor olacaktir. Sifreleme ile degistirilen mesaj

steganografi ile gizlenerek giivenligi artirllmis ve mesaj iki kat gizlenmistir.

Anahtar Sézciikler: Sifreleme, Veri Gizleme, LSB, Steganogradfi.
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TRANSMISSION OF AUDIO SIGNAL FROM REED-SOLOMON AWGN
CHANNEL USING WAVELET TRANSFORM FAMILIES

Dogan Yildiz, Serap Karagol*, Okan Ozgonenel

Ondokuz Mayis University, Department of Electrical and Electronics Engineering, 55239, Samsun, Turkey

* serap.karagol@omu.edu.tr

ABSTRACT

Mobile communication has become an important part of our daily lives for voice
communication, data sharing and access over the Internet. Mobile communication is an
open network, so maintaining the privacy and reliability of data has always been anxiety.
The reliability of the data against channel noise can be achieved by various error
correction codes. The purpose of the channel coding process is to reduce the effect of some
disruptive elements that the information is in luenced in the transmission phase as much
as possible, that is to ensure that the data is delivered to the receiver with minimum error.
In this paper, it is required to acquire two audio signals with 8 bits of resolution and 8 kHz
sanmpling frequency for 5 seconds in MATLAB. In the irst part of this study, Reed-
Solomon (RS) Coding Method is used to transmit two audio data recorded in .wav format
with minimum error. Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation was used as the
modulation method. The Bit Error Rate (BER) performance curve was plotted and the
difference between the original and the received signal was observed. According to the
BER performance curve, as the signal to noise ratio increases, less false data is received at
the receiver. In the second part of the study, four wavelet transform families at different
levels were applied to the audio signal, and the performances of these classes were

compared.

Keywords: Audio Signal, Channel Coding, Reed-Solomon Coding, Wavelet Transform

Families.

219



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

FARKLI OZLU TEL iLE KAYNATILAN YUKSEK MUKAVEMETLI
CELIGIN MIKROYAPI VE MEKANIK OZELLIKLERINIiN INCELENMESI

Serkan APAY1?, ismail KALKAN2
1 Diizce Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Imalat Miihendisligi Boliimii, Diizce, Tiirkiye
2 Kalkan Miihendislik San. ve Tic., Izmit, Tiirkiye, i.kalkan@muhendislik.com

e-mail: serkanapay @duzce.edu.tr

OZET

Sagladig1 avantajlardan dolay1 son donemde otomotiv sektériinde {lizerinde bir¢cok ar-ge
calismalar1 yapilan yliksek mukavemetli celikler, daha az malzeme kalinhigina karsilik
daha ytiiksek dayanim sagladigi i¢in yap1 sektoriinde de her gecen glin 6nem kazanmaya
devam etmektedir. S6z konusu bu malzemelerin Osman Gazi ve Y. Sultan Selim
Kopriilerinde kullanilmis olmasi, yakin gelecekte yapilacak olan Canakkale Kopriisii ve

buna benzer irili ufakli bircok prestijli projelerde kullanilacagin sinyalini vermektedir.

Bu veriler 1s181nda otomotiv sanayi ve yapi sektériine ayni anda hitap edebilecek sekilde 8
mm kalinligindaki yiiksek mukavemetli celiklerin hem ¢ok pasolu uygulamalarin mekanik
ve mikro yapi 6zelliklerine etkilerinin kiyaslanabilmesi, hem ¢ok pasolu uygulamalarin
farkli malzeme kalinliklarina etkisinin tespit edilmesi hem de WPS’lerin hazirlanmasini

kolaylastirma hedeflenmistir.

Bu calismada 2 farkli FCAW tel elektrotu ile yapilan ¢ok pasolu uygulamalardaki farkl
yontemlerin mekanik ve mikro yapidaki degisimlerini tespit etmek suretiyle
yorumlanmasini saglamak icin hazirlanan numunelere sertlik o6lgme yontemi ve

metalografik deneylerden yararlanilmistir.

Anahtar Kelimeler: Yiiksek Mukavemetli Celik, S460M, Gazalti Kaynagi, FCAW, Cok
Pasolu Kaynak.
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CNC PLAZMA ILE KESMEDE iSLEME PARAMETRELERININ KESME
KALITESINE VE YUZEY PURUZLULUGUNE ETKIiSININ
ARASTIRILMASI

Serkan APAY!*, Omer EGELIOGLU 2
1 Diizce Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Imalat Miihendisligi Boliimii, Diizce, Tiirkiye
2 Diizce Universitesi Teknoloji Fakiiltesi Imalat Miihendisligi Béliimii, Diizce, Tiirkiye

* e-mail: serkanapay@duzce.edu.tr

OZET

Giliniimiizde artan teknoloji ile beraber imalat sanayide yeni makinalarin kullanimi
oldukca artis goOstermistir. Bunlardan en oOnemlilerinden biriside CNC Plazma
makinalaridir. Bu makinalarda 2 ile 150 mm arasindaki sac malzemelerin kesimi
yapilmaktadir. Hassasiyet ve detayl dl¢ii kesiminden ziyade yiiksek basingta mukavemetli
ve sert parcgalarin, malzemelerin kesimi yapilmaktadir. Bu ¢alismada S355]J2G3 celiginden
alinan 6 mm kalinligindaki ince malzemeden numuneler kesilerek incelemeler yapildi. 50,
75, 100 mm/dk gibi farkh hizlarda ve 804, 135A, 260A gibi farkli amperlerde kesimler
yapildi. Farkli hiz, farkli amper, farkli voltaj hizlar1 sonucunda kesilen numunelerin yiizey
purizlilikleri, capak olusumlar1 ve kesme yiizey mikroskop goriintiileri incelemesi

yapildi

Keywords: CNC Plazma Kesim, Yiizey Piiriizliiliigii, Yiizey Kalitesi.
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ELIPTIK EGRi SIFRELEME ALGORITMASI KULLANARAK GORUNTU
SIFRELEME UYGULAMASI

Sezgin KACAR!*, Ayetullah AKAR?, ibrahim Firat Oguzhan ATMACA?, Unal
CAVUSOGLU3
1Sakarya Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Elektrik-Elektronik Miihendisligi, Sakarya, Tiirkiye
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3Sakarya Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisti, Mekatronik Miihendislig A.B.D., Sakarya, Tiirkiye
4Sakarya Universitesi, Bilgisayar ve Bilisim Bilimleri Bilgisayar Miihendisligi, Sakarya, Tiirkiye
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OZET
Bu c¢alismada, veri giivenliginde c¢cok onemli bir yere sahip olan veri Kkriptografisi
calismalarinda son yillarda kullanilmaya baslanan yontemlerden birisi olan eliptik egri
sifreleme yontemi ele alinmistir. Eliptik egri yontemi ile veri sifreleme ve veriyi bir
noktadan baska bir noktaya sifreli sekilde transfer etme yontemi ¢ok yeni bir ydontem olup
su an konunun uzmanlar1 tarafindan test edilmektedir. Fakat her ne kadar yeni bir
sifreleme teknigi de olsa, hizli olmasi, kirilmasinin daha zor olmasi ve kullanildig:
sistemlerde daha az kaynak tiiketmesi gibi avantajlarindan dolay1 yayginlig1 artmakta ve
gelistiren ekibe olan destek de artmaktadir. Bu calismada gelistirilen uygulama ile eliptik
egri sifreleme teknigi kullanilarak eposta sunucularinda goénderilen veri ve resimlerin
sifreli olarak tasinmasi ve bu sayede ilgisiz kisilerin eline gegmesi engellenmek istenmistir.
Gonderilen veriler Uglincli kisilerin eline gecmesi durumunda anlamsiz olacak ve
yorumlanamayacaktir. Ayrica gelistirilen fonksiyonlarin kullanilabilirligini arttirmak ve
yayginlastirmak amaci ile web tabanl arayliz gelistirilmistir. Web tabanli araytiz tasarimi
icin MATLAB ve ASP.NET platformu kullanilmistir. Ayn1 zamanda arayiliz de yapilan

islemlere ait pratik bilgilere de ulasilabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kriptografi, Eliptik Egri, MATLAB, ASP.NET.
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GUNES ENER]Ji DESTEKLi MiKRODALGA KONVEYOR KURUTUCU
KULLANILARAK KURUMA DAVRANISININ MODELLENMES]

Soner CELEN1*, Salih Oguz ARDA!, Mehmet Akif KARATASER?
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OZET

Bu arastirmanin amaci glines enerji destekli laboratuvar tipi bantli mikrodalga kurutucuda
kabak dilimlerinin kurutularak toplam kurutma zamanini diistiren bir kontrol yapisi
olusturmaktir. Mikrodalga kurutucusu 0,245 m/dk bant hizi kullanilarak farkli fg
mikrodalga giiciinde (0,7, 1 ve 1,4 kW) calistirilmistir. Deneylerde enerji sarfiyatini
azaltmak ic¢in giines enerjisinden elde edilen sicak hava kurutma havasi olarak
kullanilmistir. Bu c¢alismada 5 mm kalinhigindaki kabak dilimlerinin kuruma
davranislarina olan etkisi incelenmistir. Elde edilen sonuglar Page, Henderson&Pabis, Two
term exponential ve Wang&Singh kurutma modelleri kullanilarak en uygun modelin
tespiti icin karsilastirilmistir. Bu degerlendirmeler sonucunda tiim kuruma sartlarina gore
Page Modelinin, triinlerin kuruma davranisini aciklamada diger modellere goére daha

uygun oldugu belirlenmistir.

Anahtar kelimeler: Giines enerjisi, kabak, kurutma, mikrodalga.
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KURESEL KOLLEKTORLU BIR KOMBINE KURUTUCUNUN TURPUN
KURUTULMASINA ETKIiSI VE MODELLENMESI

Mehmet Akif KARATASER?, Soner CELEN2*
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OZET

Bu calismada yenilenebilir enerji olan giines enerjisinin destegiyle mikrodalga enerjili
konveydr kurutucunun az enerji ve kisa zamanda gida sektoriinde kullanilabilirligi
arastirillmistir. Glines enerjisinden yiiksek verim alabilmek icin yarim kiire seklinde
tasarlanan kollektor vasitasiyla iiretilen sicak hava sabit hizda konveydr tiinele tasinarak
ve 0.7 kW, 1 kW ve 1.4 kW giiclerinde mikrodalga destegiyle 0.245 m/dak sabit konveyor
hizinda kabuk soyma ve yikama disinda 6n islem uygulamadan 4 mm turp (Raphanus
sativus var. Sativus) dilimlerinin kuruma davranisi belirlenmistir. Kuruma sonunda
kuruma zamani ve istatistiksel analiz sonucunda doért kuruma modeli icinden en uygun
modeli R2, RMSE ve MSE kriterlerine gore belirlenmistir. Bu degerlendirmeler sonucunda
tlim kuruma sartlarina gére Page Modelinin, tiriinlerin kuruma davranisini aciklamada

diger modellere goére daha uygun oldugu belirlenmistir.

Anahtar kelimeler: Giines Enerjisi, Konveyér, Mikrodalga, Modelleme, Turp.
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DIiREKSIYON EGITiMi SINAVI iCIN NESNELERIN INTERNETI
TABANLI AKILLI SURUS DEGERLENDIRME SiSTEMi
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OZET

Tiurkiye’de ve diinyada trafik kazalarinin azaltilmasi ve trafik bilincinin olusturulmasi
amaciyla siiriicii egitimlerinin ve denetiminin iyilestirilmesine yonelik ¢alismalar biiyiik
onem arz etmektedir. Bu kapsamda, Tiirkiye’de gerceklestirilen direksiyon egitimi sinavi
striicii adaymnin siiriis yetkinligine karar verilmesinde belirleyici nitelik tasimaktadir. Bu
calismada, nesnelerin interneti konusu kapsaminda gerceklestirilmesi hedeflenen,
direksiyon egitimi dersi sinav uygulama ve degerlendirme komisyonuna yardimci, akill
bir destek sistemi tanitilmaktadir. Sinav esnasinda siiriicli davranislarinin tespit edilmesi
ve degerlendirilmesi amaciyla ara¢ tizeri algilama, haberlesme ve ¢ikarim motoru
sistemleri gelistirilecektir. Onerilen calisma sayesinde, adaylarin siiriis yetkinlik denetim
slirecinin iyilestirilmesinin yani sira sinav giivenilirliginin artirilmasi amaciyla denetim

verilerinin kayit altina alinmas1 hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akill siiriis degerlendirme sistemi; Direksiyon egitimi sinavi,
Nesnelerin interneti.
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GELENEKSEL DIiZEL YAKIT VE AYCIiCEGI METIL ESTER
KARISIMLARININ TEK SILINDIRLI BIR DiZEL MOTORUN GURULTU
VE TITRESIM KARAKTERISTIGINE OLAN ETKILERININ DENEYSEL

INCELENMESI

Sevda Mert!, Senol Mert?2, Suat Saridemir 3

1Diizce Universitesi, Gélyaka Meslek Yiiksek Okulu, 81010 Diizce, Tiirkiye
23 Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, 81010 Diizce, Tiirkiye

e-mail: suatsaridemir@duzce.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

Diinyada petrol rezervlerinin azalmasi ve tasit kaynakli emisyonlar1 disiirme ihtiyaci
biyodizel yakitlara olan ilgiyi artirmistir. Bu nedenle biyodizel yakitlarin motor tizerindeki
etkileri iyi bilinmelidir. Tasit kaynakli giirilti kirliligine dizel motorlarin etkisi oldukea
fazladir. Dizel motorlarda yakit 6zelliklerine bagh olarak degisen yanma karakteristigi,
motor titresimine ve giriiltiisiine etki eden unsurlardan biridir. Bu g¢alismada
transesterifikasyon yontemi ile liretilen aycicegi metil esteri ve standart dizel yakit
karisimlarinin silindir i¢i basinca, motor titresimine ve giiriiltiisiine olan etkileri deneysel
olarak incelenmistir. Deneyler tam yiik altinda ve farkli devirlerde yapilmistir. Motor

devrine bagh olarak titresim genligi ve giirtltii siddetinin arttig1 gorilmistiir.

Anahtar Kelimeler: Dizel motor, Aycicegi metil esteri, Titresim, Giiriiltii.
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AYCICEGI METIL ESTERI VE DiZEL YAKIT KARISIMLARININ BiR
DIiZEL MOTORUN EGZOZ EMiISYONLARINA VE YAKIT TUKETIMINE
ETKIiSININ DENEYSEL iNCELENMESI

Sevda Mert?, Senol Mert2, Suat Saridemir 3

1Diizce Universitesi, Gélyaka Meslek Yiiksek Okulu, 81010 Diizce, Tiirkiye
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ABSTRACT

Diinya enerji ihtiyacinin ¢ogunlugu fosil kaynakh yakitlardan karsilanmaktadir. Fosil
kaynakl yakitlarin rezervleri sinirlh olmakla birlikte, ¢cevre ve hava kirliligine de neden
olmaktadirlar. Bu nedenle yenilenebilir ve cevreyi daha az kirleten alternatif enerji
kaynaklari iizerinde ¢alismalar hiz kazanmistir. Biyodizel yakitlar, yenilenebilir alternatif
enerji kaynaklarindan biridir. Bu c¢alismada transesterifikasyon yontemi ile tretilen
aycicegi metil esteri ve standart dizel yakit karisimlarinin egzoz emisyonlarina, egzoz
sicakligina ve saatlik yakit tiiketimine etkisi deneysel olarak incelenmistir. Deneyler tam
yuk altinda farkli devirlerde yapilmistir. Standart dizel yakita hacimsel olarak karistirilan
aycicegi metil esterinin egzoz emisyonlarini iyilestirdigi, yakit tiketimini ise artirdigi

gorilmustir.

Anahtar Kelimeler: Dizel motor, Aycicegi metil esteri, Egzoz emisyonu, Yakit tiiketimi.
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AISI D2 SOGUK i$ TAKIM CELiGININ FARKLI GEOMETRIYE SAHIP
KESICi TAKIMLARLA FREZELEME iSLEMINDE KESME
PARAMETRELERININ YUZEY PURUZLULUGU VE TAKIM
ASINMASINA ETKIiSININ ARASTIRILMASI

Emine Sirin?, Yakup Turgut?, fhsan Korkut?, Senol Sirin*,
1Diizce University, Department of Machinery and Metal Technology, Diizce, Turkey
2Gazi University, Department of Manufacturing Engineering, Ankara, Turkey

e-mail: senolsirin@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Bu calismada, AISI D2 Soguk Is Takim Celigine 1s1l islem uygulanmis ve farkh sertliklerdeki
(21-48-56 HRc) malzemeler CNC dik isleme merkezinde islenerek; kesme kuvvetleri,
ylzey puriizlilik degerleri ve takim asinmalar1 incelenmistir. Frezeleme isleminde PVD
yontemi ile TiAl+Al,O3+ZrN kaplanmis iki farkli geometriye sahip sementit karbiir
kesiciler kullanilmistir. Deneyler, dort farkli kesme hizinda (70-90-110-130 m/min), ii¢
farkl ilerlemede (0.05-0.1-0.15 mm/tooth) ve 0.5 mm sabit kesme derinliginde kuru
sartlar altinda yapilmistir. En iyi ylizey piirtizlilik degeri M1 malzemesinde 0.05
mm/tooth ilerleme degerinde 90 m/min kesme hizinda elde edilirken, en koti ylizey
purizlilik degeri M2 ve M3 malzemesinde 0.15 mm/tooth ilerleme degerinde 130 m/min

kesme hizinda elde edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Soguk is takim celigi, Islenebilirlik, Yiizey piiriizliiliigii, Takim
asinmasi.
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EFFECT ON MECHANICAL PROPERTIES OF AISI 430 STEEL OF
CRYOGENIC TREATMENT TIME

Senol Sirin*, Sitki Akincioglul, Harun Giil!

1Diizce University, Department of Machinery and Metal Technology, 81850, Giimiisova, Diizce, Turkey

e-mail: senolsirin@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Bu c¢alismada; si1g kriyojenik islemin (-80°C) AISI 430 ferritik paslanmaz celiginin
ozellikleri tizerine etkisi arastirlmistir. Kriyojenik islemin AISI 430 ¢eliginin
performansina etkisini incelemek amaciyla 0, 6, 12, 24 saat olmak {izere farkl kriyojenik
bekletme siireleri calisilmistir. AISI 430 c¢eligine uygulanan kriyojenik islem ile celigin
mekanik ve fiziksel 6zelliklerinin iyilestirilmesi hedeflenmistir. Mekanik o6zelliklerinin
tespiti amaciyla standartlara uygun olarak hazirlanan deney numunelerine cekme testleri
yapilmis olup, sig kriyojenik islem siiresinin ¢ekme dayanimi ve akma dayanimi
ozelliklerini olumlu etkiledigi tespit edilmistir. Yapilan ¢alismalar sonucunda kriyojenik
islemin uygulanmasinin AISI 430 celiginin mekanik 6zelliklerini arttirdigi ve bu calisma

icin optimum bekletme stiresinin 24 saat oldugu tespit edilmistir.

Anahtar kelimeler: S1g Kriyojenik islem, Cekme Testi, AISI 430.
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THE POROSITY EFFECTS ON THE STATIC BEHAVIOR OF BEAMS

Seref Doguscan Akbas
Bursa Technical University, Department of Civil Engineering, 16330, Bursa, Turkey

e-mail: serefda@yahoo.com

ABSTRACT

In this study, the effects of the porosity on the static deflections of beams are investigated.
The porosities are assumed to vary continuously in the thickness direction according to
different porosity distribution models. In solution of the problem, the energy based Ritz
method is implemented within Euler-Bernoulli beam theory. In the solution procedures of
the Ritz method, algebraic polynomials are used in the trivial functions. In obtaining the
numerical results and graphs, MATLAB program is used. The effects of porosity

parameters and porosity models on the static deflections of beams are examined and

discussed.

Keywords: Porosity, Beams, Ritz Method, Static Analysis.
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BENDING BEHAVIOR OF SANDWICH COMPOSITE DEEP BEAMS BY
USING FINITE ELEMENT METHOD

Seref Doguscan Akbas

Bursa Technical University, Department of Civil Engineering, 16330, Bursa, Turkey

e-mail: serefda@yahoo.com

ABSTRACT

In this study, static bending behavior of a sandwich composite deep beam is investigated
with plane piecewise solid continua model by using finite element method. Because of the
dimensions of the sandwich deep beam, the plane model is considered and the plane
stress problem is implemented in order to get sensitive results. The governing equations
of the problem are obtained by using virtual work principle. In the plane finite element
model, twelve- node plane element is used. In numerical process, five-point Gauss rule is
implemented in order to the calculate the integrations. In obtaining the numerical results
and graphs, MATLAB program is used. In the numerical results, the effects of the layer
thickness, different material parameters and static load on the bending deflections of the

sandwich deep beams are presented and discussed.

Keywords: Sandwich Composites, Deep Beams, Finite Element Method, Bending

Analysis.
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Evsel Kat1 Atik Fraksiyonlarinin Dagilimlari ile Sosyoekonomik

Diizey Arasindaki Iliskiler (On ¢calismalar, Diizce Ornegi)

Seref KESKIN
Diizce Universitesi Mithendislik Fakiiltesi Cevre Miihendisligi Boliimii

serefkeskin@duzce.edu.tr

OZET

1970'h  yillarin  basindan  giiniimiize, Diizce Ili'nde hizh bir sanayilesme
gozlemlenmektedir. Bunun sonucu olarak da yiiksek gé¢ oraniyla birlikte Diizce Ilinin
niifus miktar1 da artis gostermektedir. Goclerle gelen insanlar beraberlerinde yeni
kiltiirleri de getirirler. Her kiiltiiriin kendine has farkl tiiketim aliskanliklar1 vardir. Ayni
kiltirdeki insanlarin bir arada bulunmasi, ilin farkli mahallelerinde farkli evsel atik
kompozisyonlarinin olusmasina neden olur. Kati atik kompozisyonunu etkileyen bir diger
etmen ise, Kisilerin sosyoekonomik durumlaridir. Diizce ili farkli kiiltiirlerin ve farkl
sosyoekonomiye sahip insanlarin birlikte yasadigi bir yerdir. Bu farkliliklar, evsel kati
atiklarda da kendini gosterir. Bu calismada, Dizce ilinde evsel kati atik
kompozisyonlarinin belirlenmesi ve bunlarin olasi nedenlerinin incelenmesi amaciyla 40
haneden diizenli olarak evsel kat1 atiklar toplanmis ve degerlendirilmigtir. Ailelerin giinliik
urettikleri kati atik miktar1 ortalama 180-250 gr kadardir. Bu miktar, tlkemizde kisi
basina diisen kati atik iiretiminin olduk¢a altindadir. Sosyoekonomik gelismislik seviyesi
nispeten diisiik olan mahallelerdeki kati atik kompozisyonu daha ¢ok organik atiklardan
meydana gelmistir. Ayrica bu mahallelerde cevre koruma bilinci de yeterli seviyede
gelismemistir. Bunun karsiti, gelir seviyesi yiiksek veya ailede calisan birey sayisi arttikca
evsel kat1i atik kompozisyonundaki kagit/ambalaj atif1 bilesenlerde artislar s6z
konusudur. Diizce ili evsel kat1 atik miktar1 ve kompozisyonu, gelismemis-yar1 gelismis

tilkelerdekilerle benzerlikler gosterir.

Anahtar Kelimeler: Evsel kati atik, Sosyo-ekonomik durum, Gelismislik diizeyi, Kati
atik iireti hizi.
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EFFECT OF POROUS AGGREGATE SIZE ON THE THECNO-
MECHANICAL PROPERTIES OF CEMENTLESS LIGTWEIGHT
MORTARS

Sevket Onur Kalkan?*, Liitfullah Giindiiz 2
1Jzmir Katip Celebi University, Department of Civil Engineering, 35620, [zmir, Turkey
2[zmir Katip Celebi University, Department of Civil Engineering, 35620, [zmir, Turkey

*e-mail: sevketonur.kalkan@ikc.edu.tr

ABSTRACT

The use of natural and porous materials is becoming increasingly common in construction
applications. To reduce the dead load and to produce the high-energy efficient buildings,
the products made from lightweight aggregates are often observed in civil engineering
practices. One of the newest natural and porous materials is Alacati-Alapietra stone. This
tuff-like rock type with the natural and porous characteristics is also nowadays gaining
importance in construction materials sector. In addition to this, another important issue in
the construction materials sector is the effort to create cement-free construction products
due to environmental concerns. In this paper, the results of a comprehensive research
work carried out on Alagati-Alapietra stone for using cementless lightweight mortar were
evaluated. Specially, the technical properties to be needed in developing a product with

Alacati rock were presented in detail.

Keywords: Alagcati stone, Alapietra stone, Lightweight mortar, Cementless mortar,
Mechanical behavior.
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EFFECT OF DIFFERENT WOOD FLAKE & CHIP SPECIES ON THE
CHARACTERISTIC FEATURES OF CEMENT-BONDED PARTICLE
BOARDS

Liitfullah Giindiiz!, Sevket Onur Kalkan??, A. Miinir isker?, Sibel Haciogluz, (")zge
Altinyollar2

1fzmir Katip Celebi university, civil engineering department, [zmir, Turkey
2 TEPE BETOPAN Yapi Malzemeleri San. ve Tic. A.S., Ankara, Turkey

*e-mail: sevketonur.kalkan@ikc.edu.tr

ABSTRACT

Cement-bonded particle board (CBPB) is a composite product that is produced by pressing
a mixture of wooden particles (chips/flakes) and Portland cement as the binding agent
and hydration additives. A comprehensive experimental research work was carried out to
analyse the technical properties of the cement-bonded particle boards produced with the
chip and flake components obtained from different types of woods. In this research, some
technical parameters such as physical sizes, material matrix structures, wood-cement
compatibility, mechanical strength and stability properties were examined. Some research
findings are briefly presented here and the effects of these parameters on the use of the

product were also shortly discussed.

Keywords: Wood, Chip, Cement, Particle Boards, Features, Production, Styling.

234



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

SiISMIK OLCUM PARAMETRELERI ILE DENEYSEL ZEMIN
PARAMETRELERI ARASINDAKI iLISKILERIN ANALIZi, ORNEK
UYGULAMA

Tuncay KAP?, Ercan OZGAN 2, M.Metin UZUNOGLU3

1Diizce Universitesi, Diizce Meslek Yiiksekokulu, Insaat Béliimii, 81010, Diizce, Tiirkiye
2 Diizce Universitesi, Sanat veTasarim Fakiiltesi, Mimarlik Boliimii, 81060, Diizce, Tiirkiye
3 Diizce Universitesi, Teknik Egitim Fakiiltesi, Yapi Béliimt, 81620, Diizce, Tiirkiye

e-mail: tuncaykap @duzce.edu.tr

OZET

Diizce ilinde niifusun blyiik kisminin yasadig1 Diizce ovasi ve yakin cevresinde deprem
riski yiiksek olup Diizce 1. derece deprem bolgesinde yer almaktadir. Diizce ovasinin 1.
Derece deprem bolgesinde yer almasinin yaninda aliivyonlu yapisy, yer alti su diizeyleri,
zemin Ozellikleri vb. zemin parametreleri depremde yapilarin hasar gormesi yada
yikilmasina neden olabilmektedir. Bu noktada, Yapi-zemin iligkisi acisindan zeminin
miihendislik 6zelliklerinin bilinmesi ve bu o6zelliklere gore yapilarin projelendirilmesi
zorunlu olmaktadir. Bu durum yapilarin depreme dayanikli olarak tasarlanabilmesinin de
en onemli parametrelerinden birisidir. Depreme dayanikli yap1 tasarimi agisindan zeminin
miithendislik 6zelliklerinden zeminin periyotu ve tasima giicii 6nemli parametreler olarak
ifade edilebilir. Zemin periyotu ve yap1 periyotlarinin miimkiin oldugunca birbirinden
uzak tutulmasi gerektigi aci tecriibelerle de goriilmiistiir. Zeminin miithendislik 6zelikleri,
arazi ve laboratuar deneyleri ile belirlenebilecegi gibi daha az maliyetli ve daha kisa
strede yapilabilen sismik analizlerle de belirlenebilmektedir. Bu c¢alismada, Diizce
ovasinda insa edilmis yapilarin yer aldigi yapi parsellerinin deneysel miihendislik
ozellikleri ve bu parsellerin sismik analiz sonuglar1 42 sondaj kuyusunun verilerine bagh
olarak incelenmistir. Yapilan ¢alismada, yap1 parsellerinde agilan 42 sondaj kuyusundan
elde edilen zeminin miihendislik 6zellikleri ile sismik analiz sonucunda elde edilen
zeminin periyotu, tasima giicii vb. parametreler istatistiksel olarak incelenmistir. Sismik
analiz sonucunda elde edilen miithendislik 6zellikleri ile sondaj kuyularindan elde edilen
numunelerin mihendislik 6zellikleri arasindaki iliskiler ve bu iliskilerin énem diizeyleri
belirlenmistir. Sismik analiz sonuglarina gore, incelenen parsellerdeki zeminlerin tasima
giicii en dusiikten en yiiksege dogru siralanmistir. Elde edilen degerler Diizce haritasi
lizerine islenerek zeminin tagima giicii vb. agisindan 6rnek risk haritalari olusturulmustur.
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MEVCUT BETONARME BINALARIN 2007 DEPREM
YONETMELIGINE GORE iNCELENMESi, ORNEK UYGULAMA

Tuncay KAP?, Ercan 0ZGAN 2, M.Metin UZUNOGLUS3

1Diizce Universitesi, Diizce Meslek Yiiksekokulu, Insaat Béliimii, 81010, Diizce, Tiirkiye
2 Diizce Universitesi, Sanat veTasarim Fakiiltesi, Mimarlik Boliimii, 81060, Diizce, Tiirkiye
3 Diizce Universitesi, Teknik Egitim Fakiiltesi, Yapi Béliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye

e-mail: tuncaykap @duzce.edu.tr

OZET

Ulkemizin biiyiik bir béliimii deprem bolgesidir. Deprem bélgelerinde yer alan yapilarin
projelerine uygun yapilip yapilmadiklar1 yapim asamasinda kontrol edilse de, gercgek
durum olas1 bir deprem sonucunda ortaya cikmaktadir. Yasanan depremler sonucunda
Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 Yapilarin Tasarim ve Yapim Kurallari iceren yonetmelik ve
standartlarda degisiklikler yaparak daha saglam ve giiclii yapilar insa edilmesini
hedeflemektedir. Bu kapsamda Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 en son 2007 Yilinda “Deprem
Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Esaslar” yonetmeligini yayinlamistir. Bu
yonetmelik yayinlanmadan 6nce insa edilen yapilar bu yonetmelik sartlarini saglamadigi
icin bu yonetmelige gore yetersiz durumda kalabilmektedir. Bu nedenle yiiriirliikte olan
bu yonetmelige gore mevcut yapilarin performanslari incelenerek, olasi bir deprem
etkisinde gosterecekleri davranis 6nceden tahmin edilebilir ve bu duruma goére gerekli
tedbirler alinabilmektedir. Bu amagla Akcakoca Ogretmenevi binasinda calismalar
yapimistir. Mevcut binalarin sistem elemanlarinin kapasitelerinin belirlenmesinde ve
deprem dayanimlarinin degerlendirilmesinde kullanilacak eleman detaylar1 ve boyutlari,
tasiyici sistem geometrisi ve malzeme o6zellikleri incelenmistir. Bu ¢alismada, Diizce ili
Akgakoca ilgesinde bulunan Akgakoca Ogretmenevi incelenmistir. Bina 803 m2 alan
lizerine 1995 yilinda insa edilmistir. Binanin zemin yatak katsayis1 1960 t/m3 ve zemin
emniyet gerilmesi 1,64 kg/cm? degerleri zemin raporlarindan alinmistir. Bina bodrum,
Zemin ve 8 normal kattan olusmaktadir. Deprem Yap1 Tipi Kat Sayis1 R=4 ve Deprem Yap1
Onem Katsayisi 1=1,5 alinmistir. Binanin mimari ve statik projeleri bulunamadigindan
dolay1 oncelikle binanin réleve planlar1 cizilmistir. Binanin tasiyici sistemi betonarme
karkas olarak insa edilmistir. Bina icinde ve disinda zemin muayene c¢ukurlar1 agilarak
temel yapisi ve yer alt1 su seviyesi belirlenmeye calisilmistir. Yapilan bu islemlerden sonra
2007 Deprem Yonetmeligine gore Karot alma, mevcut betonarme elemanlarda siyirma
islemleri yapma ve Profometre okumalar1 ile mevcut yapinin malzeme durumu
belirlenmistir. Her kattan alinan karot numunelerden beton basing dayanimlar1 13 N/mm?2
ile 20 N/mm?2 bulunmustur. Elde edilen veriler 1s18inda binanin betonarme yapisi STA4
V13.1 Structural Analysis for Computer Aided Design programinda modellenerek 2007
deprem ydnetmeligine gore analizi yapilmistir.
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INCONEL 718'IN SERAMIK TAKIMLARLA FREZELENMESINDE
MINiIMUM MiKTARDA YAGLAMA VE KESME PARAMETRELERININ
KESME KUVVETI UZERINDEKI ETKIiSININ TAGUCHI METODU iLE

OPTIMIiZASYONU

Cagr Vakkas YILDIRIM?, Turgay KIVAK?
1Abant Izzet Baysal Universitesi, Bolu Meslek Yiiksekokulu, 14100, Bolu, Tiirkiye

2 Diizce Universitesi, Teknoloji Fakiiltesi, Imalat Miihendisligi Béliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye

e-mail: turgaykivak@duzce.edu.tr (corresponding author)

OZET

Seramik takimlarla yapilan islenebilirlik calismalarinda konvansiyonel kesme sivisi
kullaniminin 6nerilmedigi bilinen bir durumdur. Ancak, MQL sisteminin bu siirece dahil
edilmesi seramik takimlarla yapilan islenebilirlik ¢alismalarinda 6nemli bir gelisme
saglayacaktir. Bu calismada, Inconel 718’in Sialon esash seramik takimlarla frezelenmesi
esnasinda kesme parametreleri ve MQL sisteminin kesme kuvveti lizerindeki etkileri
arastirilmistir. Bu amacla, ii¢ farkli kesme hizi (500, 600 ve 700 m/dak), ti¢ farkl ilerleme
(0.03, 0.06 ve 0.09 mm/dev) ve iki farkli sogutma/yaglama sart1 (kuru, MQL) isleme
parametresi olarak belirlenmistir. isleme parametrelerinin yiizey piiriizliligi tizerindeki
etkilerini arastirmak icin istatistiksel analiz yontemi olarak sinyal-giiriiltii orani (S/N) ve
varyans analizi (ANOVA) kullanilmistir. Calismanin sonucunda ortaya c¢ikan deney
sonuglari i¢in regresyon analizi araciligl ile tahmin denklemleri elde edilmistir. ANOVA
sonugclarina gore kesme kuvveti lizerinde en etkili parametre sogutma-yaglama ydntemi
(%49.2) olurken bunu ilerleme (%11.3) ve kesme hizi1 (%5.4) takip etmistir. Lineer
denklem icin belirleme katsayis1 R?=0.659 olarak bulunurken quadratic denklem igin

belirleme katsayis1 R2=0.836 olarak bulunmustur.

Anahtar kelimeler: Inconel 718, MQL, Frezeleme, Taguchi Metodu, ANOVA.
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7075-T6 VE 5083 AL ALASIMLARININ FREZELENMESINDE
MINIMUM MiKTARDA YAGLAMANIN (MMY) YUZEY PURUZLULUGU
UZERINDEKI ETKIiSINIiN DENEYSEL OLARAK ARASTIRILMASI
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OZET

Minimum Miktarda Yaglama (MMY) sistemi, kesme sivisi kullanimina yeni bir yaklasim
getiren ve bu yaklasimla beraber iiretim maliyeti, cevre ve calisan saglig1 gibi konularda
onemli iyilestirmeler sunan bir sogutma/yaglama yontemidir. Bu sistemin diger
sogutma/yaglama yontemleri ile karsilastirilmasinin yapildig1 bir¢cok ¢alisma literatiirde
yer almaktadir. Ancak, kendi icerisinde de pek ¢ok faktdrii barindiran yontemin bu agidan
ele alinmas1 da islenebilirlik ¢alismalarina 6énemli katkilar saglayacaktir. Bu ¢alismada,
7075-T6 ve 5083 alliminyum alasimlarinin frezelenmesi esnasinda isleme
parametrelerinin yiizey pirizliligi lizerindeki etkileri arastirilmistir. Deneyler, Taguchi
Lig ortogonal dizini kullanilarak gerceklestirilmistir. Deneyler esnasinda isleme
parametresi olarak, iki farkli malzeme, ilerleme ve pulverize haldeki kesme sivisini
piskiirtme basinci tercih edilmistir. Kesme hizinin yiizey piiriizliligi tizerindeki etkisinin
diisiik oldugu bilindiginden sabit tutulmustur. Kesme sivisi olarak bitkisel esash kesme
yagl tercih edilmistir. Isleme parametrelerinin kesme kuvveti iizerindeki etkilerini
arastirmak icin istatistiksel analiz yontemi olarak sinyal-giiriiltii orani (S/N) ve varyans
analizi (ANOVA) kullanilmistir. ANOVA sonuglarina gore, yiizey piiriizliliigii iizerinde en
etkili parametre ilerleme (%65.4) olurken bunu malzeme tipi (%4.3) ve puskiirtme

basinci (%1.5) izlemistir.

Anahtar kelimeler: 7075-T6, 5083, MMY, Frezeleme, Yiizey piiriizliiligii.
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THERMODYNAMIC MODELING AND OPTIMIZATION OF A
HYDROGEN LIQUEFACTION SYSTEM USING GEOTHERMAL ENERGY

Ceyhun Yilmaz

Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Afyon Kocatepe Uiversit, 03200, Afyonkarahisar, Turkey
e-mail: ceyhunyilmaz@aku.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

In this study, a liquid geothermal source available at 200°C at a rate of 100 kg/s is used to
precool the hydrogen gas before to liquefaction in absorption refrigeration cycle. High
temperature geothermal water leaving the absorption cooling cycle is used to produce
electricity in the binary cycle. Geothermal electricity is used to liquefy precooled hydrogen
gas in the Claude liquefaction cycle. The exergetic cost ratio of geothermal water at the
wellhead is calculated to be 80.08 $/h. As a fuel input, the average exergetic cost of
geothermal water is calculated to be 1.373$/G]J. The exergetic unit cost of electricity is
calculated to be 4.12 $/GJ (0.0148 $/kWh) in the binary power unit. The exergetic cost of
hydrogen liquefaction is 8.011 $/GJ (0.963 $/kg H:). In this system, the exergetic cost of
hydrogen supplied from the outside is selected to be 24.5 $/GJ (2.94 $/kg H:). Based on
optimization calculations, hydrogen gas can be cooled to -30°C in the cooling cycle. This

allows the exergetic cost of hydrogen gas to be reduced to be 20.16 $/GJ (2.42 $/kg H>).

Keywords: Geothermal energy, hydrogen liquefaction, thermoeconomic optimization,
genetic algorithm.
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THERMODYNAMIC MODELING AND LIFE CYCLE COST ANALYSIS OF
A HYDROGEN PRODUCTION SYSTEM POWERED BY GEOTHERMAL
ENERGY

Ceyhun Yilmaz

Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Afyon Kocatepe Uiversit, 03200, Afyonkarahisar, Turkey
e-mail: ceyhunyilmaz@aku.edu.tr (corresponding author)

ABSTRACT

In the present study, the evaluation of the hydrogen liquefaction system tools for
computer simulation of thermodynamically and economically based system has reached a
major milestone. The model applications are being developed by computer simulation
programs using the EES and Aspen Plus. Make our investigations truly benefit from the
thermodynamically power of model analysis and comparisons of results to the
theoretical/experimental applications. The purchase equipment costs (PEC) of the system
is calculated to be 9,874,200 US$. The total cost of investment (TCI) is calculated to be
45,015.379 US$ for the economic life time of the system. Operating and maintenance costs
are estimated to be 1,595,000 US$ /yr; and the levelized operating-maintenance cost is
estimated to be 1,392,000 US $/yr. When the working capacity of the system is taken to be
0.95 and calculations made with the current economic assumptions, net power of the
geothermal plant is calculated to be 8063 kW for under realistic conditions. System

hydrogen production capacity is determined by 1,589,000 kg/yr, respectively.

Keywords: Geothermal energy, hydrogen production, thermodynamic analysis, life
cycle cost analysis.
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AKILLI TELEFON ILE UZAKTAN GORUNTU ALMA, KONTROL VE
GUVENLIK SISTEMI GELiSTiRILMESI

Nihat DALDAL?, Fevzi Emre KOSEOGLU?

1Abant izzet Baysal Universitesi, Elektrik Elektronik Miihendsiligi, 14930, Bolu, Tiirkiye
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OZET

Guvenlik sistemleri, mekanlara zamaninda ulasabilmek ve kotii niyetli kisileri caydirmak
icin biiyiilk 6neme sahiptir. Bu sistemlerin giivenligin yaninda, izleme ve uzaktan kontrol
sistemi olarak kullanilabilmesi daha fonksiyonel olmasini saglamaktadir. Giiniimiizde
android isletim sistemli akilli telefonlar yaygin olarak kullanilmakla birlikte fiyatlar1 da
giin gectikce azalmaktadir. Bu calismada uzaktan yonetimli giivenlik, kontrol ve izleme
sistemi tasarim ve uygulamasi gergeklestirilmistir. Uzaktan haberlesme icin sistemde akilli
telefon kullanilmistir. Bu sistemde kontrol edilmek istenen ortama kontrol karti ve akilli
telefon yerlestirilmistir. Bu telefonda ise bir android yazilimi gelistirilmistir. Kullanici
sisteme SMS attifinda veya aradiginda sistem iizerinde veya yakininda bulunan akilli
telefon, kontrol devresi ile bluetooth {izerinden haberlesmektedir. Kontrol devresi

mikroislemci, bluetooth modiil, hareket sensorti ve role gikislarindan olusmaktadir.

Ortamdaki kontrol devresi, hareket algiladiginda bluetooth ile ortamdaki akilli telefona
uyar1 gondermektedir. Akill1 telefon ise uzaktaki kullanicinin telefonuna SMS ve goriintii
yollamaktadir. Kullanici uzak noktadan akilli telefonu ile sistemdeki akilli telefona
baglanarak her tiirlii kontrol, giivenlik ve izleme olayini gerceklestirebilmektedir. Sistemin
en biylik avantaji, tasarlanacak ve kullanilacak donanim yapisini minimuma
indirgemesidir. Boylelikle ¢ok diisiik maliyetli tasarim gelistirilmistir. GSM modemlerin
montajinin zor olmasi ve fiyatinin pahali olmasi nedeniyle, sistemde akilli telefon
kullanilmistir. Telefon iizerinde bulunan kamera ile istenildigi anda veya alarm
durumunda ortamdan goriintii ve resim alinarak twitter ve whatsapp lizerinden

kullaniciya gonderilmektedir. Boylelikle ekstra kamera kullanimina gerek yoktur.
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Anahtar Kelimeler: Akilli evler, Ev otomasyonu, Uzaktan erisim, GSM kontrol, Android
GSM.

242



Uluslararas: Miihendislik Arastirmalart Sempozyumu (UMAS’2017), 11-13 Eyliil 2017, Diizce, TURKIYE
International Engineering Research Symposium, 11-13 Sept. 2017 Diizce, TURKEY
ISBN: 978-605-60595-9-9

3 YOLLU HABERLESME AGI ILE WEB TABANLI REAKTIF
KOMPANZASYON TAKIiP VE UYARI SiSTEMi GELISTIRILMESI

Nihat DALDAL
Abant {zzet Baysal Universitesi, Elektrik Elektronik Miihendsiligi, 14930, Bolu, Tiirkiye

e-mail: nihatdaldal@ibu.edu.tr

OZET

Akilli sayaglarin gelistirilmesi ile birlikte enerji tiiketim verilerinin izlenebilmesi daha
kolay hale gelmistir. Akilli sayaclar, tizerindeki optik port veya RS485 cikis uclarindan IEC
1107 protokolii ile okunabilmektedir. Bu okuma ile sayagtan biitiin enerji tiiketim bilgileri
alinmakta ve faturalandirilma yapilmaktadir. Tiiketicilerin elektrik enerjisi tiiketiminde
reaktif tiiketim degerlerinin belirli orani gecmesiyle cezai durumlarla karsilasmasi
kacinilmazdir. Reaktif enerjinin dengelenmesi icin kompanzasyon panolari
kullanilmaktadir ve giinlimiizde enerji tiiketiminde kompanzasyon panolarinda biiyiik
sorunlar yasanmaktadir. Bu sorunlardan biri panolarda olusan arizalardan dolay1
kompanzasyon sisteminin devre dis1 kalmasi ile elektrik enerji tiiketiminin cezali duruma
diismesidir. Olusan diger bir kompanzasyon arizasinda ise kompanzasyon
kondansatorlerinin siirekli devrede kalmasi ile kapasitif tiiketimin olusmasi ve reaktif
giiclin artmasidir. Tiiketicilerin bu durumdan ge¢ haberdar olmasi ile reaktif enerji
tiiketim degerleri yiiksek olacagindan tiiketiciler yiiklii miktarda elektrik faturasi
O6demektedir. Bu calismada akilli sayac optik port iizerinden okunarak GSM modem, GPRS
modem ve Ethernet modem iizerinden {i¢ ayr1 haberlesme kanali ile tiiketim bilgileri WEB
tabanli olarak izlenmistir. Mekanda hangi haberlesme kanali uygun ise sistem sayag
verilerini okuyup uygun kanal {izerinden server merkezine gondermektedir. Ayrica
GSM/GPRS modemin GSM donanimiyla da cezai duruma girmeye basladigi anda kullanici
kisa mesaj (SMS) ile bilgilendirilmistir. Boylelikle kompanzasyon panosuna erken
mildahale ile gereksiz enerji tiikketimi ve tliketicinin ceza 6demesi engellenmistir ve
kullanilan ¢ok yollu haberlesme kanali ile veri gonderim basarimi en iist diizeye

cikarilmistir.
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SOGUK DOVME TEKNIiGi ILE BAGLANTI ELEMANI URETIMiNDE
KULLANILAN PLASTIK SEKIL VERME TEKNOLOJILERI

Vedat BASDEMIR1, Alper BAYGUT?, Osman CULHA3
1Makine Mithendisi,BOLT AR-GE (BOLT Baglanti Elemanlari San. Tic .A.S.), Bursa

vedat.basdemir@bolt.com.tr
2Metalurji ve Malzeme Miihendisi, BOLT AR-GE (BOLT Baglanti Elemanlari San. Tic. A.S.), Bursa
alper.baygut@bolt.com.tr
3Manisa Celal Bayar Unv, Metalurji ve Malzeme Miih Boliimii, Manisa

osman.culha@cbu.edu.tr

OZET

Bu bildiride; BOLT Baglanti Elemanlar1 San. Tic. A.S ‘de, plastik sekil verme teknolojileri
kullanilarak; soguk dévme teknigi ile baglanti elemani iiretiminde dikkat edilmesi gereken
noktalar, plastik sekil vermenin malzemenin mekanik ve fiziksel o6zellikleri lizerindeki
avantajlari, operasyon dizilimi ve mekanik 6zelliklerdeki gelisimi gosteren analiz 6érnekleri

ile birlikte anlatilmistr.

Anahtar Kelimeler: Plastik sekil verme, soguk dévme.
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SINOP iLiNIN GUNESLENME SURESI VE GUNES ENER]JiSI
POTANSIYELININ INCELENMESI
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OZET

Degisimlerin ve doniisiimlerin hizli bir sekilde gergeklestigi glinlimiizde enerjiye olan
ihtiyac gecmiste oldugu gibi, bugiin de énemi korumus ve daha da artmaya da devam
edecegi dusiinilmektedir. Fosil yakit rezerv sorunu, bu yakitlarin kullaniminin
azaltilmasin1 gerekli kilmis, bununla birlikte elektrik tiretimi icin alternatif ener;ji
kaynaklarina yonelim olmustur. Bu kaynaklardan biri de giines enerjisidir. Cevre dostu,
sinirsiz giic kaynagi olmasi, yenilenebilir olusu gibi daha bir¢cok etmenden dolayi, elektrik
tretimi icin yonelimin 6nlerinde oldugu bir kaynak cesididir. Diinyada ve tilkemizdeki
enerji liretimindeki gelismelerle birlikte giines enerjisinden daha fazla faydalanabilmek
icin biiylk-kiicik yeni projelerin sayisi artmis ve daha da artmaktadir. Bu ¢alismada;
Sinop ilinin giineslenme siiresi ve glines enerjisi potansiyelinin incelenmistir. Elde edilen
veriler ile genel olarak, hem tilkemiz hem de bir Avrupa Birligi (AB) iilkesi olan Almanya

ile karsilastirilmis ve sonuglar tartisilmistir.

Anahtar Kelimeler: Giines enerjisi, Sinop/Tiirkiye, Giines enerjisi potansiyeli,
Yenilenebilir enerji, Giineslenme siiresi.
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TRANSFORMATORLERDE KULLANILAN FARKLI DIELEKTRIK
SIVILARDA COZUNMUS GAZ ANALIZLERI

Yunus BICEN
Diizce Universitesi, Elektronik ve Otomasyon Béliimii, 81010, Diizce, Tiirkiye

e-mail: yunusbicen@duzce.edu.tr

OZET

Gii¢ transformatorlerinde sogutma ve yalitm amaciyla kullanilan sivilar yillar itibariyle
cesitlilik gostermistir. Mineral yaglarin kullanim oranmi azalirken, giivenlik, uzun émiirli
olma, dogayla uyumlu olma vb. nedenlerle sentetik ve dogal esterlerin kullanimi
artmaktadir. Ozellikle 2000’li yillarin basindan itibaren dogal esterlerin kullaniminda
onemli bir artis goriilmektedir. Bu noktada transformatérlerde uzun yillar boyunca tercih
edilen mineral yaglar i¢in olusan bilgi birikiminin yeni ve daha ¢evreci yaglar icin de elde

edilmesi gerekmektedir.

Bilindigi lizere gii¢ transformatori gibi ilk kurulum ve bakim masraflari ¢ok ytiksek olan
tinitelerin arizalarinin erken safhada tespit edilmesi son derece 6nemlidir. Yag icerisinde
¢oziinmils gaz analizi bu arizalarin saptanmasinda en etkin yontemlerden biridir. Bu
birimlerin 6neminden 6tiirti belli bash bazi gazlarin stirekli (on-line) olarak 6l¢iimlerinin
yapildig1 teknolojiler de bulunmaktadir. Ancak bir¢ok analiz metodu/yontemi mineral
yaglar ic¢in belirlenmis gaz oranlarini referans almaktadir. Oysa transformatérde
kullanilan dielektrik sivilarin cesidi degistikce arizaya bagli olarak ortaya ¢ikan bu gazlarin
miktarlarinda da farkliliklar olusabilmektedir. Literatiirde bu eksiklik fark edilmis ve bu

yonde arastirma faaliyetleri akademik ve endiistri ¢cevrelerinde devam etmektedir.

Bu calismada oOncelikle literatiirdeki gilincel ¢alismalar ve bulgular1 degerlendirilecek,
sonrasinda deneysel olarak gerceklestirilen farkli yaglarin kullanildigi esdeger
transformatorlerde ortaya c¢ikan sonuglar birlikte ele alinacaktir. Degerlendirmede
literatiirde genel kabul goéren veya standartlasmis ¢dziinmis gaz analiz yontem ve

tekniklerinin karsilastirmalar1 da sunulacaktir.

Anahtar kelimeler: C6ziinmiis gaz analizi, DGA, yag, dogal ester.
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HSLA DIN EN 10149 CELIGIN DELINMESINDE OLUSAN CAP
DEGISIMININ GRI iLISKIiSEL ANALIZ YONTEMIYLE INCELENMESI

Yusuf SiYAMBAS*, Yakup TURGUT?
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OZET

Bu calismada, yiiksek dayanimli diisik alasimli HSLA-DIN EN 10149 malzemenin
kaplamali ve kaplamasiz matkaplarla delinmesinde, ¢ap degisimi degerleri deneysel olarak
arastirilmistir. Deneylerde, 8 mm c¢apinda 130° ug¢ ve 30° helis acili TiAIN kaplamali ve
kaplamasiz iki farkli matkap tipi kullanilmistir. Kesme parametreleri olarak, {i¢ farkl
ilerleme hizi (0.05-0.075-0.1 mm/dev) ve bes farkli kesme hizi (10-18-26-34-42 m/dak)
degeri secilmistir. Olciilen cap degisimi degerleri icin gri iliskisel analiz ydntemiyle
optimum sartlar belirlenmistir. Gri iliski derecesi degerine gore, ¢ap degisimi
degerlerinde, kaplamasiz matkaplar TiAIN kaplamali matkaplara gore daha iyi performans

sergiledigi tespit edilmistir.

Anahtar Kelimeler: Gri iliskisel analiz, Delik delme, HSLA, Cap degisimi.
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DUZCE'DE HAVA KALITESININ PM1, ve SO; KIRLILIGI ACISINDAN
DEGERLENDIRILMESI

Zehra Bozkurt?*, Fatih Taspinar?
1Diizce Universitesi, Cevre Mithendisligi Boliimii, 81620, Diizce, Tiirkiye

* zehrabozkurt@duzce.edu.tr

OZET

Bu calismada il cevre orman miidiirliigiiniin hava kalitesi izleme istasyonunda 6l¢tilen ve
ulusal hava kalitesi izleme aginda yayinlanan PMio ve SO; kirleticilerinin 2007-2016 yillar1
arasindaki konsantrasyonlar1 incelenmistir. Calismada, PM1o ve SO, konsantrasyonlarinin
rizgar yoni, hizi, yagis gibi meteorolojik degiskenlerle iliskisi arastirilmis ve bu
parametrelerin hava Kkirliligi iizerinde etkili oldugu anlasilmistir. Hava Kkirliliginin
mevsimsel farkliliklar incelendiginde kirleticilerin kis mevsimi konsantrasyonlarinin yaz
mevsimi konsantrasyonlarina gore 3-4 kat fazla oldugu goriilmiistir. Calismada, 6zellikle
kis mevsiminde PM;o konsantrasyonlarinin kritik degerlere ulastifi ve cogunlukla AB
yonetmeliklerinde giinliik sinir deger olarak verilen 50 pg/m3 degerinin asildigi
belirlenmistir. Bu deger yonetmelikte bir yilda 35 defadan fazla asilmamasi gereken sinir
deger olarak tanimlanmaktadir. Bu sinir deger Diizce ilinde 2016 yili igerisinde 226 kez
agilmistir. Ornekleme noktasinin konumu nedeni ile en 6nemli kirlilik kaynaklarinin trafik

ve evsel 1sinma oldugu belirlenmistir.

Anahtar Kelimeler: Diizce, Hava kirliligi, PM;q, SO>.
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GOKCEKAYA BARAJINDAKI ENER]Ji URETIiM MiKTARININ YAPAY
SINiR AGLARI YONTEMI iLE BELIRLENMESI
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OZET

Enerji, insanlik tarihinin gelisimine yardimci olan en 6nemli etmenlerden bir tanesidir.
Ozellikle sanayi devriminden sonra hizla gelisen diinya diizeni enerjiye olan ihtiyac1 daha
da zorunlu hale getirmistir. Ilk olarak bu enerji ihtiyacinin karsilanmasi icin fosil yakitlar
kullanilmistir. Fakat bu yakit tiirtiniin zamanla azalmaya baslamasi ve cevreye verdigi
zarardan dolay1 insanoglu baska enerji kaynaklarina yonelmeye baslamistir. Bu
kaynaklarin yenilenebilir olmas1 ve cevreye en az zarar vermesi ise baslica tercihleri
arasinda olmustur. Bu kaynaklarin bazilariin sinirli, bazilarininsa degiskenlik arz etmesi
sebebiyle eldeki kaynaklardan optimum bir sekilde faydalanilmasi i¢in detayli bir ¢alisma
yapilmasi gerekmektedir. Bu kaynaklarin belirlenerek irdelenmesi ve tiim 6zelliklerinin
gozden gecirilmesi gerekmektedir. Hidroelektrik santrallerde enerji liretimi icin kullanilan
kaynaklarin en 6nemlilerindendir. Bu santraller enerji iliretiminde son derece 6nemli bir
yere sahiptir. Bu santrallerde enerji i¢in kullanilan su miktar:1 ve diisti ytiksekligi ile elde
edilebilecek enerjinin o6nceden tespit edilebilmesi enerji planlamasi agisindan ¢ok
onemlidir. Dolayisiyla bu c¢alismada, Yapay Sinir Aglar1 (YSA) yontemi kullanilarak
Gokcekaya Barajinin enerji iiretim miktar1 belirlenmistir. Goékcekaya Barajina ait su
seviyesi, enerji i¢cin harcanan debi YSA Modelinde girdi olarak belirlenmis, {liretilen enerji
miktar1 ise YSA modelinde c¢ikti olarak belirlenmistir. Yapilan calisma sonucunda,
olusturulan modeller ile gercek enerji miktarlarn karsilastirilmistir. Elde edilen

sonuglardan en iyi tahmin modeli secilip, sacilim diyagrami ¢izilmistir.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji iiretimi, Hidroelektrik Santraller, Yapay Sinir Aglarti.
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OZET

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve baslica ekonomik faaliyetlere kaynaklik etme
ozelligi ile uluslarin devamlilifl icin yasamsal bir kaynaktir. Sosyal ve ekonomik
faaliyetlerin siirmesi biiylik 6l¢iide temiz ve yeterli su arzina sahip olmaya baghdir. Su
kaynaklarinin gelistirilmesi ekonomik iiretkenlik ve sosyal refaha dogrudan katki
yapmaktadir. Ote yandan, niifus ve ekonomik faaliyetler arttikca bir¢ok iilke hizla su
sikintis1 ¢ceker duruma gelmekte ya da ekonomik gelismeleri kisitlanmaktadir. Ayrica,
Kiiresel 1sinma neticesinde olusan iklim degisikligi de su kaynaklarinin potansiyelini
diisiirmektedir. Dolayisiyla bu c¢alismada, 6nemli su kaynaklarindan olan Sapanca
Goli'niin aylik ve yillik g6l su seviyelerinin yenilik¢i sen yontemi kullanilarak analiz
edilmistir. Yapilan calismasi sonucunda Sapanca Gélii'nilin aylara ve yillara gére mevcut su
seviyelerinin giin gectikce azalma yoniinde bir egilim gosterdigi ortaya cikmistir. Bu

azalmaya neden olacak etkenler ise sonuglar kisminda verilmistir.

Anahtar Kelimeler: G6l, Su Seviyesi, Sen Yéntemi, Su Kaynaklari, Sapanca Gélii.
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ABSTRACT

Especially in signal and image processing field of electronics, filters are one of the most
commonly used systems and the design of filters, which are compatible with their practice
areas, is important. The usage of digital filters is extended and get easy with quick
development of digital systems. In achieved study, in the design of FIR the genetic
algorithm, which is the popular methods in recent years, is used. Therefore, interactive
graphical interface software which can also be used for educational purposes in MATLAB
environment. In this program, when the parameters of filter, which will be designed, are
entered by users, the coefficients are obtained from genetic algorithms, and many features
of the filter are presented as both numerical and graphical. While the designer or the
student can easily achieve the design of FIR filter with genetic algorithm in the interface
based program, at the same time they can compare this results with the results which are

obtained from classical design methods numerically and graphically.

Keywords: Digital Filters, Genetic Algorithms, Matlab GUL
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OZET

Tiirkiye ve diinyada tiliketilen enerjinin biiylik bir kismi iklimlendirme amaciyla
kullanilmaktadir. Bu acidan bakildiginda o6zellikle 1sitma uygulamalarinda alinacak
onlemlerle enerji tiikketimini ¢ok biiyiik oranda azaltmak miimkiin gériinmektedir. Bu
durum, Tirkiye gibi enerjisinin ¢ok biiyiikk bir kismini ithal eden bir tlke icin kritik
derecede 6nemlidir. Is1 yalitimi1 uygulamalari, alternatif enerji kaynaklar: kullanimi ve bina
otomasyon sistemleri gibi enerji tasarruf yontemlerine ek olarak 1s1 depolama teknigi de
son yillarda tizerinde ¢alisilan 6nemli konulardan biridir. Bu ¢alismada, farkli 1s1 depolama
yontemleri incelenmistir. Bu yontemlerin birbirlerine gore iistiinliikleri ve kullanim

alanlari incelerek, farkli 1s1 depolama malzemelerinin kullanilabilirligi degerlendirilmistir.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Ist depolama, Enerji tasarrufu, FDM.
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OZET

Giiniimiizde, ¢cevre kirligi tiim tlkeleri ilgilendiren ve diinyamizi tehdit eden kiiresel bir
problemdir. Bu problemin nedenlerinden biri karbondioksit saliniminin kontrol altinda
tutulmasi olarak bilinmektedir. Karbondioksit saliniminin énemli bir béliimiinii olusturan
cimento tretimi biliylik miktarlarda enerji tiiketimine neden olmaktadir. Kullanilan
enerjinin sonucunda ortaya cikan karbondioksit miktarinin azaltilmasi ¢imento tlretimi ile
dogrudan iligkilidir. Geopolimerler kimyasal reaksiyonlarda karbondioksit aciga
cikarmazlar ve liretim yonteminden dolay1 normal Portland cimentolara gore, ¢cok daha az
karbondioksit yayarlar. Geopolimer betonun ¢imento olmadan iiretilebilmesi sayesinde
alternatif bir yapr malzemesi olarak kullanilmaktadir. Bu ¢alismada farkli YFC/Agrega
orani kullanilarak ii¢ farkli geopolimer beton karisimi hazirlanmistir. Geopolimer beton
karisiminda kullanilan c¢6zeltinin molaritesi 16 mol olarak belirlenmistir. Karisimlar
sodyum hidroksit (NaOH) ve Sodyum silikat (Na,Si03) sulu ¢ézeltilerinin 1/1,5 oraninda
hazirlanan karisgimla aktiflestirilerek geopolimer betonlar iiretilmistir. Uretilen
geopolimer beton karisimlar1 kiip kaliplara (10cm x 10cm x 10cm) yerlestirip direkt
olarak etiive yerlestirilmistir. Geopolimer betonlarin dayanim kazanma siirecinde sicaklik
kiri (90°C) bir giin boyunca sabit olarak uygulanmistir. Sicaklik kiirii sonras1 numuneler
lizerinde basin¢g dayanimi deneyi gerceklestirilmistir. Uretilen betonlarin iki giinliik
ortalama basing dayanimi degerlerinin 64,91-77,36 Mpa arasinda degistigi
gozlemlenmistir. Sonu¢ olarak iki giin gibi kisa bir silirede yiiksek dayanimli bir
geopolimer beton elde edilmistir. Karisim oranlari incelendiginde en yiiksek YFC/Agrega
oranina sahip beton numunelerin basin¢ dayanim degerinin en yiliksek degeri aldigi
goriilmistiir. Karisimdaki agrega oraninin artmasiyla birlikte basing dayanimi degeri
azalmistir.

Keywords: Agrega, Beton, Geopolimer, YFC.
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OZET

Bu calismada, Dagitik Fiber Optik Sensor (DFOS)’ iin ¢alisma prensipleri ve bazi 6zel
uygulamalar1 sunulmaktadir. Son bir kag yildir fiber optik dagitik sensorler, havalimani ve
boru hatti gibi kritik tesislerin ve altyapilarin sinirlarini korumak igin bir¢ok uygulamada
kullanilmaktadir. DFOS’un ¢alisma prensibi, fiber iginde sacilan 15181n dis etkenlere bagh
olarak degisiminin algillanmasina dayanir. Rayleigh, Raman ve Brillouin sac¢ilmalan
prensiplerine dayanan sicaklik, basing, titresim gibi cesitli etkileri 6lgen dagitik sensorler
yapilmaktadir. Ancak bu sensorlerden Brillouin sagilimina dayanan DFOS, uzamsal
coziinirlikleri, uzun algilama mesafeleri ve binlerce noktadan veri almasi nedeniyle
uygulamalarda rakipsizdir. Bu ¢alismada DFOS 6l¢iim mekanizmalar1 ve 6zel olarak
akustik titresimler tarafindan uyarilan Brillouin sacilim sensérii ¢alisma prensibi; uzaysal
cozinirlik, o6l¢gim menzili mesafe ¢ozlUnilrligl, oOlgim zamani gibi sensoriin
performansini belirleyen bir¢cok parametre kapsaminda incelenmektedir. Segilen bazi 6zel
uygulamalarla ilgili daha ayrintili bilgi, fiber kablo tiirting, sistem tasarimini, kurulum ve

performans agisindan incelenmektedir.

Rayleigh
ot ~911 GHz
% @ o cmsmemvunme. -
£
- o ffo ciniaiaiareisisiaisisisiniaie P e
o3 o Brillouin 1 Brillouin
PR ‘ anti-stokes
stokes |
Raman i Raman
i i |
:
= H

i

Frekans Spektrumu

Figure.1 Fiberde meydana gelen sagilimin frekans spectrumlari
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Figure.2 Fiber Optik Sensoriin glivenlik amagl tesisi
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OZET

Bu calismada vidali basingli transfer sistemine sahip cift nozullu kartezyen tipi li¢ boyutlu
gida yazicisi tasarimi ve prototipi yapilmistir. Cift nozullu ekstriider sisteminde hazne
olarak siringa kullanilmis, malzeme iletimi icin motorun disli ¢ark sistemini tahrik ederek
siringa pistonunu itmesini saglayan ozel bir ekstriider tasarimi ve prototipi yapilmistir. Ug
boyutlu yazic1 boyutlar: X ekseni icin 500mm, Y ekseni icin 430mm, Z ekseni icin 450mm’
dir. Baski boyutlar1 X ekseni i¢cin 200mm, Y ekseni i¢cin 200mm, Z ekseni i¢in 100mm’ dir.
Kontrol karti olarak Arduino kullanilmistir. Cift nozullu ekstriider sistemi icin yazilimda
gerekli degisiklikler ve 3B yazici icin gerekli kalibrasyon degisiklikleri yapilmistir. Yapilan
calismada genel amag; yerli ve yabanci literatiirde heniiz ¢cok fazla calisiimamis olan 3B
Gida yazici sektoriine, bu ¢alismay1 kazandirmak ve kullanima sokmaktir. Cift ekstriderli
bu sistem ile, iki farkli malzemeyle gida liretimi yapilabilecek, cikolata, pasta siisleme
malzemeleri, kurabiye hamurlari, meyve aromali jel malzemeler ve fitiiristik gidalar
denenebilecektir.

Keywords: 3B Gida yazicisi, ¢ift nozul
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In -situ X-ray Diffraction Study of Alumina a-Al1203 Behavior
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Abstract

We determined the crystalline characteristics of the hexagonal a-alumina phase by
X-ray diffraction at high temperatures between 293 and 2308K under dynamic
vacuum. Our experimental values allow us to deduce an anisotropy of the ‘c’
direction compared to the ‘a’ direction of approximately 12% in the range of 293K
- 1760K: Such an anisotropy is related to internal constraints in the alumina
structure which may cause plastic deformation. There is quite a difference in the
range 1760K - 2308K : no further anisotropy remains. The perfect isotropic
expansion of the alumina cell leads us to conclude the absence of any internal
constraint above 1760K. As the anisotropy which characterizes the alumina
structure is a direct consequence of the fact that the aluminum atoms occupy two
thirds of the octahedral sites in the compact hexagonal subnetwork formed by the
oxygen atoms, we believe that the isotropy in question must surely translate an
equal occupation for all octahedral sites so that the site contains statistically 2/3
Aluminium atom.
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ABSTRACT

Heated tantalum pellets progressively underwent reaction under continuous pumping or
under controlled monoxide pressure in a graphite resistance high temperature X-ray
diffractometer up to 2300K. A thermodynamic analysis showed that this brought into play
the formation of Ta;0, Ta;0s (low temperature modification) and TaC likely to be formed
between 293 and 2300K, in accordance with a reaction mechanism which we found to

take place in four stages.

Keywords: X-ray diffraction, Tantalum.
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ABSTRACT

This study offers an alternative image based bone age quantification method. Due to
difficulties in obtaining standardized X-ray image obtaining methods, manual contour
selection, region grow and bounding box methods were used to quantify bone age of the
subjects. Region grow and bounding box method provide similar and reliable results for
bone edge quantification.

Today traditional systems are more specific, costly and may sometimes target only a
limited patient group. The outcome of the study targets a wider range of patients. The
developed software is open source and allows possible contribution to the field. This is
very important considering the bone age variations based on the region, ethnical factor,
etc. By expanding the database, the software may target a wider range of subject groups.
Developed software provides reliable and repeatable results allowing comparison by over-
plotting of the region of interest on the original view of the X-ray graphics. The software
provides the area of the bony region on the console. The open source software is
applicable to Raspberry Pi or similar cheap commercial embedded systems, yielding a cost
effective industrial solution.
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	MODERN ÇİFTLİKLERDEKİ DOĞRU VE VERİMLİ AYDINLATMA KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİ VE İNEKLERİN SÜT VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
	YAPAY ÖĞRENME İLE TÜRKİYE’NİN KURULU GÜCÜNÜN 2023 YILINA KADAR TAHMİNİ
	2023 HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE RÜZGAR ENERJİSİNİNİN GELİŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KATKISI
	GELİŞTİRİLEN GÖRSEL VE KULLANICI DOSTU RÜZGAR GÜÇ PROGRAMI İLE SUSURLUK’UN RÜZGAR KARAKTERİSTİĞİNİN BELİRLENMESİ
	ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN DIŞ ROTORLU ANAHTARLAMALI RELÜKTANS MOTORUNUN 3D TASARIM VE ANALİZİ
	HASTANE ORTAMINDA MARUZ KALINAN ELEKTROMANYETİK ALAN SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
	ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
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	BLUETOOTH VE WİFİ KONTROLLÜ MOBİL ROBOT TASARIMI VE UYGULAMASI
	DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN DEBİLİ ISI POMPALI BİR KURUTUCUNUN PERFORMANS ANALİZİ
	YENİ NESİL GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ İNFRARED BİR KURUTUCUNUN TASARIMI VE ANALİZİ
	GENEL AMAÇLI ENDÜSTRİYEL KULLANIMA UYGUN VE ZEKİ DENETİMLİ GÜNEŞ TAKİP SENSÖRÜ TASARIMI
	DERİN KRİYOJENİK İŞLEMİN FARKLI BEKLETME SÜRELERİNİN AISI 4140 (42CrMo4) ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
	KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ MİLLERİN YUVARLANMALI VE KAYMALI YATAKLARDA DENEYSEL TİTREŞİM ANALİZİ
	RADYO FREKANSI İLE GIDA KURUTMADA NEM İÇERİĞİNİN KURUTMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
	KABLOSUZ VÜCUT ALAN AĞLARINDA VÜCUT SÖNÜMLEME ETKİSİNİN İNCELENMESİ
	PLC TABANLI İKİ TANKLI SIVI SEVİYE SİSTEMİ KONTROLÜNÜN YANIT YÜZEY METODU İLE OPTİMİZASYONU
	AKARSU TAŞIMACILIĞININ ÜLKEMİZDEKİ DURUMU VE FiLYOS ÇAYI’NIN TAŞIMACILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
	SAFETY PLC TASARIMI
	RISK-ORIENTED LIFE CYCLE COST ANALYSIS IN SEARCH OF BETTER CHOICES FOR ROAD PAVEMENTS
	ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED LIFE CYCLE COST ANALYSIS FOR SELECTING ROAD OVERLAY ALTERNATIVES
	TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERİ MADENCİLİĞİ YOLUYLA VERİ GÖRSELLEŞTİRME
	ÜNİVERSAL TORNA TEZGÂHINDA İÇTEN SOĞUTMALI KARBÜR MATKAPLARLA AISI 1050 MALZEMESİNİN DELİNMESİNDE KESME KUVVETLERİ VE SICAKLIK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
	GGG40 MALZEMESİNİ ÜNİVERSAL TORNA TEZGÂHINDA İÇTEN SOĞUTMALI KARBÜR MATKAPLARLA DELİNMESİNDE KESME KUVVETLERİ VE SICAKLIK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
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